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Vorwort
Diese Norm wurde als Teil der Normenreihe ,Bergménnisches RiBwerk" vom Arbeitsausschu3 Markscheidewesen des
Normenausschusses Bergbau (FABERG) erarbeitet. Die Ausgabe Oktober 1999 wies drucktechnische Fehler auf.

Nach der Verordnung Uber markscheiderische Arbeiten und Beobachtungen der Oberflache (Markscheider-Berg-
verordnung — MarkschBergV) sind bei markscheiderischen und sonstigen vermessungstechnischen Arbeiten im
Zusammenhang mit Tatigkeiten und Einrichtungen nach § 2 des Bundesberggesetzes (BBergG) — hierzu zéhlen u. a.
das Aufsuchen und Gewinnen von bergfreien und grundeigenen Bodenschatzen sowie die damit verbundene Wieder-
nutzbarmachung der Oberflaiche — die allgemein anerkannten Regeln der Markscheide- und Vermessungskunde ein-
zuhalten. Die Einhaltung dieser Regeln wird vermutet, soweit die Normen ,Bergméannisches RiBwerk" beachtet werden.

Anderungen

Gegeniiber der im November 1995 zuriickgezogenen Norm DIN 21900 : 1951-08 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen:

a) Norm-Inhalt entsprechend dem Stand der Technik lGiberarbeitet.

b) Begriffe Giber geometrische GréBen im Grubengebéude neu aufgenommen.
Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1999 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:
In Bild 2 und 3 wurden die Winkelangaben korrigiert.
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Frithere Ausgaben

DIN BERG 1900 bis 1940: 1936-03, 1939-12
DIN 21900: 1951-08
DIN 21913-11: 1999-10

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir die Herstellung und Ausgestaltung des Bergménnischen RiBwerkes.

Grubenbaue werden durch die allgemeinen geometrischen Begriffe Punkte, Strecken, Flachen und Winkel beschrieben, die
im bergmannischen Sprachgebrauch mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet werden. Es sollte eine einheitliche
Benennung der geometrischen GréBen im Grubengebéude erreicht werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese norma-
tiven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.
DIN 18709-1

Begriffe, Kurzzeichen und Formelzeichen im Vermessungswesen — Teil 1: Allgemeines

DIN 21904
Bergmannisches RiBwerk — Schriften

DIN 21905
Bergmannisches RiBwerk — Zeichnerische Grundlagen

DIN 21908
Bergmaénnisches RiBwerk — Farben

DIN 21913-1 : 1992-02
Bergménnisches RiBwerk — Tiefbau — Grubenbaue

DIN 21921
Bergmannisches RiBwerk — Tektonik und Formbeschreibung von Gesteinsschichten

3 Alligemeine Regeln

Nach DIN 21913-1 ist ein

— Grubenbau ein planmaBig hergestellter bergmannischer Hohlraum unter Tage, z. B. ein Schacht, ein Flllort, eine
Strecke, ein Streb usw.

— Grubengebiude ist die Gesamtheit der Grubenbaue.
Ebenfalls in DIN 21913-1 sind folgende Festlegungen getroffen worden:

Im Bergmannischen RiBwerk sind alle Grubenbaue durch ihre geometrische Lage, den Zeitpunkt ihrer Herstellung und
gegebenenfalls durch ihre stratigraphische Position zu kennzeichnen. Die geometrische Lage ist durch ein geodétisches
Bezugssystem und eine normierte Hohe definiert.

Die Dimensionsangaben fiir die Koordinaten von Punkten, Langen und Héhen erfolgen in m, flr die Winkel in gon.

4 Grundlagen
Winkelbezeichnungen und horizontale Bezugsrichtungen sowie Elemente und Begriffe zur Formbeschreibung von
Gesteinsschichten werden von DIN 21921 Gibernommen.

Alle Zeichen und Beschriftungen sind in der Farbe Schwarz (Farbzeichen N:0:7,5) auszufiihren, soweit nicht ausdricklich
abweichende Festlegungen getroffen sind. Die Farbangaben bei der Darstellung beziehen sich auf DIN 21908.

Die Art und GréBe der Schriften sind nach DIN 21904 auszufiihren.
Fur Linienbreiten und Linienarten gilt DIN 21905.

Soweit in dieser Norm Linienbreiten, Schrift- und ZeichengréBen angegeben sind, gelten sie fir Darstellungen in MaBsté-
ben = 1:2000. Bei anderen MaBstéaben sind sie erforderlichenfalls anzupassen.

Sind Zusatzlinien in Sohlenfarben zu zeichnen, so sind die entsprechenden Farben DIN 21913-1 zu entnehmen.

Um das AusmaB der Beischriften gering zu halten und eine Kontinuitat der RiBflihrung sicherzustellen, ist fir Gon statt des
Einheitenzeichens gon nach DIN 21913-1 das hochgestellte & zu verwenden.
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5 Geometrische Begriffe fiir Grubenbaue

5.1 Bezugssysteme und -flichen
Tabelle 1: Allgemeine Begriffe

Nr Benennung Definition

1 Bezugssystem Grundlegendes System zur einheitlichen Bestimmung von Punkten. Im Bergméannischen
RiBwerk werden drei verschiedene Bezugssysteme unterschieden:

das technische, das geologische und das geodétische System

Fiir die Bezugssysteme werden weitere Benennungen benutzt:

technisch = bergménnisch (betrieblich), geologisch = lagerstattenmaBig

(stratigraphisch, tektonisch), geodatisch = riBtechnisch

2 Geodéatisches Das einer Landesvermessung zugrundegelegte Koordinatensystem.
Bezugssystem
3 Bezugsflache Mathematisch oder physikalisch bestimmte Flache, auf die sich Lage- oder H6henangaben

beziehen. Bezugsflachen im Bergmannischen RiBwerk werden durch bergmannische,
lagerstattenmaBige und riBtechnische Gegebenheiten bestimmt (siehe DIN 21913-1).

4 Normalnull (NN) Bezugsflache durch den Normalnullpunkt (siehe DIN 18709-1).

5 Sohlenniveau Eine Bezugsflache fiir Grubenbaue, die im SohlengrundriB dargestellt werden. Hierunter wird
eine nach technischen Erfordernissen festgelegte Flache verstanden, die im allgemeinen
einem flachen Kegelmantel, vom Hauptschacht nach allen Seiten ansteigend, entspricht.

5.2 Lage-und Langenangaben
Tabelle 2: Geometrische Begriffe (siehe Bild 1)

Nr Benennung Definition
1 Koordinaten GréBen zur Bestimmung der Lage von Punkten in einer Flache oder im Raum.
2 Lénge Die Lange eines s6hligen oder geneigten Grubenbaus ist die in seiner Ladngsachse gemes-

sene Entfernung zwischen zwei Punkten.

ANMERKUNG: Die Bezeichnung ,s6hlige Lange" wird fiir horizontale, d. h. waagerechte
Langen, die Bezeichnung ,seigere Lange" fiir vertikale, d. h. lotrechte Langen und die
Bezeichnung ,flache Lange" fir geneigte Langen benutzt.

3 Darzustellende Projizierte Lange (siehe DIN 21913-1 : 1992-02, 7.2).
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Bild 1: Langen- und Héhenangaben
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