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Vorwort 

Dieses Dokument wurde als Teil der Normenreihe „Bergmännisches Risswerk“ vom Arbeitsausschuss Mark-
scheidewesen des Normenausschusses Bergbau (FABERG) erarbeitet.  

Nach der Verordnung über markscheiderische Arbeiten und Beobachtungen der Oberfläche (Markscheider-
Bergverordnung – MarkschBergV) sind bei markscheiderischen und sonstigen vermessungstechnischen 
Arbeiten im Zusammenhang mit Tätigkeiten und Einrichtungen nach § 2 Bundesberggesetz – hierzu zählen 
u. a. das Aufsuchen und Gewinnen von bergfreien und grundeigenen Bodenschätzen sowie die damit 
verbundene Wiedernutzbarmachung der Oberfläche – die allgemein anerkannten Regeln der Markscheide- 
und Vermessungskunde einzuhalten. Die Einhaltung dieser Regeln wird vermutet, soweit die Normen 
„Bergmännisches Risswerk“ beachtet werden. 

Dieses Dokument ist äquivalent zu ISO 710-2 Graphical symbols for use on detailed maps, plans and 
geological cross-sections — Part 2: Representation of sedimentary rocks. 

Die aufgeführten Zeichen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Erforderlichenfalls können weitere 
Zeichen nach den Grundsätzen dieser Norm entwickelt werden. 

Aus drucktechnischen Gründen sind die Zeichen der Tabellen 1 und 2 verkleinert abgebildet. 

DIN 21920 Bergmännisches Risswerk — Petrographie besteht aus: 

  Teil 1: Allgemeingültige Zeichen — Sedimente 

  Teil 2: Magmatite 

  Teil 3: Metamorphe und sonstige Gesteinsumbildungen 

  Teil 4: Minerale 

  Teil 5: Steinkohlenbergbau 

  Teil 7: Kali- und Steinsalzbergbau 

Änderungen 

Gegenüber DIN 21920-1:1988-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) bunte Darstellung mit gleichem Detaillierungsgrad versehen wie die unbunte Darstellung; 

b) Farbe für Kalkstein, Dolomit, Mergelstein, Riffkalk, Kalksinter (Travertin), Oolith von Tiefblau in Pastell-
blau geändert; 

c) redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN BERG 1900 bis 1940: 1936-03, 1939-12 

DIN 21900: 1951-08 

DIN 21920-1: 1988-11 
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1 Anwendungsbereich 

Die Festlegungen dieser Norm gelten für die Herstellung und Ausgestaltung des Bergmännischen Risswerkes. 
Die Norm enthält die erforderlichen Zeichen, Kurzformen und Begriffe, die für die Darstellung sedimentärer 
Gesteine und ihrer Einschlüsse auf großmaßstäblichen Rissen, Karten und Plänen anzuwenden sind. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

DIN 21904, Bergmännisches Risswerk — Schriften 

DIN 21905, Bergmännisches Risswerk — Zeichnerische Grundlagen 

DIN 21908, Bergmännisches Risswerk — Farben 

DIN 21920-4, Bergmännisches Risswerk — Petrographie — Teil 4: Minerale 

DIN 21920-5, Bergmännisches Risswerk — Petrographie — Teil 5: Steinkohlenbergbau 

3 Allgemeingültige Regeln 

Alle Zeichen und Beschriftungen sind in der Farbe Schwarz (Farbzeichen N:0:7,5) auszuführen, soweit nicht 
ausdrücklich abweichende Festlegungen getroffen sind. Die Farbangaben bei der Darstellung beziehen sich 
auf DIN 21908.  

Für Linienbreiten und Linienarten gilt DIN 21905. 

Die Art und Größe der Schriften sind nach DIN 21904 auszuführen. 

Sind im Risswerk nach § 63 Bundesberggesetz weitergehende Kennzeichnungen der Petrographie notwendig 
als in dieser Norm sowie in den Normen des Bergmännischen Risswerkes, die die Petrographie behandeln, 
angegeben, so ist die Verwendung anderer Gliederungen zulässig. Der verwendete Symbolschlüssel ist dann 
in der Zeichenerklärung des Risswerkes aufzuführen. 

4 Grundsätze der Darstellung von Sedimenten 

4.1 Form und Zusammensetzung 

Form und Zusammensetzung der Zeichen deuten – soweit möglich – die Art des Gesteins symbolhaft an. 

Bei Lockergesteinen sind die Elementarzeichen ungeordnet, bei Festgesteinen in Reihen und alternierend in 
die zugehörige Fläche einzutragen. 

Bei erkennbarer Schichtung sind die Reihen der Zeichen den Schichtgrenzen parallel anzuordnen, in den 
übrigen Fällen parallel zum unteren Blattrand. 

Innerhalb eines Maßstabes können durch unterschiedliche Dimensionierungen eines Zeichens klastische 
Sedimente nach Korngrößen unterteilt werden. 
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