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Vorwort .

Diese Norm wurde als Teil der Normenreihe “Bergméannisches RiBwerk” vom ArbeitsausschuB Markscheidewesen des
Normenausschusses Bergbau (FABERG) erarbeitet und ersetzt die in den Abschnitten 3.10 bis 3.14 von der zuriick-
gezogenen Norm DIN 21900 :1951-08 aufgefiihrten Zeichen fiir Minerale. Eine wesentliche Umgestaltung wurde durch
eine Angleichung an ISO 710-5 Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-sections —Part 5:
Representation of minerals (Second edition 1989-07-01) erreicht.

Die aufgefiihrten Zeichen und Kurzzeichen erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Erforderlichenfalls kénnen
weitere Zeichen und Kurzzeichen nach den Grundsétzen dieser Norm entwickelt werden.

Nach der Verordnung iiber markscheiderische Arbeiten und Beobachtungen der Oberfliche (Markscheider-Bergverord-
nung — MarkschBergV) sind bei markscheiderischen und sonstigen vermessungstechnischen Arbeiten im Zusammen-
hang mit Tatigkeiten und Einrichtungen nach Bundesberggesetz — hierzu zéhlen u. a. das Aufsuchen und Gewinnen von
bergfreien und grundeigenen Bodenschitzen sowie die damit verbundene Wiedernutzbarmachung der Oberfliche —
die aligemein anerkannten Regeln der Markscheide- und Vermessungskunde einzuhalten. Die Einhaltung dieser Regeln
wird vermutet, soweit die Normen “Bergménnisches RiBwerk” beachtet werden.

Anderungen .

Gegeniber der zuriickgezogenen Norm DIN 21900 :1951-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Darstellung von Mineralen wurde von der der Gesteine getrennt.
b) Die Zeichengebung fiir Minerale wurde erweitert und ein Katalog von Kurzzeichen fiir ausgewihite Minerale
eingefiihrt.
c) Die Zeichen fiir Anhydrit, Baryt, Feldspat, Dolomit, Gips, Glaukonit, Graphit, Kalzit, Olivin, Pyrit, Quarz, Siderit
und Steinsalz (Halit) wurden geéndert.

Friihere Ausgaben
DIN BERG 1900 bis 1940: 1936-03, 1939-12; DIN 21900: 1951-08

1 Anwendungsbereich und Zweck
Die Festlegungen dieser Norm gelten fiir die Herstellung und Ausgestaltung des Bergmannischen RiBwerkes. Die Norm
enthélt die erforderlichen Zeichen, Kurzformen und Begriffe, die fiir die Darstellung von Mineralen auf groBmaBstablichen
Rissen, Karten und Planen anzuwenden sind.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jewelllgen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten
Verweisungen gehoren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe derin Bezug genomme-
nen Publikation.

DIN 21904 Bergménnisches RiBwerk — Schriften

DIN 21905 Bergmannisches RiBwerk — Zeichnerische Grundlagen

DIN 21908 Bergmannisches RiBwerk — Farben

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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3 Aligemeine Regelin
Alle Zeichen und Beschriftungen sind in der Farbe Schwarz

Tabelle 1 (fortgesetzt)

(Farbzeichen N:0:7,5) auszufiihren, soweit nicht ausdricklich Darstellung
abweichende Festlegungen getroffen sind. Die Farbangaben unbunt/bunt
bei der Darstellung beziehen sich auf DIN 21908,
Fur Linienbreiten und Linienarten gilt DIN 21905. Benennung Kurzzeichen Zeichen
Die Art und GroBe der Schriften sind nach DIN 21904 auszu-
fu.hren. . . . Baryt ba
Sind weitergehende Kennzeichnungen der Petrographie not- [Schwerspat])
wendig als in dieser Norm sowie in den Normen des Bergman-
nischen RiBwerkes, die die Petrographie behandein, angege-
ben, so ist die Verwendung anderer Gliederungen zulassig. Biotit
Der verwendete Symbolschlissel ist dann in der Zeichenerkla- é‘.’ ! i bi - s am
rung aufzufithren. [Eisenglimmer]
Im Bergbau gebrauchliche Synonyme der Mineralbenennungen
sind in den Tabellen dieser Norm in eckigen Klammern aufge- .
fuhrt. Calcit ca ®
[Kalkspat]
4 Grundsétze der Darstellung
Die Zeichen und/oder Kurzzeichen fir Minerale werden den Chilorit ch .
Grundzeichen fir das darzustellende Gestein hinzugeflgt. Mit
der Anzahl der eingefiigten Zeichen oder Kurzzeichen kann die
Haufigkeit des Minerals zum Ausdruck gebracht werden. Die
Anordnung - geregelt oder ungeregeit ~ solite nach Moglich- -
keit den Verhaltnissen im Gestein entsprechen. Cordierit co ™ N
5 Zeichen fur die Darstellung wichtiger Cyanit
Minerale [Disthen] K4 N
Die groBe Vielfalt der existierenden Minerale macht es unmog-
lich, fur alle Minerale spezielle Zeichen zu schaffen. Der Ta-
belle 1 sind daher Zeichen fur die Darstellung ausgewahiter, )
wichtiger Minerale zu entnehmen. Die Auflistung der Minerale Dolomit do é b
erfolgt dabei in alphabetischer Reihenfolge. Soweit wie moglich
geben die Zeichen die Kristallform der darzustellenden
Minerale wieder. Werden Zeichen fur weitere Minerale bendtigt,
sollen sie nach Méglichkeit in gleicher Weise gestaltet werden. Epidot ep C
Tabelle 1: Zeichen fiir Minerale
Darstellung Feldspat fs ~
unbunt/bunt
Benennung Kurzzeichen Gips ay V
Zeichen
Albit ab g Glaukonit gk LY
Amphibol
[Hornblende] am AN Granat or O
Andalusit ad AN Graphit of L 4
. Halit
Anhydrit ah paN [Steinsalz] na O
. Hypersthen
Anorthit an A [Enstatit] hy _._
(fortgesetzt) (fortgesetzt) Documents
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