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Werkzeugmaschinen —_—
Kegelschaftaufnahmen mit Mitnehmer DIN
fir Morsekegel GroBe 3 bis 6 —_—
und Metrische Kegel GréBe 80 bis 200 2201
MaBe
Machine tools; taper shank receptacle with positive drive for mose taper Ersatz fiir Ausgabe 05.86

3 to 6 and metric taper 80 to 200; dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 5413 : 1976 siehe Erlduterungen.

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck

Die in dieser Norm festgelegten MaBe und Toleranzen fiir Kegelschaftaufnahmen mit Mitnehmer werden vorzugsweise fiir
Fréas- oder Walzfrasmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel verwendet und dienen zur Aufnahme von Werkzeugen
oder Spannzeugen mit Kegelschaft mit Mitnehmer nach DIN 2207.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Allgemeintoleranzen: 1ISO 2768—m \/ﬁ ( \/m \,

Kegelhiilse Form C nach DIN 228 Teil 2
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Bezeichnung einer Kegelschaftaufnahme mit Mitnehmer fir Morsekegel (MK) GréBe 5: {
Kegelschaftaufnahme DIN 2201 —MK 5
Bezeichnung einer Kegelschaftaufnahme mit Mitnehmer fir Metrische Kegel (ME) GroBe 80:
Tabelle. Kegelschaftaufnahme DIN 2201 —ME 80
Innenkegel Form C
nach DIN 228 Teil 2 b d h 1 r t z 1)
GroBe H9 min.
3 24 o 23,825 e 40 o 12 o 6 e 1 °
Morsekegel 4 32 e 31,267 e 50 e 15 e 8 e 006 e 1 °
5 45 e 44399 e 65 e 18 e 10 e 1 )
6 65 e 63,348 o 90 e 25 o 12 o 1 °
80 80 80 125 28 15 1,5
100 100 100 150 30 18 0,08 1,5
120 120 120 175 34 20 1,5
Metrischer
Kegel (140) 140 140 200 38 25 2
160 160 160 225 42 25 0.10 2
(180) 180 180 250 46 30 ’ 2
200 200 200 275 50 30 2
1) Das KegelpriifmaB d darf bis maximal im Abstand z vor der Kegelhiilse liegen.
— Die mit einem @ versehenen MaBe stimmen mit ISO 5413 : 1976 (iberein.
Eingeklammerte GroBen mdéglichst vermeiden
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Seite 2 DIN 2201

Zitierte Normen
DIN 228 Teil 2 Morsekegel und Metrische Kegel; Kegelhiilsen
DIN 2207 Werkzeugschéfte; AnschluBmaBe fur Frasspindelkdpfe nach DIN 2201

DIN ISO 2768 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;
Identisch mit ISO 2768-1 : 1989

Weitere Normen

DIN 228 Teil 1 Morsekegel und Metrische Kegel; Kegelschéfte

DIN 326 Teil 1 Langlochfraser mit Morsekegelschaft; MaBe

DIN 845 Teil 1 Schaftfraser mit Morsekegelschaft; MaBe

DIN 851 Teil 2 T-Nutenfraser mit Morsekegelschaft; MaBe

DIN 2086 Teil 2 Fraserdorne fiir Walzfraser mit Langsnut

DIN 2086 Teil 3 Fraserdorne fir Walzfraser mit Quernut

DIN 6364 Zwischenhiilsen mit Steilkegelschaft fir Morsekegelschéfte mit Anzugsgewinde

Friihere Ausgaben
DIN 2201: 07.27, 08.56

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1956 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Titel der Norm wurde geédndert.

b) Bei Morsekegel GréB8e 6 wurde MaB 4 von 105 mm in 90 mm geéndert (Angleichung an {SO 5413).
¢) Ausdehnung d3 entféllt (Angleichung an ISO 5413).

d) Die Norm wurde redaktionell (iberarbeitet.

Erlauterungen

Diese Norm enthalt Festlegungen fur die im Werkzeugmaschinenbau angewendeten Kegelschaftaufnahmen mit Mitnehmer
fir Morse-Innenkegel und Metrische Innenkegel.

Eine Umfrage aus dem Jahre 1986 hat gezeigt, daB Kegelschaftaufnahmen nach dieser Norm noch angewendet werden und
eine ersatziose Zuriickziehung daher noch nicht méglich ist.

Diese Norm stimmt sachlich mit der Internationalen Norm

ISO 5413 : 1976 2)

en: Machine tools — Positive drive of Morse tapers

de: Werkzeugmaschinen — Mitnehmerantrieb von Morsekegeln
fir den Bereich Morsekegel weitgehend lberein.

Internationale Patentklassifikation
B 23 B 31/00

2y Zu bezgr—\en durch: Beuth Verlag GmbH (Auslandsnormenvermittlung), BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin ab
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