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Vorwort  

Dieses Dokument  enthält  sicherheitstechnische Festlegungen.  Für DIN22100-1:2023-07 entfällt  die 

Übergangsfrist, da einige Prüfungen nicht mehr durchgeführt werden können  bzw.  nicht mehr existieren. 

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA045-02-05AA �Fördergurte� im DIN-Normenausschuss 

Elastomer-Technik (NET) erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN22100, Betriebsmittel und  Betriebsstoffe  aus Kunststoffen  zur  Verwendung  in  Bergwerken  unter Tage,  

besteht aus  folgenden Teilen: 

�  Teil 1:  Fördergurte�  Hygienische  Anforderungen,  Prüfungen,  Kennzeichnung  

�  Teil 3:  Spirallutten�  Sicherheitstechnische  Anforderungen,  Prüfungen,  Kennzeichnung  

�  Teil 4:  Flachlutten�  Sicherheitstechnische  Anforderungen,  Prüfungen,  Kennzeichnung  

�  Teil 5:  Rohre,  Rohrisolierungen  und  Schläuche�  Sicherheitstechnische  Anforderungen,  Prüfungen,  

Kennzeichnung  

�  Teil 6:  Folien,  beschichtete/unbeschichtete  Gewebe,  Verschlagmaterialien und  Verzugsmatten�  Sicher-  

heitstechnische  Anforderungen,  Prüfungen,  Kennzeichnung  

�  Teil 7:  Sicherheitstechnische  Anforderungen,  Prüfungen,  Kennzeichnung  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können  über  die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN22100-1:2009-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Einführung der Prüfung zur Ermittlung  und  Messung  von toxischen Brandnebenprodukten mittels der 

Prüfkammer nach DINEN ISO5659-2; 

b)  die Prüfung des Einflusses von thermischen Zersetzungsstoffen auf  Filterselbstretter entfällt  (siehe 

AnhangA);  

c) dem Stand  der Technik angepasst;  

d) redaktionell überarbeitet.  

Frühere  Ausgaben 

DIN22100-1: 2009-07 
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1  Anwendungsbereich 

In  diesem Dokument  werden die hygienischen Anforderungen von Fördergurten für alle  Bergwerksbetriebe 

unter Tage, in denen Selbstretter (Atemschutzgeräte) eingesetzt werden, festgelegt.  

Als  Fördergurte sind Textil-Fördergurte nach  DIN22109-1, DIN22109-2 bzw.  DINEN ISO22721 und  Stahlseil-  

Fördergurte nach  DIN22129-1 bzw.  DINEN ISO15236-3 anwendbar.  

Dieses Dokument  kann  sinngemäß  auch  für übertägig  eingesetzte Fördergurte nach DIN22109-4 angewandt  

werden. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

DIN22109-5, Textil-Fördergurte für  den  Steinkohlenbergbau�  Teil 5:  Kennzeichnung  

DIN22129-2, Stahlseil-Fördergurte für  den  Steinkohlenbergbau  unter Tage�  Teil 2:  Kennzeichnung  

DIN38407-9:1991-05, Deutsche  Einheitsverfahren  zur Wasser-,  Abwasser- und  Schlammuntersuchung;  

Gemeinsam erfaßbare  Stoffgruppen  (Gruppe F);  Bestimmung  von Benzol und  einigen  Derivaten  mittels 

Gaschromatographie (F 9)  

DINEN60584-1, Thermoelemente�  Teil 1:  Thermospannungen  und  Grenzabweichungen  

DINEN ISO5659-2:2017-11, Kunststoffe�  Rauchentwicklung�  Teil 2:  Bestimmung  der  optischen  Dichte  

durch  Einkammerprüfung  

DINEN ISO10523:2012-04, Wasserbeschaffenheit�  Bestimmung  des pH-Werts 

DINEN ISO15236-3, Stahlseil-Fördergurte�  Teil 3:  Besondere Sicherheitsanforderungen  für  den  Einsatz  

untertage  

DINEN ISO22721, Fördergurte�  Anforderungen  an Textilfördergurte  mit  Gummi- oder Kunststoff-Deckplatten  

für  Anwendungen  unter Tage 

DIN ISO18287, Bodenbeschaffenheit�  Bestimmung  der  polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe 

(PAK)�  Gaschromatographisches  Verfahren  mit  Nachweis durch  Massenspektrometrie (GC-MS) 

ISO/TS 19021,  Test method for determination of  gas concentrations  in  ISO 5659-2  using  Fourier  transform  

infrared  spectroscopy 

3  Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

DIN und  DKE  stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� DIN-TERMinologieportal:  verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term/  

� DKE-IEV: verfügbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV  
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3.1  

Kunststoff 

Formmasse  

Werkstoff, der als  hauptsächlichen  Bestandteil ein Hochpolymer enthält  und  an  einer gewissen Stufe  seiner 

Verarbeitung zu Fertigprodukten durch Fließen geformt werden kann  

Anmerkung 1  zum Begriff: Elastomere Werkstoffe, die auch  spanlos  geformt werden können,  werden nicht als  Kunst-
stoffe bezeichnet.  

Anmerkung 2  zum Begriff: In  einigen Ländern, vor allem  in Großbritannien,  wird der Begriff �Kunststoff� sowohl im 

Singular  als  auch  im Plural  verwendet. 

[QUELLE: DINEN ISO472:2013-06, 2.702] 

3.2  

Selbstretter  (Atemschutzgeräte für  Selbstrettung)  

3.2.1  

Isoliergerät  

Gerät,  das der gerättragenden Person erlaubt, unabhängig  von der Umgebungsatmosphäre zu atmen  

[QUELLE: DINEN ISO16972:2020-12, 3.32] 

3.2.2  

Filterselbstretter  

ausschließlich zur Flucht  bestimmtes Atemschutzgerät,  das ein Filter gegen Kohlenmonoxid enthält,  durch das 

Umgebungsluft  zu einem Atemanschluss angesaugt  wird 

[QUELLE: DINEN ISO16972:2020-12, 3.88] 

4  Hygienische Anforderungen 

Unter Betriebsbedingungen dürfen die Fördergurte die Gesundheit durch die Abgabe  von gefährlichen Stoffen 

nicht gefährden. 

Bei Wärme- oder Brandeinwirkung  dürfen Zersetzungsstoffe nicht in solcher Menge  entstehen, sodass sie bei  

dem Einsatz  von Isoliergeräten und  Filterselbstrettern zu Schäden oder zu spezifischen Reizungen an  Haut  

und/oder Augen  führen. Dabei sind auch  kurze inhalative Expositionszeiten beim  Anlegen  und  Aktivieren der 

Geräte zu berücksichtigen. 

Die allgemeinen  hygienischen Anforderungen werden dann  erfüllt,  wenn die Untersuchungsmaterialien bei der 

Prüfung keine gesundheitsschädigenden oder ätzenden Zersetzungsstoffe in gefährlicher Menge  freisetzen. 

5  Hygienische Prüfungen 

5.1  Prüfung  der  allgemeinen hygienischen Anforderungen 

5.1.1  Allgemeines 

Die Prüfungen der allgemeinen  hygienischen Anforderungen erfolgen auf  der Grundlage  der einschlägigen 

gefahrstoffrechtlichen und  toxikologischen Beurteilungsgrundlagen  (CLP-Verordnung) in Verbindung mit  den 

in diesem Dokument  formulierten Anforderungen. Betriebsmittel und  Betriebsstoffe aus  Kunststoffen zur Ver-
wendung in Bergwerken unter Tage �  im Sinne dieses Dokuments �  dürfen keine gefahrstoffrechtliche Einstu-
fung  besitzen. 
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