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Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Juli 1993.

1 Anwendungsbereich und Zweck

in dieser Norm werden die sicherheitstechnischen Anforde-
rungen an die brandtechnischen, hygienischen und elektri-
schen Eigenschaften sowie die Priifungen von Spirallutten
fur den Bergbau unter Tage nach DIN 21 605 festgelegt.

2 Begriffe

Kunststoff

Als Kunststoff im Sinne dieser Norm werden alle hochmole-
kularen, organischen, festen, flissigen oderpastdsen Stoffe
bezeichnet, die entweder synthetisch oder durch Umwand-
lung von Naturstoffen gewonnen und zu Betriebsmitteln
oder Betriebsstoffen allein oder zusammen mit anderen
Stoffen verarbeitet sind oder allein angewendet werden.

3 Sicherheitstechnische Anforderungen
3.1 Brandtechnische Anforderungen

Spirallutten dirfen im Hinblick auf ihre brandtechnischen
Eigenschaften bei der Prifung im Brandstolien einen Brand
nicht selbstandig weiterleiten.

Bei der brandtechnischen Prifung darf das Priifstiickin den
Flammen des Brandobjektes nicht weiter als 4 m, vom Ende
des Brandobjektes aus gemessen, mitbrennen.

3.2 Hygienische Anforderungen

3.2.1 Allgemeines
UnterBetriebsbedingungendiirfen Spirallutten die Gesund-
heit durch die Abgabe von Gefahrstoffen nicht gefahrden.
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Diese Norm enthilt in Abschnitt 3 sicherheitstechnische Festlegungen.
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Bei Warme- oder Brandeinwirkung diirfen Zersetzungspro-
dukte nichtin solcherMenge entstehen, daB sie zu Schaden
oder zu spezifischen Reizungen an Haut und Augen fiihren;
die Schutzwirkung der Filterselbstretter muB erhalten
bleiben.

Die allgemeinen hygienischen Anforderungen werden dann
erfullt, wenn die Untersuchungsmaterialien bei der Priifung
keine giftigen, mindergiftigen oder atzenden Zersetzungs-
produkte in gefdhrlicher Menge freisetzen.

3.2.2 Auswirkung der thermischen Zersetzungsprodukte
auf Filterselbstretter

Bei der Prifung miissen gesundheitsschiddigende Stoffe

durch das Filtergerat zuriickgehalten werden. Der Einatem-

widerstand des Filtergerates darf wahrend der Priiffung um

nicht mehr als § mbar ansteigen.

3.3 Elektrische Anforderungen

Auf der Oberflache von Spirallutten diurfen sich elektrische
Ladungen nicht in solchen Mengen ansammeln, daB bei
ihrer Entladung Gemische aus Luft mit brennbaren Gasen,
Dampfen, Nebeln oder Stauben entziindet werden kénnen.

Der Oberflichenwiderstand Rpa sowie der Erdableit-
widerstand Rg diirfen den Wert von 108 Q nicht iiberschrei-
ten.

4 Priifungen
4.1 Brandtechnische Priifung

4.1.1 Priifstiick
Das Priifstick muB eine Lange von 15 m besitzen, seine
Nennweite betragt maximal 600 mm.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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4.1.2 Priifverfahren

In einem Brandstollen (siehe Bild 1) wird das Priifstiick einem definierten Brand ausgesetzt. DieLange der Flammenausbreitung

am Prifstiick wird gemessen.
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