DEUTSCHE NORM Oktober 2010

DIN 22100-4

=
Z

ICS 73.100.20 Ersatz fir
DIN 22100-4:1993-07
Siehe Anwendungsbeginn

Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus Kunststoffen zur Verwendung in
Bergwerken unter Tage -

Teil 4: Flachlutten —

Sicherheitstechnische Anforderungen, Prufungen, Kennzeichnung

Articles and materials from synthetic for use in underground mines —
Part 4: Flat air ducts —
Safety requirements, testing, marking

Equipement et matiére de production en plastique pour I'utilisation dans les mines
souterraines —

Partie 4: Canars plats —

Exigences de sécurité, essais, marquage

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 22100-4:2010-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-22100-4-2010-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-22100-4-2010-10

DIN 22100-4:2010-10

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2010-10-01.
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Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-07-05 AA ,Kunststoffe® des Normenausschusses
Bergbau (FABERG) erarbeitet.

DIN 22100 Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken unter Tage
besteht aus:

— Teil 1: Férdergurte — Hygienische Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung
— Teil 3: Spirallutten — Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung
— Teil 4: Flachlutten — Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung

— Teil 5: Rohre, Rohrisolierungen und Schlduche — Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifungen,
Kennzeichnung

— Teil 6: Folien, beschichtete/unbeschichtete Gewebe, Verschlagmaterialien und Verzugsmatten — Sicher-
heitstechnische Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung

— Teil 7: Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung

Anderungen
Gegeniiber DIN 22100-4:1993-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) an den Stand der Technik angepasst;

b) Bild 1 lberarbeitet;

c) redaktionell Uberarbeitet.

Friilhere Ausgaben
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