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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2010-10-01. 
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Vorwort 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-07-05 AA �Kunststoffe� des Normenausschusses 
Bergbau (FABERG) erarbeitet. 

DIN 22100 Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken unter Tage 
besteht aus: 

� Teil 1: Fördergurte � Hygienische Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnung 

� Teil 3: Spirallutten - Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnung 

� Teil 4: Flachlutten - Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnung 

� Teil 5: Rohre, Rohrisolierungen und Schläuche - Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfungen, 
Kennzeichnung 

� Teil 6: Folien, beschichtete/unbeschichtete Gewebe, Verschlagmaterialien und Verzugsmatten - Sicher-
heitstechnische Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnung 

� Teil 7: Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnung 

Änderungen 

Gegenüber DIN 22100-5:1993-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) an den Stand der Technik angepasst; 

b) Bilder überarbeitet; 

c) redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 22100-5: 1993-07 
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1 Anwendungsbereich 

In dieser Norm werden die sicherheitstechnischen Anforderungen an die brandtechnischen, hygienischen und 
elektrostatischen Eigenschaften sowie die Prüfungen von Rohren, Rohrisolierungen und Schläuchen für den 
Bergbau unter Tage festgelegt. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 1343, Referenzzustand, Normzustand, Normvolumen � Begriffe und Werte 

DIN 14811, Feuerlöschschläuche � Druckschläuche und Einbände für Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge 

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau � Bauwerke 

DIN 20018-1, Schläuche mit Textileinlagen � Teil 1: Maximaler Arbeitsdruck PN 10/16 

DIN 22100-1:2009-07, Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken 
unter Tage � Teil 1: Fördergurte - Hygienische Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnung 

DIN 22100-3:2010-10, Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken 
unter Tage � Teil 3: Spirallutten - Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnung 

DIN 30665-1, Gasverbrauchseinrichtungen � Gasbrenner für Laboratorien (Laborbrenner) � 
Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung 

DIN 51622, Flüssiggase � Propan, Propen, Butan, Buten und deren Gemische � Anforderungen 

DIN EN 1081, Elastische Bodenbeläge � Bestimmung des elektrischen Widerstandes 

DIN EN 14540, Feuerlöschschläuche � Flachschläuche für Wandhydranten  

DIN EN 60584-1, Thermopaare � Teil 1: Grundwerte der Thermospannungen 

DIN IEC 60093 (VDE 0303-30), Prüfverfahren für Elektroisolierstoffe � Spezifischer Durchgangswiderstand 
und spezifischer Oberflächenwiderstand von festen, elektrisch isolierenden Werkstoffen 

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen � Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne 
Toleranzeintragung 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Kunststoff 
alle hochmolekularen, organischen und festen Stoffe, die entweder synthetisch oder durch Umwandlung von 
Naturstoffen gewonnen und zu Betriebsmitteln oder Betriebsstoffen allein oder zusammen mit anderen 
Stoffen verarbeitet sind oder allein angewendet werden 

[DIN 22100-1:2009-07] 
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