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Diese Norm enthilt in Abschnitt 3 sicherheitstechnische Festlegungen.
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3.1.2 Brandtechnische Anforderungen bei kleinflachiger
betrieblicher Anwendung (< 10 m?)

Nach der Priifung muB eine Stelle des Prifstiicks in seiner

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm werden die sicherheitstechnischen Anforde-
rungen an die brandtechnischen, hygienischen und elektri-

schen Eigenschaften sowie die Priifungen von Folien,
beschichteten/unbeschichteten Geweben, Verschiagmate-
rialien und Verzugsmatten fiir den Bergbau unter Tage festge-
legt.

2 Begriffe

Kunststoff

Als Kunststoff im Sinne dieser Norm werden alle hochmole-
kularen, organischen, festen, flissigen oder pastdsen Stoffe
bezeichnet, die entweder synthetisch oder durch Umwand-
lung von Naturstoffen gewonnen und zu Betriebsmittein oder
Betriebsstoffen allein oder zusammen mit anderen Stoffen
verarbeitet sind oder allein angewendet werden.

3 Sicherheitstechnische Anforderungen
3.1 Brandtechnische Anforderungen

3.1.1 Allgemeines

Folien, beschichtete/unbeschichtete Gewebe, Verschlagma-
terialien und Verzugsmatten dirfen im Hinblick auf ihre
brandtechnischen Eigenschaften einen Brand nicht selbstén-
dig weiterleiten.
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ganzen Breite intakt geblieben sein, d.h., der am weitesten
von der Flammeneinwirkung entfernt liegende beschéadigte
Bereich darf nicht das obere Ende der Probe erreichen.
Brandspuren, wie z. B. RuBbelag, Farbdnderung werden nicht
beanstandet. Abgetropftes oder herabgefallenes Material
darf héchstens 15 s langer mit Flamme brennen als das Priif-
stick.

ANMERKUNG: Verzugsmatten werden nur fiir groB-

flachige betriebliche Anwendung gepriift.

3.1.3 Brandtechnische Anforderungen bei groBflachiger
betrieblicher Anwendung (> 10 m?)

Bei der Priifung im Brandstollen darf sich der Brand am Priif-

stick nicht weiter als 10 m hinter dem Brandobijekt ausbrei-

ten.

3.2 Hygienische Anforderungen

3.2.1 Aligemeines

Unter Betriebsbedingungen diirfen Folien, beschichtete/
unbeschichtete Gewebe, Verschlagmaterialien und Verzugs-
matten die Gesundheit durch die Abgabe von Gefahrstoffen
nicht gefdhrden.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Documents

Daocument Sharina Hub

DIN 22 100 Teil 6 Jul 1993 Preisgr. 5
Vertr.-Nr. 0005

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
07.93

Full document details: DIN 22100-6:1993-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-22100-6-1993-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-22100-6-1993-07

Seite 2 DIN 22100 Teil 6

Bei Warme- oder Brandeinwirkung dirfen Zersetzungspro-
dukte nicht in solcher Menge entstehen, daB sie zu Schaden
oder zu spezifischen Reizungen an Haut und Augen fuhren;
die Schutzwirkung der Fiiterselbstretter muB erhalten biei-
ben.

Die allgemeinen hygienischen Anforderungen werden dann
erfiilit, wenn die Untersuchungsmaterialien bei der Prifung
keine giftigen, mindergiftigen oder atzenden Zersetzungs-
produkte in geféhrlicher Menge freisetzen.

3.2.2 Auswirkung der thermischen Zersetzungsprodukte
auf Filterselbstretter

Bei der Priifung mussen gesundheitsschadigende Stoffe
durch das Filtergerat zuriickgehalten werden. Der Einatemwi-
derstand des Filtergerates darf wahrend der Priifung um nicht
mehr als 5 mbar ansteigen.

3.3 Elektrische Anforderungen

Auf der Oberflache von Folien, beschichteten/unbeschichte-
ten Geweben, Verschiagmaterialien und Verzugsmatten diir-
fen sich elektrische Ladungen nicht in solchen Mengen
ansammeln, daB bei ihrer Entladung Gemische aus Luft mit
brennbaren Gasen, Dampfen, Nebeln oder Stauben entziin-
det werden konnen.

Die Durchgangswiderstande Rp und Rpr, die Oberflachen-
widerstande Rpa und Ror sowie der Streifenwiderstand Rgr
diirfen hdchstens 10° Q betragen. Bei der Verwendung vor-
genannter Materialien fir wettertechnische Zwecke und im
Zusammenhang mit staubformigen Gutern dirfen die Wider-
stinde 108 Q nicht iiberschreiten.

4 Priifungen
4.1 Brandtechnische Priifungen

4.1.1 Brandtechnische Priifung bei kleinflachiger
betrieblicher Anwendung (< 10 m?)

4.1.1.1 Prifstiicke

10 Priifstiicke miissen jeweils die MaBe von mindestens
450 mm X 120 mm besitzen.

4.1.1.2 Priifverfahren

Es wird nach DIN 54336 gepriift. Abweichend von dieser
Norm darf die Entnahme von Proben aus Langs- und Quer-
richtung sowie die Bestimmung der Flammenausbreitungs-
geschwindigkeit entfallen.

4.1.1.3 Prifanordnung

Die Priifstiicke werden, wie in DIN 54 336 beschrieben, kondi-
tioniert, in den Probenhalter eingespannt und anschlieBend
im Brennkasten beflammt.

4.1.1.4 Durchfiihrung der Priifung

Die Priifstiicke werden jeweils 15 s mit einem Laborbrenner
beflammt. Die Zeit bis zur Entflammung der Prifstiicke, die
Nachbrenndauer mit Flamme nach Wegnahme des Brenners
und die Lange der Beschadigung werden gemessen. Weiter-
hin wird die Zeit in Sekunden gemessen vom Beginn der Prii-
fung bis zum ersten Herabfallen oder Tropfen von Material auf
den Boden des Brennkastens. AuBerdem wird die Nach-
brenndauer mit Flamme des auf dem Boden befindlichen
Materials bestimmt.

4.1.2 Brandtechnische Priifung bei groBfldchiger
betrieblicher Anwendung (>10 m?)

4.1.2.1 Priifstiick

Das Prifstiick besteht aus der Menge des Betriebsmittels, die
benotigt wird, um den Brandstollen (siehe Bild 1) in der Firste
und an den StoBen liber eine Lange von 13 m auszukleiden
(mindestens 80 m?%). Das Betriebsmittel oder dessen Be-
schichtung muB die groBte fiir die Verwendung vorgesehene

4.1.2.2 Prifverfahren

In einem Brandstollen (siehe Bild 1) wird das Priifstiick einem
definierten Brand ausgesetzt. Die Lange der Flammenaus-
breitung am Priifstiick wird gemessen.

4.1.2.3 Priifanordnung

Das zu priifende Material wird in einem 13 m langen Abschnitt
des Brandstollens eingebracht. Die untersten Materialbah-
nen liegen gegebenenfalls etwa 10 cm auf der Sohle (Boden)
und sind in diesem Bereich mit Sand beschwert. Am Beginn
und am Ende des ausgekleideten Stollenabschnitts wird das
Priifstiick moglichst wetterdicht an das Mauerwerk des
Brandstollens angeschlossen. In Wetterrichtung gesehen,
unmittelbar vor dem Priifstiick, wird das Brandobjekt errich-
tet.

4.1.2.4 Brandobjekt

Beschreibung und Aufbau des Brandobjekts siehe DIN 22 100
Teil 3/07.93, Abschnitt 4.1.4.1.

4.1.2.5 Durchfithrung der Prifung

Nachdem die Wettergeschwindigkeit am Prifstiick vor der
Priifung am MeBpunkt im Brandstollen auf 1,2 m/s eingestellt
worden ist, wird die Holzwolle an beiden StoBen entziindet.
Der Verlauf des Brandes wird durch die Seitenfenster des
Brandstollens beobachtet. Die Brandgastemperaturen unter-
halb der Firste im freien Streckenquerschnitt, etwa 10 mm
unterhalb des Priifstiicks, werden gemessen. Im Abwetter-
strom werden kontinuierlich Brandgasproben gezogen, um
sie auf den Gehalt an O,, CO und CO; zu analysieren.

4.2 Hygienische Priifungen
4.21 Priifung der allgemeinen hygienischen
Anforderungen

Die Priifung der allgemeinen hygienischen Anforderungen
erfolgt nach DIN 22 100 Teil 3.

4.2.2 Priifung des Einflusses von thermischen
Zersetzungsprodukten auf Filterseibstretter

Das Priifverfahren, die Prifanordnung und die Durchfiihrung

der Prifung erfolgen nach DIN 22 100 Teil 3.

Als Priifstiick dient ein Viertausendstel der Masse an Kunst-

stoffmaterialien des Betriebsmittels mit einer Flache von

60m? und der groBten fiir die Verwendung vorgesehenen

Dicke.

Bei kleinflachiger betrieblicher Anwendung ( < 10 m?) entfallt

die Prufung.

4.3 Elektrische Priifungen
4.3.1 Priifstiicke

Die Oberflache der Priifstiicke muB gereinigt sein. Durch die
Reinigung dirfen sich die elektrischen Eigenschaften der
Priifstiicke nicht andern.

4.3.1.1 Folien, beschichtete/unbeschichtete Gewebe und
Verschlagmaterialien
Das Priifstiick muB eine Lange von mindestens 2 m besitzen.

4.3.1.2 Verzugsmatten
Die Priifung wird an drei Priifstiicken durchgefiihrt.

4.3.2 Priifverfahren

Die MeBspannung betragt 100 V. Die Messungen werden
nach mindestens 16stundiger Lagerung im Normal-
klima 23/50-2 nach DIN 50014 durchgefiihrt.

4.3.2.1 Folien, beschichtete/unbeschichtete Gewebe und
Verschiagmaterialien

Die Messung des Durchgangswiderstandes Rp und des

Oberldchenwiderstandes Rps von Folien und Verschlag-

materialien wird nach DIN 53482/VDE 0303 Teil 3/05.83,

Abschnitte 5 und 8, durchgefiihrt.
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Dicke besitzen.
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