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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2010-10-01. 
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Vorwort 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-07-05 AA �Kunststoffe� des Normenausschusses 
Bergbau (FABERG) erarbeitet. 

DIN 22100 Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken unter Tage 
besteht aus: 

� Teil 1: Fördergurte � Hygienische Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnung 

� Teil 3: Spirallutten � Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnung 

� Teil 4: Flachlutten � Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnung 

� Teil 5: Rohre, Rohrisolierungen und Schläuche � Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfungen, 
Kennzeichnung 

� Teil 6: Folien, beschichtete/unbeschichtete Gewebe, Verschlagmaterialien und Verzugsmatten � Sicher-
heitstechnische Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnung 

� Teil 7: Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnung 

Änderungen 

Gegenüber DIN 22100-6:1993-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) an den Stand der Technik angepasst; 

b) Bild 1 überarbeitet; 

c) redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 22100-6: 1993-07 
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