DK 621.867.21-036.4 : 622.647.21 DEUTSCHE NORM April 1991

Textil-Fordergurte fiir Schuttguter IIN

MaBe, Anforderungen, Kennzeichnung 22 02
Teil 1
Conveyor belts with textile plies for bulk goods; Mit DIN 22102 T 2/04.91
dimensions, specifications, marking Ersatz fir

DIN 22 102/09.70

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm I1SO 251 : 1987 siehe Erldauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Textil-Férdergurte mit einer oder mehreren Einlagen aus Textilgeweben fiir die Férderung von Schitt-
gutern.

Textil-Férdergurte fir den Steinkohlenbergbau siehe DIN 22109 Teil 1, Teil 2 und Teil 4 bis Teil 6.

2 Gurtaufbau

Textil-Férdergurte fiir Schiittgiiter haben

- eine Einlage

oder zwei Einlagen mit einer 1 bis 2 mm dicken Zwischenschicht

zwei oder mehrere Einlagen, die durch Bindeschichten aus elastomeren Werkstoffen verbunden sind.
- wahlweise Gurtkarten.

3 Gurttypen

Tabelle 1. Gurttypen fiir Férdergurte mit einer, zwei oder mehr Einlagen

Gurttypen)

Fordergurte mit

einer Einlage 200/1 | 250/1 | 315/1 | 400/1 | 500/1 | 630/1 | 800/1 | 1000/1 | 1250/1 | 1600/1 | 2000/1 | 2500/1 | 3150/1

Fordergurte mit

zwei Einlagen 20072 | 250/2 | 315/2 | 400/2 | 500/2 | 630/2 | 800/2 | 1000/2 | 1250/2 | 1600/2 | 2000/2 | 2500/2 | 3150/2

Fordergurte mit
mehr als zwei 315/3 | 400/3 | 500/3 | 63074 | 800/4 | 1000/5 | 1250/5 | 1600/5 | 2000/5 | 2500/5 | 3150/5

Einlagen

1) Das Kurzzeichen des Gurttyps enthélt die Mindestbruchkraft Fg;, des Fordergurtes in N je mm Gurtbreite und
die Anzahl der Einlagen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung eV, Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 22102 Teil 1

Beider Auswahl des Gurttypsist derrechnerische Bruchkraftverlustin derVerbindung ryerp. in Anlehnungan DIN 22 101 mitden

Werten der Tabelle 2 zu beriicksichtigen.

Tabeile 2. Bruchkraftverlust

Anzahl d Bruchkraftverlust
I;iflla e:r in der Verbindung
9 'erb.
1 0,20
2 0,201 0,502?)
3 0,33
4 0,25
5 0,20
1) Verbindung mit Zwischenzugtrager und 2stufige
Verbindung
2) Verbindung ohne Zwischenzugtrager

4 Formelzeichen und Einheiten
Tabelle 3. Formelzeichen und Einheiten

Full document details: DIN 22102-1:1991-04

Formelzeichen Bedeutung, Bemerkung Einheit
A Abrieb der Deckplatten mms3
B Gurtbreite mm
F Zugkraft N
Fp Bruchkraft (entsprechend Fy nach DIN 53 815) N/mm
FBin. Mindestbruchkraft N/mm
Fy Vorspannkraft N/mm
Fio Bezugskraft N/mm
Lo AnfangsmeBlange mm
T Trennwiderstand N/mm
b Fingerbreite mm
f Durchhang mm
la Abschragung mm ~
lq Lange des Abdeckgewebes mm
I Fingeriange mm
Lst Mindeststufenlange mm
L Uberlappungsldange mm
ly Verbindungsldnge mm
Hst Anzahl der Stufen -
erb. Bruchkraftverlust in der Verbindung -
$1 Gurtdicke mm
:; HilfsgréBen zur Ermittlung der Dicke der Deckplatten (TS, LS) mm
S4 Dicke der Zwischenschicht mm
S5 Dicke einer Einlage mm
EBes Dehnupg.bei statisc_:her Belastung unter Bezugskraft (wird gemgs- a
’ sen bei einem bestimmten Prozentsatz der Mindestbruchkraft) in %
€R ReiBdehnung der Deckplatten in % -
oR ReiBfestigkeit der Deckplatten N/mm 2 -
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5 MaBe, Bezeichnung
5.1 Gurtbreite

Tabelle 4. Gurtbreite

Gurtbreite

GrenzabmaBe

300
400
500

650

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200

+1%

5.2 Gurtdicke

Die Gurtdicke ist vom Gurtaufbau abhangig, sie ist zwischen
Hersteller und Verwender zu vereinbaren. Von den verein-
barten Sollwerten der Gurtdicke dirfen bei Gurten mit einer
Dicke bis 10 mm die IstmaBe nicht mehr als = 1 mm und bei
Gurten mit einer Dicke von mehr als 10 mm nicht mehr als
+10% der Gurtdicke abweichen.

5.3 Deckplattendicke
Deckplattendicken in mm fiir Tragseite (TS) und Laufseite
(LS):

2/1;3/1;4/2;6/3
Andere Deckplattendicken kénnen je nach Beanspruchung
unter Beriicksichtigung von DIN 22 101 vereinbart werden.
Dabei sollte zur Vermeidung von unzuldssigen Gurtwoibun-
gen das Verhéltnis TS/LS nicht gréBer als 3:1 sein.
Die Istwerte der Deckplattendicke diirfen die Sollwerte bei
Dicken
bis 4 mm um 0,2 mm
tiber4 mmum 5%
unterschreiten. Fur das Uberschreiten sind keine Werte
festgelegt.

6 Anforderungen
6.1 Mindestbruchkraft
Tabelle 7. Mindestbruchkraft

DIN 22102 Teil1 Seite 3

5.4 Gurtldnge
Die Gurtlange ist zu vereinbaren.

Die GrenzabmabBe fiir die Langen, gemessen in entspann-
tem Zustand, sind in den Tabellen 5 und 6 angegeben.

Tabelle 5. GrenzabmaBe fiir endlose Gurte

Innenlange GrenzabmaBe
bis 15000 + 50
uiber 15 000 bis 20 000 +75
iiber 20 000 +0,5%

Tabelle 6. GrenzabmaBe fiir offene Gurte

Lieferart Grenz%/‘l))maee
in einer Ladnge + (2)'5
in mehreren Langen:
jede Teillange
Fiir die Summe +25
aller Teillingen 0
Lagerlangen +5

5.5 Gurtkante

Gurtkanten sind die Randzonen der Férdergurte, in denen
sich keine Zugtrager befinden. Die Breite dieser Kanten darf
bis zu 15 mm betragen.

5.6 Bestellbezeichnung

400 m Foérdergurt, 1000 mm breit, Einlagenwerkstoff in
Langsrichtung Polyester (E); in Querrichtung Polyamid (P),
Mindestbruchkraft 1000 N je mm Gurtbreite, mit 5 Einlagen
mit einer Dicke der Tragseite und Laufseite von 4/2, Deck-
platten des Deckplattentyps Z und der Sondereigenschaft
K:

400 m Fordergurt DIN 22 102 - 1000 - EP - 1000/5 4/2 ZK

Bei Gurten mit den Sondereigenschaften T, G, Aund C ent-
fallt das Kurzzeichen fir den Deckplattentyp.

Mindestbruchkraft Fg,;, in N je mm Gurtbreite

200 250 315 400 500 630

800

1000 1250 1600 2000 3150

2500
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