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MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Priifung von Textil-Férdergurten far
Schittgiiter nach DIN 22 102 Teil 1

2 Priifung
2.1 Anzahl der Priifstiicke, Probenanzahl,
Auswertung
Tabelle 1. Anzahl der Priifstiicke
Gesamtlange Anzahl der
m Priifstiicke
bis 500 1
Uiber 500 bis 1000 2
liber 1000 bis 2000 3
liber 2000 bis 3500 4
liber 3500 bis 5000 5
liber 5000 bis 7000 6
iiber 7 000 bis 10000 7
ilber 10000 frjowells "J‘.’:ifere

Bei Gurten, die in Festlangen geliefert werden, ist auf
Wunsch des Bestellers ein Prifstiick mitzuliefern. )
Die Priifstiicke sind in ausreichender Lange zu entnehmen.
Alle Priifungen sind an drei Proben, beim Trennwiderstand
an zwei Proben, durchzufiihren. Aus den Einzelwerten wird
der Mittelwert errechnet. Weicht ein Einzelwert um mehrals
10 9% vom Mittelwert ab, wird dieser Wert ausgeschieden.im
unmittelbar benachbarten Bereich werden dann drei neue
Proben entnommen. Der endgliltige Mittelwert wird aus die-
sen drei Werten und den zweiverbliebenen Werten gebildet.
Die Proben sind {iber die gesamte Gurtbreite verteilt zu ent-
nehmen.

Die Prifungen diirfen nicht friher als zwei Tage nach Fertig-
stellung des Gurtes vorgenommen werden.

2.2 Gurtbreite
Die Gurtbreite B wird auf 1 mm ermittelt.

2.3 Gurtlange

Die Gurtlange wird bis 20 m Gurtlange auf 10 mm, dariiber
auf 100 mm angegeben.
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2.3.1 Endlose Gurte

Bei endlosen Gurten wird die Innenldnge gemessen. Dazu
wird der Gurt gerade ausgelegt. Die Krimmungen und der
flach aufliegende Teil werden anschlieBend gemessen. Die
Addition der gemessenen Langen ergibt die Innenlénge.

2.3.2 Offene Gurte

Bei offenen Gurten wird der Gurt gerade ausgelegt und
wenn notwendig, in mehreren Teilldngen gemessen. Die
Addition der Teillangen ergibt dann die Gurtlange.

2.4 Gurtdicke

Die Gurtdicke s4 (siehe Bild 1 bis Bild 3) wird mit einer
MeBuhr nach DIN 878 (MeBbolzendurchmesser Z0 mm,
MeBkraft 1N),auf 0,1 mm ermittelt. Gemessen wird einmalin
der Gurtmitte und jeweils in 150 mm Abstand von cen Gurt-
kanten.

Angegeben wird der Mittelwert auf 0,1 mm gerundet.
2.5 Deckplattendicke, Zwischenschichtdicke

Deckplatte (Tragseite TS)
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Bild 1. Fordergurt mit einer Einlage
Deckplatte {Tragseite TS) Einlage
/
L [ )
) 3 /[ LN I
) 2 \_{ 4 “
Deckplatte (Laufseite LS) Zwischenschicht
Bild 2. Fordergurt mit 2 Einlagen und Zwischenschicht
Deckplatte (Tragseite TS) Bindeschicht
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Deckplatte (Laufseite LS)
Bild 3. Fordergurt mit 4 Einlagen und Bindeschichten

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Gemessen wird an zwei Stellen, z.B. an den Proben zur
Ermittlung des Trennwiderstandes T. Zunachst wird die
Deckplatte der Tragseite durch Abziehen, Schleifen oder
Biirsten so weit entfernt, bis die ersten Gewebekuppen des
Zugtragers zu erkennen sind; an diesen Stellen wird die
Dicke s, gemessen (siehe Bild 1). Nach Entfernen der Deck-
platte der Laufseite wird wiederum an der gleichen Stelle
die Dicke s3 gemessen.

Durch Differenzbildung werden sowohl fiir die Tragseite als
auch die Laufseite die Deckplattendicke ermittelt und als
Mittelwert auf 0,1 mm gerundet angegeben.

Bei Fordergurten mit zwei Einlagen und Zwischenschicht
(siehe Bild 2) ist die Dicke der Zwischenschichts, =s3 -2 s4.
Eine zusétzliche Armierung in den Deckplatten, die nicht zur
Kraftibertragung beitragt,gilt als Bestandteil der Deckplatten.

2.6 Dehnung bei statischer Belastung
unter Bezugskraft, Bruchkraft

2.6.1 Gerate

— Zugpriifmaschine Klasse 1 nach DIN 51221 Teil 1.
Die Klemmbacken miissen ein einwandfreies Einspan-
nen der Zugproben sicherstellen, (z.B. hydraulische
Klemmbacken).

— LangenmeBgeriat (Fehlergrenzen G = 0,1 mm).

2.6.2 Probennahme

Aus dem Fordergurt werden in Léngsrichtung und min-
destens 50mm von der Gurtkante entfernt Zugproben
durch Stanzen oder Schneiden entnommen.

Die Schnittrichtung muB mdglichst rechtwinklig zur Gurt-
oberflache sein. Die Zugproben werden im allgemeinen in
voller Gurtdicke geprift. Wird das Priifergebnis durch die
Art oder die Dicke der Deckplatten beeinfluBt,so ist die Prii-
fung an Proben durchzufiihren, deren Deckplatten auf eine
Dicke von 1mm reduziert worden sind.

Die MaBe in Bild 4 und Bild 5 gelten fiir die Schneidwerk-
zeuge und damit auch fiir die Zugproben.

Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — g.
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Bild 5. MaBe der Probe

2.6.3 Proben

Falls bei einigen Gurtausfiihrungen bei Verwendung von
Zugproben nach Bild 4 oder Bild 5 das Priifergebnis die
Gurteigenschaft verfélscht, sind andere geeignete Zugpro-
ben zu verwenden. Die MaBe dieser Zugproben sind
zwischen Gurthersteller und Verwender zu vereinbaren.

2.6.3.1 Zugprobe fiir Férdergurte mit einer Mindestbruch-
kraft < 1000 N/mm.

2.6.3.2 Zugprobe fiir Fordergurte mit einer Mindestbruch-
kraft > 1000 N/mm.

2.6.4 Probenvorbehandlung

Die Fordergurte werden im Anlieferungszustand gepriift.
Werden die geforderten Mindestwerte in diesem Zustand
nicht erreicht, sind die Fordergurte nach Lagerung im Nor-
malklima 23/50 nach DIN 50 014 zu priifen. Die Proben sind
unter Beriicksichtigung von DIN 53 802 mindestens 24 h bei
50°C vorzutrocknen und anschlieBend im Normalklima
23/50 nach DIN 50 014 auszulegen (z. B.Klimaschrank oder
Exsikkator), bis die Gewichtszunahme zwischen zwei
Wiagungen im Abstand von 24 h weniger als 0,1% betrégt.

2.6.5 Durchfiihrung
2.6.5.1 Dehnung bei statischer Belastung

unter Bezugskraft
Die Probe wird mit einer Vorspannkraft F,, von 0,5 % der Min-
destbruchkraft Fgmi, belastet. Dann wird das LdngenmeB-
gerdt mit einer AnfangsmeBlange Lo von 100 mm ange-
bracht. Danach wird auf die Zugprobe eine stetig zuneh-
mende Zugkraft F ausgeiibt. Die Geschwindigkeit der zie-
henden Einspannklemme betragt dabei (100 + 10) mm/min.
Wenn die Zugkraft 10% der Mindestbruchkraft Fgmin
betrdagt (Bezugskraft = Fqg), wird die Langendnderung
bestimmt.
Die Dehnung ¢g,, bei der Bezugskraft F1o wird in % der MeB-
ldnge Lg auf 0,1% gerundet.

2.6.5.2 Bruchkraft

Auf die Zugprobe wird eine stetig zunehmende Zugkraft F
ausgeiibt. Die Geschwindigkeit der ziehenden Einspann-
klemme betrdagt dabei (100 + 10) mm/min. Die Zugprobe
wird bis zum Bruch belastet. Ermittelt wird die dabei auftre-
tende Bruchkraft Fg.Die Bruchkraft Fg wird in N/mm Gurt-
breite in ganzen Zahlen angegeben.

Liegt der Bruch auBerhalb der MeBlange Ly, so ist der Ver-
such nurdann auszuwerten,wenn Lage und Art des Bruches
auf eine gleichméBige Beanspruchung schlieBen lassen
und keine Beeintrachtigung durch Quetsch- oder Kerbwir-
kung vorliegt (Klemmbruch).

2.7 Trennwiderstand

Priifung nach DIN 53 530 mit 2 Proben, die in Langsrichtung
entnommen werden.

Probenvorbehandlung nach Abschnitt 2.6.4.

Der Trennwiderstand T wird auf 0,1N je mm Gurtbreite
angegeben.

2.8 Deckplatten
2.8.1 ReiBfestigkeit und ReiBdehnung
Priifung nach DIN 53 504

Aus abgetrennten oder abgeschélten Deckplatten werden
Zugproben (Normstéabe S 2) in Langsrichtung entnommen.

Die ReiBfestigkeit 6 wird auf 0,1 N/mm? gerundet.
Die ReiBdehnung gg wird auf 10 % angegeben.
Deckplatten mit einer Dicke < 1,5 mm werden nicht geprift.
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