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Vorwort

Eine Uberarbeitung der DIN 22102-2 und Herausgabe als nationale Restnorm ist erforderlich, weil
wesentliche Teile hieraus nicht in den folgenden Normen enthalten sind:

— DIN EN 1554, Férdergurte — Priifung der Trommelreibung

— DIN EN 12881-1, Foérdergurte — Brandtechnische Priifungen — Teil 1: Priifungen mit dem Propan-
brenner

— DIN EN ISO 252, Férdergurte — Lagenhaftung zwischen den Bestandteilen — Priifverfahren

— DIN EN ISO 283, Textilférdergurte — Zugfestigkeit bei voller Gurtdicke, Bruchdehnung und Dehnung bei
breitenbezogener Bruchkraft — Priifverfahren

— DIN EN I1SO 284, Férdergurte — Elektrische Leitféhigkeit — Spezifikation und Priifverfahren

— DIN EN ISO 340, Férdergurte — Brandverhalten bei Laborpriifung — Anforderungen und Priifverfahren
— DIN EN ISO 583, Textilférdergurte — Gesamtdicke und Dicke der Aufbauelemente — Priifverfahren

— DIN EN ISO 703, Férdergurte — Biegsamkeit in Querrichtung (Muldungsféhigkeit) — Priifverfahren

Das zustandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsauschuss NA 045-02-05 AA ,Fordergurte® im
Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU).

DIN 22102 , Textil-Férdergurte fiir Schiittgliter” besteht aus:
— Teil 1: Mal3e, Anforderungen, Kennzeichnung

— Teil 2: Priifung

— Teil 3: Nicht I6sbare Férdergurtverbindungen

Es wird auf die Mdoglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 22102-2:2014-01


http://avadocuments2026.com/doc/din-22102-2-2014-01
http://avadocuments2026.com/doc/din-22102-2-2014-01

