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Textil-Fordergurte fur Schuttguter
Nicht losbare Gurtverbindungen
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Conveyor belts with textile plies for bulk goods; permanent joints

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm beschreibt Gurtverbindungen, mit denen
Textil-Fordergurte nach DIN 22102 Teil 1im HeiB- oder Kalt-
verfahren nicht Iosbar verbunden werden kénnen.
Verwendete Formelzeichen siehe DIN 22102 Teil 1.

2 Begriff

Die Gurtverbindung von Textil-Fordergurten fir Schuttguter
ist der Bereich, in dem die Textileinlagen aus den Enden
zweier Gurtlangen zum Zwecke der Kraftiibertragung nicht
10sbar miteinander verbunden sind.

3 MaBe, Aufbau und Bezeichnung

Die Verbindungsgeometrien sind entsprechend der Gurt-
Mindestbruchkraft, der Anzahl der Einlagen und dem Gurt-
aufbau in den nachfolgenden Abschnitten unterschiedlich
ausgelegt.

Fir alte GurtverbindungsmaBe betragen die GrenzabmaBe
flir MaBe ohne Toleranzangabe + 2%.

Die Verbindungsverdickung darf gegeniiber der Gurtdicke
nicht mehr als 3 mm betragen.

Bezeichnung einer Gurtverbindung fur den Gurttyp 400/1:

Gurtverbindung DIN 22102 — 400/1

3.1 Gurtverbindungen fiir Textil-Férdergurte mit einer
Einlage fiir den Gurttyp < 500/1
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Bild 1. Uberlappungsverbindung
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Tabelle 1. Mindeststufen- und Verbindungslangen

Mindeststufenldange [
Gurttyp Verbindungslédnge [,
200/1
250/1 250
315/1
400/1 800
500/1 350
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Seite 2 DIN 22102 Teil 3

3.2 Gurtverbindung fiir Férdergurte mit einer Einlage (Fingerverbindung) fiir den Gurttyp > 630/1

Abdeckgewebe z. B. mit
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Bild 2. Fingerverbindung
Tabelle 2. MaBe der Fingerverbindung
) . ) " Lange des . y
Gurttyp Fingerbreite Fingerlange Abdeckgewebes Verbindungsléange
be") Is2) 143 L4
630/1 800 1100 1300
800/1 1000 1300 1500 —
60
1000/1 1200 1500 1700
1250/1 1500 1800 2000
1600/1 2000 2300 2500
2000/1 2400 2700 2900
70
2500/1 3000 3300 3500
3150/1 3800 4100 4300
1) Im Kantenbereich muB die Fingerbreite > 0,5 - by betragen.
2) Iy~ 1,2 Femin
3) lg=1I;+ 300
4) I, =I; + 500; wird das Abdeckgewebe schrég (I, ~ 0,3+ B) angebracht, errechnet sich die Verbindungsléange [, wie folgt:
l,=1;+ 500 + (0,3 B)

Die Fingerflanken dirfen sich nicht beriihren.

Die Materialdicke zwischen den Fingern sollte dem Zugtrager entsprechend gewéhlt und 2 bis 4 mm betragen.

Die Art des Abdeckgewebes in bezug auf Festigkeit und Werkstoff ist vom Verbindungshersteller festzulegeb
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