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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2020-12-01.
Fiir DIN 22102-3:2014-01 besteht eine Ubergangsfrist bis 2021-05-31.
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Vorwort

Diese Norm enthalt in Abschnitt 6 sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 045-02-05 AA ,Fordergurte” im DIN-Normenausschuss
Elastomer-Technik (NET) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 22102 besteht unter dem allgemeinen Titel Textil-Fordergurte fiir Schiittgiiter aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Maf3e, Anforderungen, Kennzeichnung

— Teil 2: Priifung

— Teil 3: Nicht lé6sbare Fordergurtverbindungen

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 22102-3:2014-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Empfehlung einer Risikobewertung zum Brandverhalten aufgenommen;

b) Norm redaktionell tiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 22102-3:1991-04, 2014-01
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen fiir Fordergurtverbindungen, mit denen Textil-Fordergurte nach
DIN 22102-1 im Heif3- oder Kaltverfahren nicht 16sbar verbunden werden konnen, fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 22102-1, Textil-Férdergurte fiir Schiittgtiter — Teil 1: Maf3e, Anforderungen, Kennzeichnung

DIN EN 12881-1, Fordergurte — Brandtechnische Priifungen — Teil 1: Priifungen mit dem Propanbrenner

DIN EN 12882, Férdergurte fiir allgemeine Anwendung — Elektrische und brandtechnische
Sicherheitsanforderungen

DIN EN ISO 284, Férdergurte — Elektrische Leitfdhigkeit — Spezifikation und Priifverfahren
DIN EN ISO 340, Fordergurte — Brandverhalten unter Laborbedingungen — Anforderungen und Priifung

DIN EN ISO 20238, Fordergurte — Priifung der Trommelreibung

3 Begriffe und Symbole
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Symbole nach DIN 22102-1 und die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term/

— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV
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Fordergurtverbindung

Bereich, in dem die Textileinlagen aus den Enden zweier Férdergurtlangen zum Zwecke der Kraftiibertragung
nicht 16sbar miteinander verbunden sind

4 Maf3e, Aufbau und Bezeichnung

4.1 Allgemeines

Die Verbindungsgeometrien sind entsprechend der Fordergurt-Mindestbruchkraft, der Anzahl der Einlagen
und dem Fordergurtaufbau in den nachfolgenden Abschnitten unterschiedlich ausgelegt.

Fiir alle Fordergurtverbindungsmafie betragen die Grenzabmaf3e fiir Maf3e ohne Toleranzangabe 2 %.
Die Verbindungsverdickung darf gegeniiber der Fordergurtdicke nicht mehr als 3 mm betragen.

BEISPIEL  Bezeichnung einer Férdergurtverbindung fiir den Férdergurttyp 400/1:

Fordergurtverbindung DIN 22102-400/1
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