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ICS 53.040.20

Flameresistant steelcord conveyor belts; Requirements and method of test

Mit DIN EN 20 340/05.93
Ersatz flir Ausgabe 10.89

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Norm 1SO 340 : 1988, siehe Erlauterungen

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthélt Anforderungen, die an schwerent-
flammbare Stahlseil-Férdergurte nach DIN 22131 Teil 1 zu
stellen sind, sowie ein Verfahren zur Ermittlung der
Schwerentflammbarkeit.

Diese Norm gilt nicht fiir Stahiseil-Férdergurte zur Ver-
wendung in Bergwerken unter Tage.

2 Begriff

Als ,schwerentflammbar® im Sinne dieser Norm gelten
Fordergurte, die nach unmittelbarer Einwirkung einer
Flamme nicht brennen oder deren Brand nach Entfernen
der Ziindflamme erlischt und nach dem Anblasen nicht
wieder aufflammt.

3 Anforderungen

Ein Fordergurt gilt als schwerentflammbar, wenn

a) Die Gesamtdauer des Nachbrennens aus 6 Ver-
suchen nicht mehr als 45 Sekunden betragt, wobei

b) kein Einzelwert 15 Sekunden iibersteigen darf und

¢c) beim nachtriglichen Anblasen kein Aufflammen
eintritt.

4 Priifung
4.1 Probenahme

Aus jedem zu priifenden Foérdergurt werden 6 Proben von
mindestens 200 mm L&nge und — in Abh&ngigkeit von
Seilteilung und Seildurchmesser — 20 bis 30 mm Breite in
Langsrichtung ausgeschnitten. Die Proben miissen
mindestens 2 Seile enthalten,und der Schnitt soll méglichst
in der Mitte zwischen zwei Seilen verlaufen. Die Proben
werden dem mittleren Teil des Fordergurtes, mindestens
100 mm von den Kanten entfernt, entnommen.

4.2 Probenvorbereitung

Vor dem Versuch sind Breite und Lénge der Proben auf
1mm genau auszumessen sowie Werkstoff und Dicke der
Deckplatten und Werkstoff und Anzahl der Einlagen bzw.
Seile festzustelien.

Jede Probe wird einzeln gepriift.

4.3 Priifgerdte und Priifhilfsmittel
Ein Sténder zum Aufhdngen der Proben.

Als Brenner ein Alkoholbrenner nach ISO 340 oder ein
Propanbrenner mit 10 mm Rohr-Innendurchmesser.

Als Brennstoff fiir den Alkoholbrenner ein Alkoholgemisch
nach 1SO 340, fiir den Propanbrenner Propangas nach
DIN 51622.

Wird der Alkoholbrenner verwendet, ist ein Brennstoff-
behilter mit Zufiihrungsschlauch nach 1SO 340 zu ver-
wenden.

Ein Stativ zum Halten des Brenners in einer Schraglage
von 45°,

Eine Stoppuhr.

4.4 Durchfiihrung

Wihrend des Versuches soll die Luftbewegung moglichst
gering sein; die Flamme der brennenden Probe darf nicht
beeinfiuBt werden.

Die Probe wird an dem Stander so aufgehéngt, daB ihre
Liangsachse senkrecht verlauft und eine der Lédngsschnitt-
kanten dem Brenner zugewandt ist (siehe Bild).

Die Flamme des Brenners wird auf eine Temperatur von 800
bis 1000°C eingestellt, indem die Flamme auf eine Linge
von 150 bis 180 mm gebracht wird. Die Temperatur der
Flamme wird durch ein Thermoelement oder einen nicht
isolierten  Kupferdraht von 0,71mm Durchmesser
(0,4 mm? Querschnitt) gepriift. Das Thermoelement oder
der Kupferdraht wird 50 mm von der Brennerdffnung
entfernt in die Flamme gehalten. Schmilzt der Draht nicht
vor Ablauf von 6 Sekunden, so mu8 der Brenner neu ein-
gestellt werden.

Dann wird der Brenner in seiner Haltevorrichtung in einem
Winkel von 45° geneigt und so eingerichtet, daB die untere
schmale Schnittkante der Probe 50 mm von der Brenner-
offnung entfernt ist.

Krimmt sich die Probe bei der Beflammung, so ist der
Brenner so zu richten, daB der Abstand von 50 mm von der
unteren schmaien Kante der Probe von der Brenneréffnung
wieder hergestellt ist.

Die Probe wird 45 Sekunden lang beflammt. Dann wird der
Brenner zuriickgezogen, ohne daB die Flamme geldscht
wird.

Die Dauer des Nachbrennens der Probe vom Ende der
Beflammung an wird auf + 1 Sekunde gemessen.
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X 25 4.5 Priifbericht
Probe D.as Prﬁfergebnis wird liblicherweise mit in den Priifbericht
eines Férdergurtes aufgenommen.
m— X } Wird iber die Priifung der Schwerentflammbarkeit ein
II — Richtung besopderer Prﬁfb_eri.cht aufgestellt, so sind unter Hinweis
II o des Luftstromes auf diese Norm hierin aufzunehmen:
1 S Prufstelle
Il AN Priifdatum
“ \ as Werkstoff und Dicke der Deckplatten
L] 2 Werkstoff und Anzahl der Einlagen bzw. Seile
\%d A Abweichungen von der Norm
ﬁ‘,d, P 45° Priifergebnis:
o Summe der bei den 6 Proben mit Deckplatten gemessenen
Nachbrennzeiten und der hchste Einzelwert in Sekunden
Summe der bei den Proben ohne Deckplatten gemessenen
Nachbrennzeiten und der héchste Einzelwert in Sekunden
Aufflammen nach dem Anblasen im Luftstrom — oder nicht.
4.6 Kennzeichnung
Fordergurte, die den Anforderungen dieser Norm entspre-
60 Sekunden + 10 Sekunden nach dem Zuriickziehen der chen, sind deutlich und dauerhaft zu kennzeichnen und
Flamme wird die Probe, siehe Bild, 15 Sekunden lang einem zwar mit dem Buchstaben K (schwerentflammbar mit Deck-
Luftstrom von 1,5 m/s ausgesetzt. Es wird beobachtet, ob platten und mit antistatischen Deckplatten).
ein Aufflammen eintritt. Der Kennbuchstabe entspricht DIN 22131 Teil 1.

Zitierte Normen

DIN 22131 Teil 1 Stahiseil-Férdergurte fiir die allgemeine Férdertechnik; MaBe, Anforderungen
DIN 51622 Flussiggase; Propan, Propen, Butan, Buten und deren Gemische; Anforderungen
1ISO 340 : 1988 Schwerentflammbarkeit von Férdergurten; Anforderungen und Priifverfahren

Weitere Normen

DIN 22100 Teil 2 (z.Z. Entwurf) Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus Kunststoffen zur Verwendung in Steinkohleberg-
werken unter Tage; Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung,Kennzeichnung, Stahlseil-Férdergurte

DIN 22102 Teil 1 Textil-Fordergurte fiir Schiittgiiter; MaBe, Anforderungen, Kennzeichnung

DIN EN 20284 Fordergurte; Elektrische Leitfahigkeit; Spezifikation und Priifverfahren (1ISO 284 : 1982); Deutsche
Fassung EN 20284 : 1993

DIN EN 20340 Schwerentflammbare Fé6rdergurte; Anforderungen und Priifverfahren (1SO 340:1988); Deutsche
Fassung EN 20340 : 1992

Frithere Ausgaben
DIN 22103: 04.59, 01.68, 11.75, 10.89

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geéndert.
b) Angaben zur Priifung von Textil-Férdergurten gestrichen.
¢) Norm redaktionell {iberarbeitet.

Erlauterungen

In DIN EN 20340 sind die Anforderungen und Priifverfahren von Schwerentflammbaren Textil-Férdergurten, z.B. nach
DIN 22102 Teil 1, festgelegt. Da hierdurch die in DIN 22103 enthaltenen Festlegungen zu Textil-Férdergurten abgedeckt sind,
ist DIN 22103 im Kurzverfahren tberarbeitet worden. Hierbei sind lediglich die Doppelfestlegungen entfallen.

Die Praxis hat gezeigt, daB der in der friiheren Ausgabe der Norm festgelegte Alkoholbrenner weitgehend nicht benutzt
worden ist. Statt dessen wurden Propanbrenner und Bunsenbrenner benutzt.

In der Folgeausgabe wird beziiglich des Alkoholbrenners sowie des dafiir zu verwendenden Brennstoffes und Brennstoff-
behélters auf die Internationale Norm ISO 340 : 1988

en: Flame resistance of conveyor belts — Specifications and method of test
fr:  Résistance des courroies transporteuses a la flamme — Spécifications et méthode d’essai
de: Schwerentflammbare Férdergurte — Anforderungen und Priifung

verwiesen, wahrend der Propanbrenner empfohlen wird. Da die wesentlichen Kriterien ohnehin in der GleichmaBigkeit und
GroBe der Flamme liegen, deren Beschaffenheit ausreichend definiert ist, spielt die Art des Brenners und des verwendeten
Brennstoffes nicht die ausschlaggebende Rolle.
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