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Stetigforderer
Tragrollenanordnungen fiir Gurtforderer DIN
] fir Schittgut
HauptmaBe 22 107
Continuous mechanical handling equipment; idler sets Ersatz fiir Ausgabe 12.71
for belt conveyors for loose bulk materials; principal

dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardizati~n (1SO) herausgegebenen Internationa-
ien Norm 1SO 1537—1975 siehe Erlauterungen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Die Norm gilt fiir starre Tragrollenanordnungen sowohl! im Obergurt als auch im Untergurt. Sie legt fiir Ober- und

g Untergurt die HauptmaRe fest und regelt die Zuordnung der Tragrollen nach DIN 15 207 Teil 1.
g
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H in Anordnungsanweisungen (Fertigungsunterlagen) kann auf die Fest-
B % Rollenanordnung fiir legungen dieser Norm wie folgt Bezug genommen werden, z. B.:

3 Form N und Form P Bezeichnung einer Rollenanordnung Form M fiir eine Gurtbreite b =
g ° 650 mm und fiir Tragrollen mit einem Nenndurchmesser d, =89 mm:
2 —t o Rollenanordnung DIN 22 107 — M 650 — 89
S pe—\ [ * el
% th—‘j qﬁj ° Bezeichnung einer Rollenanordnung Fomr N fiir eine Gurtbreite & =
2 N 800 mm, mit einem Muldungswinkel von 200, fiir Tragrollen mit einem

?b:" Nenndurchmesser d; =108 mm:

-\ B Rollenanordnung DIN 22 107 — N 800 x 20 — 108
0
‘@E@% E Bezeichnung einer Rollenanordnung Form P fiir eine Gurtbreite b =
2 1200 mm, mit einem Muldungswinkel von 3009, fiir Tragrollen mit
i 3 einem Nenndurchmesser d; =133 mm:
Forder- L Rollenanordnung DIN 22 107 — P 1200 x 30 — 133
richtung

1) Abhingig von Muldungswinkel, Tragrollennenndurchmesser dq, Einsatzbedingungen und Art des Gurtes
Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Tabelle 1.
Tragrollen- Rollenlange
Gurtbreite Nenn- Geristbreite
durchmesser
b dy e ?) hy I I I3

63,5 62

400 89 700 75 500 250 160
108 85
63,5 62

500 89 800 75 600 315 200
108 85
133 100
63,5 62
89 75

650 108 950 85 750 380 250
133 100
89 75

800 108 1150 85 950 465 315
133 100
89 75
108 85

1000 133 1350 100 1150 600 380
159 130
108 85

1200 133 1600 100 1400 700 465
159 130
133 100

1400 159 1800 130 1600 800 530
133 100

1600 159 2050 130 1800 900 600
133 100

1800 159 2250 130 2000 1000 670
133 100

2000 159 2500 130 2200 1100 750
194 160
159 130

2200 194 (2700) 160 2500 1250 800
159 130

2400 194 (2950) 160 2800 1400 900
159 130

2600 194 (3150) 160 3000 1500 950
159 130

2800 194 {3400) 160 3150 1600 1050
219 180
159 130

3000 194 (3600) 160 3350 1700 1120
219 180

2) Angaben in Klammern gelten als Anhaltswerte fiir iibliche Geriistausfiihrungen.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 22107:1984-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-22107-1984-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-22107-1984-08

