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Conveyor belts with textile plies for coalmining; branding

Courroies transporteuses avec plis en textile pour les mines de charbon; marquage

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt im Bereich des Steinkohienbergbaus fiir
Textil-Fordergurte nach DIN 22109 Teil 1, DIN 22 109 Teil 2und
DIN 22 109 Teil 4.

2 Kennzeichnung

Die Fordergurte und ihre Verbindungen miissen deutlich und
dauerhaft gekennzeichnet sein. Als dauerhaft gilt eine Tief-
pragung im HeiBverfahren. Die Prégetiefe muB mindestens
1 mm, darf aber maximal bis 2,5 mm betragen. In jedem Fall ist
sicherzustellen, daB im Bereich der Prdgung mindestens
0,5 mm der Deckplatte Gber dem Festigkeitstrager erhalten
bleiben.

2.1 Laufende Kennzeichnung des gesamten Forder-
gurtes

Fir die Kennzeichnung sind Buchstaben und Ziffern der
Schrift DIN 30 640 - VA 80 zu verwenden. Die Symbole sind in
der gleichen Strichdicke und Buchstabenhodhe auszufihren.
Die Kennzeichnungsgruppen sind durch Zwischenrdume zu
trennen.

Die Kennzeichen werden nach Bild 1 an beiden Gurtrandern,
100 mm von den Gurtkanten entfernt, jeweils um 5000 mm
versetzt angebracht.

Die Kennzeichnung beginnt mit etwa 2500 mm Abstand vom
Gurtanfang und wird in Abstanden von 10 m wiederholt.
Abweichungen sind besonders zu vereinbaren.

2.1.1 Fordergurte fiir unter Tage

Die Kennzeichen sind in folgender Reihenfolge auf der Trag-
seite anzubringen:

2.1.2 Fordergurte fiir iiber Tage

Die Kennzeichen sind in folgender Reihenfolge auf der Lauf-
seite anzubringen:

Mit DIN 22109 T 2/02.88 und
DIN 22109 T 6/02.88

Ersatz fur

DIN 22109 T 2/08.79

Hersteller-Kennzeichen
Mindestbruchkraft je cm Gurtbreite in kN (ohne Dezimale)
Anzahl der Einlagen

Dicke der Deckplatten (Trag- und Laufseite) in mm; bei
gleicher Dicke der Deckplatten wird das MaB nur einmal
angegeben.

Zulassungs-Kennzeichen (V)

Kennzeichen ungleicher Werkstoffe fiir Gurtkern und
Deckplatten ()

Gurt-Kennummer (maximal 6 Stellen, 1. Stelle = Endziffer
des Hersteliungsjahres)

Kennzeichen fiir besondere Anforderung an die Dehnung
(d). Gilt nur fiir Fordergurte nach DIN 22 109 Teil 2

Hersteller-Kennzeichen
Mindestbruchkraft je cm Gurtbreite in kN (ohne Dezimale)
Anzahl der Einlagen

Dicke der Deckplatten (Trag- und Laufseite) in mm; bei
gleicher Dicke der Deckplatten wird das MaB nur einmal
angegeben.

Sicherheits-Kennzeichen fiir die elektrischen und brand-
technischen Eigenschaften: Plus (+).

Gurt-Kennummer (maximal 6 Stellen, 1. Stelle = Endziffer
des Herstellungsjahres).

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 - DIN 22109 Teil 5

213 Kénnzeichnungsbeispiel

Das Beispiel gilt fiir einen dehnungsarmen Fordergurt nach DIN 22 109 Teil 2 mit gleichen Dicken fir die Deckplatten

Hersteller-Kennzeichen
Mindestbruchkraft
Anzahl der Einlagen
Dicke der Deckplatten
Zulassungs-Kennzeichen
Gurt-Kennummer
Kennzeichen fiir dehnungsarmen Fordergurt

Gurtanfang

NN 8215V 70741 d

|

Gurtkante

100

Iw0L A S1 Z 8 NN

NN 8 2 1,5 V 70741 d

P 0L A

Bild 1.

2500

5000

10000

2.2 Kennzeichnung des aufgewickelten, versandfertigen Férdergurtes

Am aufgewickelten Férdergurt sind auf der AuBenseite der letzten Wickellage (Gurtende) in Olfarbe oder einem dhnlichen Markie-
rungsmaterial folgende Angaben anzubringen:

Das Beispiel gilt fiir einen Férdergurt fir (iber Tage nach DIN 22 109 Teil 4

Hersteller-Kennzeichen
Lange des Fordergurtes in m

Breite des Fordergurtes in mm
Einlagenwerkstoff, Mindestbruchkraft je mm Gurtbreite in N/mm und die Anzahl der Einlagen-
Werkstoff und Dicke der Deckplatten von Trag- und Laufseite in mm
Zulassungs-Kennzeichen (V fiir Fordergurte fiir unter Tage) bzw. Sicherheits-Kennzeichen (+ fiir Fordergurte fir Gber Tage)
Kennzeichen ungteicher Werkstoffe fiir Gurtkern und Deckplatten () (nur fiir Férdergurte fir unter Tage) -
Gurt-Kennummer (maximal 6 Stellen, 1. Stelle = Endzahl des Herstellungsjahres)

Kennzeichen fiir dehnungsarmen Fordergurt (d)

Hersteller-Kennzeichen :I_
Lénge des Fordergurtes
Breite des Fordergurtes

NN 300 m 1000 mm EP 630/2 Gi 4/2 + 77412

Einlagenwerkstoff, Mindestbruchkraft je mm

Gurtbreite und Anzahl der Einlagen
Werkstoff und Dicke der Deckplatten
Sicherheits-Kennzeichen
Gurt-Kennummer

2.3 Kennzeichnung von im Betrieb hergestellten nicht I6sbaren Gurtverbindungen

Die Kennzeichnung dieser nicht I6sbaren Gurtverbindungen fiir Textil-Fordergurte nach DIN 22 109 Teil 1, Teit 2 und Teil 4 ist
nach DIN 22 121 Teil 1 und Teil 2 vorzunehmen. Sie ist gegeniiber der Fahrwegseite und fiir den Betrachter lesbar anzubringen. Die _
Art der Anbringung bleibt dem Hersteller der Gurtverbindung {iberlassen. Buchstaben und Ziffern miissen eine Hohe von
mindestens 20 mm und eine Strichbreite von mindestens 3 mm haben.
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