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Prafverfahren fur Férdergurtverbindungen DIN
Teil 2: Dauerlaufversuch, Ermittlung der Laufzeit von
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Testing methods for conveyor belt joints — Part 2: endurance running tests, deter-
mination of running time belt joints at conveyor belts with textile plies

Vorwort
Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu3 “Foérdergurte” des Normenausschusses Bergbau (FABERG) erarbeitet und soll
DIN 22110-2: 1991-05 ersetzen.

Die in Anhang A zitierten Normen dienen der Information, Anhang A ist somit informativ.

Anderungen
Gegenuber der Ausgabe Mai 1991 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Die Norm wurde redaktionell iberarbeitet.

Friithere Ausgaben
DIN 22110-2: 1973-01, 1981-09, 1991-05

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Textil-Férdergurte mit Idsbaren oder nicht I6sbaren Gurtverbindungen. Die Priifung dient zur Bestimmung
des Einflusses von Wechselbiegebeanspruchungen bei konstanter Vorspannkraft F, 0 auf die Laufzeit von Gurtverbin-
dungen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen
Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten
Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch
Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genom-
menen Publikation.

DIN 22102-3
Textil-Fordergurte fir Schuttgliter — Teil 3: Nicht 16sbare Gurtverbindungen

DIN 22109-1
Textil-Férdergurte fur den Steinkohlenbergbau — Teil 1: PVG- oder PVC-Férdergurte mit einer Einlage flr unter Tage —
MaBe, Anforderungen

DIN 22109-2
Textil-Fordergurte fir den Steinkohlenbergbau — Teil 2: Gummi- oder PVC-Fdrdergurte mit zwei Einlagen fir unter Tage —
MaBe, Anforderungen

DIN 22109-6
Textil-Férdergurte fiir den Steinkohlenbergbau — Teil 6: Prufung

DIN 22121-1
Textil-Fordergurte fiir den Steinkohlenbergbau — Teil 1: Nicht [6sbare Gurtverbindungen fir Férdergurte mit einer Einlage

DIN 22121-2
Textil-Férdergurte fir den Steinkohlenbergbau — Teil 2: Nicht [6sbare Gurtverbindungen fiir Férdergurte mit zwei Einlagen

DIN 53505
Prifung von Kautschuk, Elastomeren und Kunststoffen — Hartepriifung nach Shore A und Shore D

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Prifgerat
Dauerlaufmaschine (Schema siehe Bild 1)

— Trommeldurchmesser mit Gummireibbelag 500 mm + 20/0 mm bis zur spezifischen Mindestbruchkraft von 1000 N/mm,
sonst Trommeldurchmesser mit Gummireibbelag 800 mm + 30/~5 mm,

Gummireibbelag 10 mm dick, Harte (60 + 5) Shore A nach DIN 53505, rautiert, 80 mm X 50 mm X 5 mm,
Trommelbreite min. 250 mm,

Antrieb (etwa 5 kW) an einer Trommel,

Gurtgeschwindigkeit (4,1 + 0,2) m/s,

Zeitzahlwerk,

Spannhydraulik einstellbar, mit Konstantregelung, Kraftmessung,

Geradlaufsteuerung
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Bild 1: Dauerlaufmaschine (Schema mit 500 mm Trommeldurchmesser)

4 Probenahme

Aus dem Fdérdergurt werden im Anlieferungszustand in Langsrichtung min. 3 300 mm lange Proben min. 50 mm von der Gurt-
kante entfernt entnommen.

5 Proben
5.1 Lésbare Gurtverbindungen
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Bild 2: Probe fiir die Priifung I6sbarer Gurtverbindungen

Anzahl, Auswahl und Anbringung der Verbinder erfolgen in Absprache zwischen Gurthersteller und Betreiber unter Bericksich-
tigung der Angaben des Verbinderherstellers. Die rechnerische Verbindungsbreite ergibt sich aus der Multiplikation Anzahl der
Verbinder x Verbinderteilung.

5.2 Nicht Ilé6sbare Gurtverbindungen
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I, Verbindungslange
Bild 3: Probe fiir die Prifung nicht I6sbarer Gurtverbindungen nach DIN 22102-3 und DIN 22121-2
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