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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 “Gurtférderer-Traggeriiste” des Normenausschusses Bergbau (FABERG) erar-
beitet. Sie ist Teil einer Normenreihe zu Tragrollen von Gurtférderern fur den Bergbau unter Tage.

Durch MaBnahmen, wie Erhdhung des Achsdurchmessers, der Wanddicke des Tragrollenmantels sowie die detaillierten
Angaben zu den Kugellagern und deren Einbauverhéltnisse, soll sichergestellt werden, daB3 durch Verschlei3 oder Ausfall
einzelner Bauelemente die Tragrollen nicht vorzeitig unbrauchbar werden. Ein bedeutender Zuschlag an Sicherheit wird
durch den ausschliefllichen Einsatz von Kunststoffkafigen in den Kugellagern erzielt. Die Notlaufeigenschaften werden

wesentlich verbessert, und ein Blockieren von Tragrollen wird weitgehend vermieden.
Zur Berechnung von Tragrollen kann die VDI-Richtlinie 2341 herangezogen werden.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Letzter Satz aus Abschnitt 2.6 gestrichen.
b) Aussagen zum Ausdrickwiderstand prazisiert.
¢} Norm redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 22112: 1967-07; DIN 22112-2: 1987-09

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Tragrollen nach DIN 22112-1 zur Verwen-
dung in Traggeriisten nach DIN 22111 und DIN 22114,

Die nachstehenden Anforderungen haben Giiltigkeit fur neue
Tragrollen und instand gesetzte Tragrollen, die nach dieser
Norm hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeflhrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spéatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 620-2
Walzlager — Walzlagertoleranzen — Toleranzen fur Radial-
lager
DIN 620-4
Walzlager — Waélzlagertoleranzen — Radiale Lageriuft
DIN 625-1
Walzlager — Rillenkugellager, einreihig
DIN 4762
Oberflachenrauheit — Begriffe — Oberflache und ihre
KenngréBen; Identisch mit ISO 4287 : 1984
DIN 17230
Walzlagerstahle — Technische Lieferbedingungen
DIN 22111
Gurtférderer fur den Kohlenbergbau unter Tage — Leich-
tes Traggeriist

DIN 22112-1
Gurtiérderer fir den Kohlenbergbau unter Tage — Trag-
rollen — Teil 1: MaB3e

DIN 22112-3
Gurtférderer flir den Kohlenbergbau unter Tage — Trag-
rollen — Teil 3: Prifungen

DIN 22114
Gurtférderer fiir den Kohlenbergbau unter Tage — Schwe-
res Traggeriist

DIN 51502
Schmierstoffe und verwandte Stoffe — Kurzbezeichnung
der Schmierstoffe und Kennzeichnung der Schmierstoff-
behélter, Schmiergerate und Schmierstellen

DIN 51802
Priifung von Schmierstoffen — Priifung von Schmierfetten
auf korrosionsverhindernde Eigenschaften — SKF-Emcor-
Verfahren

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéhlen —
Technische Lieferbedingungen (enthalt Anderung A1:1993);
Deutsche Fassung EN 10025: 1990

DIN SO 286-2
ISO-System fiir GrenzmaBe und Passungen — Tabellen
der Grundtoleranzgrade und GrenzabmaBe fir Bohrun-
gen und Wellen; Identisch mit ISO 286-2: 1988

DIN ISO 1101
Technische Zeichnungen — Form- und Lagetolerierung —
Form-, Richtungs-, Orts- und Lauftoleranzen — Allgemei-
nes, Definitionen, Symbole, Zeichnungseintragungen

VDI 2341
Gurtférderer fur Schittgut — Tragrollen und Tragrollen-

abstande
Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Anforderungen

3.1 Tragrollenmantel

Fur den Tragrollenmantel sind nur geschweiBte Stahirohre
zu verwenden. Als Werkstoff ist S235JR oder ein schweil3-
barer Stahl héherer Festigkeit nach DIN EN 10025 vorzuse-
hen. Es sind Rohre mit einer Nennwanddicke von 4 mm zu
verwenden, wobei die tatsédchliche Wanddicke min. 3,7 mm
betragen muB. Bei instand gesetzten Tragrollen muB3 die
Wanddicke min. 3 mm betragen.

3.2 Lagergehéause

Die Lagergehduse missen in den Tragrollenmantel so einge-
baut sein, daB3 sie sich wahrend des Betriebes nicht ldsen.
Die Verbindung muB staub- und wasserdicht sein.

3.3 Lager

Die Tragrolien missen mit Rillenkugellagern nach DIN 625-1,
Toleranzklasse PO (Normaltoleranz) nach DIN 620-2 ausge-
ristet sein. Die Radiallagerluft muB3 in der Gruppe C4 nach
DIN 620-4 liegen. Als Werkstoff ist 100 Cr6 (Werkstoff-
nummer 1.3505) nach DIN 17230 oder ein Werkstoff gleich-
wertiger Qualitat vorzusehen. Die Kéfige der Lager mussen
aus warmestabilisiertem, glasfaserverstarktem Polyamid 66
(PA 66 GF) bestehen.

Die Schiefstellung der KugellagerauBBenringe zu den -innen-
ringen darf unter maximaler Belastung nicht > 10’ sein. Unter
Einrechnung méglicher Fluchtungsfehler darf die Gesamt-
schiefstellung 15 nicht (berschreiten.

3.4 Lagersitze

Fir die Gehdusebohrung (Sitz des Auf3enringes) und fir die
Achse (Sitz des Innenringes) sind die Toleranzfelder N7 und
js6 nach DIN ISO 286-2 einzuhalten. Die Oberflachen der
beiden Kugellagersitze sind mit einem arithmetischen Mitten-
rauhwert Ra = 1,6 ym zu fertigen (Definition von Ra siehe
DIN 4762). Aufgrund der Definition der Zylinderformtoleranz
(siehe DIN ISO 1101) kann die Zylinderformabweichung nur
den halben Betrag der Maf3toleranz ausnutzen.

3.5 Schliisselflachen der Achsenden

Die Schlusselfiachen der Achsenden missen parallel sein,
und die Schitsselflichenpaare beider Achsenden dirfen
gegeneinander nicht verdreht sein. Die Abweichung der
Schllsselflachen und der Verdrehwinkel dirfen jeweils 1°
nicht Gberschreiten.

3.6 Axiale Verschiebbarkeit

Unter einer MeBkraft von 500 N darf die axiale Verschiebbar-
keit der sich drehenden Tragrollenteile gegenuber den festste-
henden Teilen nur im Bereich der Axialluftwerte der Kugellager
liegen. In Abhéngigkeit von der KugellagergréBe soll das Mal3
der méglichen Verschiebungen im Bereich der minimalen und
maximalen Axialluftwerte nach Tabelle 1 liegen.

Fir axialwirkende Sicherungselemente, die den Zusammen-
halt der Tragrolle sicherstellen, sind 0,7 mm axiale Einstell-
mdglichkeit als Fertigungstoleranz zulassig.

3.7 Ausdriickwiderstand

Die Einzelteile der Tragrollen missen konstruktiv so gestaltet
und so zusammengebaut sein, daB sich Achse und/oder Lage-
rung und Lagerhalter unter Einwirken einer in Achsrichtung auf-
gebrachten Kraft nicht aus dem Rollenkdrper I6sen kdnnen.
Diese Kraft darf als Mittelwert aus 5 Proben 15 kN nicht unter-
schreiten. Dabei darf kein Einzelwert kleiner als 12 kN sein.

3.8 Rundlauftoleranz

Die Rundlauftoleranz der Tragrolle darf die in Tabelle 2
genannten Werte nicht liberschreiten.

Tabelle 2

Tragrollen- Rundlauftoleranz 2)
Mantellange

I d) <133 d, > 133

mm

bis 530 0,5 0,6
600 bis 900 0,7 0,9

1 050 bis 1 400 1,3 1,6

1) Siehe DIN 22112-1
2) Mindestens 90 % einer Lieferung muf3 im angegebe-
nen Toleranzbereich liegen. Bei 10 % der Tragrollen

sind Uberschreitungen bis 20 % zuldssig.

Tabelle 1
Axialluft
LagergroBe mm
min. max.
6 204 0,029
6 305 0,033 0,300
6 306 0,040

1) Dies wurde bei taglich 20 h Laufzeit und 250 Arbeits-
tagen/Jahr einer Laufzeit von 4 Jahren entsprechen.

3.9 Dichtheit

Die beidseitige Abdichtung der Lager soll von auf3en den
Eintritt von Staub sowie von Tropf- und Spritzwasser und von
innen das Eindringen von Schwitzwasser verhindern. Fest-
stoffe, die sich durch Schwitzwasser im Rolleninnenraum bil-
den kdénnen, diirfen nicht in den Lagerbereich gelangen.

3.10 Schmierung

Die Walzlager, Fettkammern und Freirdume der Dichtele-
mente missen zu %3 bis ¥4 mit lithiumverseiftem Schmierfett
K8K-10 nach DIN 51502 gefiillt sein. Eine gleichméBige
Beflllung der Kugellagerfreirdume ist durch geeignete Maf3-
nahmen sicherzustellen. Das Schmierfett soll besonders
alterungsstabil und hochwirksam gegen Korrosion sein. Bei
der Prifung des Fettes nach DIN51802 muBB der
Korrosionsgrad 0 bestanden werden. Bei der Priifung der
Tragrolle im Wasserkasten dirfen die Kugellager nicht korro-
dieren (siehe DIN 22112-3).

3.11 Korrosionsschutz der Mantelinnenfiédche
der Tragrolle

Vor dem Zusammenbau ist die Mantelinnenflache mit einem
Korrosionsschutz zu versehen.

3.12 Laufverhalten

3.12.1 Laufzeit

Lagerung, Abdichtung und Schmierung der Tragrolle miissen
so ausgelegt sein, daB bei einer Drehzahl von max. 650 min™"
die Tragrolle mindestens 20 000 h in Betrieb gehalten wer-
den kann.1)

3.12.2 Laufreibungskraft

Die nach dem Einlaufen der Tragrolle gemessene Laufrei-
bungskraft darf bei einer Drehzahl von 650 min~! und einer
Radialbelastung von 250 N die Werte in Tabelle 3 nicht Gber-
schreiten.

Nach einer Stillstandszeit von 1 h darf bei Wiederanlauf die
Laufreibungskraft das 1,5fache der angegebenen Werte
nicht Uberschreiten.
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