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Belt conveyors for underground coalmining — ldlers — Part 3: Testing

Courroies transporteuses pour l'exploitation au fond — Rouleaux porteurs —
Partie 3: Essais

Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB “Gurtférderer-Traggeriste” des Normenausschusses Bergbau (FABERG) erarbeitet.

Zur umfassenden Beurteilung der Betriebstauglichkeit von Tragrollen sollte zusatzlich eine Dauerlaufpriifung mit verschiede-
nen Belastungen mit mindestens 10 Tragrollen Uber eine Dauer von mindestens 1000 h als Sonderprifung durchgefihrt wer-
den. Diese Priifung dient zur Beurteilung der Lagerqualitat und Fertigungsgenauigkeit der Lagersitze sowie der Uberpriifung
der Einzelbauteile und ihres Zusammenspiels.

Die Dauerlaufprifung wird empfohlen fir neue Tragrollenentwicklungen, und sie sollte nach Vereinbarung zwischen Her-
steller und Betreiber durchgefiihrt werden.

Anhang A ist normativ.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mai 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Norm redaktionell Gberarbeitet.

Frilhere Ausgaben
DIN 22113: 1967-07; DIN 22112-3: 1989-05

1 Anwendungsbereich und Zweck beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 22112-1
Gurtfdrderer fiir den Kohlenbergbau unter Tage — Trag-
rollen — Teil 1: MaBe
2 N ive V. . DIN 22112-2
ormative Verweisungen Gurtfdrderer fur den Kohienbergbau unter Tage — Trag-
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei- rolien — Teil 2: Anforderungen
sungen Festiegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-  DIN 50014

Diese Norm beschreibt Verfahren und Einrichtungen fir die
Prufung von Tragrollen nach DIN 22112-1 und 22112-2.

mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. piN 51802

Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen Priifung von Schmierstoffen — Priifung von Schmierfetten
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser auf korrosionsverhindernde Eigenschaften — SKF-Emcor-
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear- Verfahren
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3' Formelzeichen, Definitionen

Fur die Anwendung dieser Norm gelten folgende Formel-
zeichen und Definitionen:

Tabelle 1
E;:;mhg; Bedeutung

a Abstand Lagermitte — Auflagemitte

b Achsanflachung

d, Nenndurchmesser der Tragrolle

ds Achsendendurchmesser

ds Achsdurchmesser zwischen den
Lagern

) Hebelarmlénge

A Tragrollen-Mantellédnge

I Einlegeldnge

I3 Achslange

Iy Lagermittenabstand

m Abstand zwischen Tragrollenmantel
und Anflachung

n Anflachungslange

Fy Mittelwert der Reibkraft beim Priflauf

F, Mittelwert der Reibkraft beim Wieder-
anlauf

Fq Reibkraft beim Rechtslauf der Trag-
rolle

F Reibkraft beim Linkslauf der Tragrolle

Fu Laufreibungskraft beim Priifiauf

Fy Laufreibungskraft beim Wiederanlauf

3.1 Tragrollen-MaBe

Als Maf3e der Tragrollen sind die in DIN 22112-1 festgelegten
MaBe anzusehen.

3.2 Kennzeichnung der Kugellager

Unter Kennzeichnung der Kugellager sind die auf den
AuBen- bzw. Innenringen angegebenen Merkmale zu verste-
hen.

3.3 Schliisselflachen der Achsenden

Die Schlisselflachen der Achsenden sind parallel angeord-
nete Flachen an den Enden der Tragrollenachsen zur Festle-
gung der Achsen im Traggerust.

3.4 Axiale Verschiebbarkeit

Die axiale Verschiebbarkeit ist das MaB3 des Axialspiels der
eingebauten Kugellager bei einer wechselseitig wirkenden
axialen Belastung.

3.5 Ausdriickwiderstand

Der Ausdrickwiderstand ist die in Achsrichtung aufzubrin-
gende Kraft, bei der sich Achse oder Lagerung aus dem
Rollenkdrper i6sen. Er ist ein MaB fiir den Zusammenhalt der
Einzelteile der Tragrolle.

1) Siehe Vorwort

3.6 Rundiauftoleranz

Die Rundlauftoleranz ist die Differenz zwischen dem gréf3ten
und kleinsten Ausschlag des Rollenmantels in radialer Rich-
tung wahrend einer Umdrehung der Tragrolle.

3.7 Dichtheit und Schmierung
3.7.1 Dichtheit

Die Dichtheit der Tragrolle ist die Wirksamkeit der Abdich-
tung gegen das Eindringen von Wasser, Staub und anderen
Feststoffen.

3.7.2 Schmierung
Unter Schmierung sind zusammengefaf3t:

— die Menge,
— die Verteilung und
— die Eigenschaften des Schmiermittels.

3.8 Laufverhalten

Unter Laufverhalten werden Aussagen Uber Laufreibungs-
kraft und gegebenenfalls das Ergebnis der Dauerlaufpriifung
zusammengefaBt.

3.8.1 Laufreibungskraft

Die Laufreibungskraft ist die als Tangentialkraft am Trag-
rollenumfang gemessene Kraft.

3.8.2 Dauerlaufprisfung?)

Die Dauerlaufprifung ist eine Laufpriifung Uber mindestens
1000 h mit verschiedenen Belastungen.

4 Prufung

Zur Beurteilung der Betriebseignung von Tragrollen werden
die nachfolgenden Merkmale herangezogen (Prifumfang):

— TragrollenmaBe und -gewichte,

— Kennzeichnung der Lager,

— Schlisselflachen der Achsenden,
— axiale Verschiebbarkeit,

— Ausdriickwiderstand,

— Rundlauftoleranz,

— Dichtheit und Schmierung und

- Laufverhalten.

Die Prifungen sind im Rahmen einer Typprufung durchzu-
fihren und in einem Typprifzeugnis nach Anhang A festzu-
halten.

Die als Eingangskontrolle (Abnahmeprifung) durchzufihren-
den Prufungen werden zwischen Hersteller und Betreiber
vereinbart.

4.1 Anzahl der Priiflinge und Reihenfolge

der Priifungen
Die Gesamtanzahl der zu prifenden Tragrollen eines Typs
betragt 9 Stick. Die Aufteilung ist wie folgt vorzunehmen:

— 3 Tragrollen fur die Ermittlung des Verhaltens gegen-
dber Staub,

— 3 Tragrolien fir die Ermittlung des Verhaltens gegen-
Uber Wasser,

— 3 Tragrollen zur Messung der Laufreibungskraft, der
Rundlaufabweichung, der axialen Verschiebbarkeit und
des Ausdrickwiderstandes.

Alle Ubrigen Messungen werden an drei beliebigen Trag-
rollen aus dem obengenannten Priifumfang durchgefihrt.
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4.2 Ermittlung der TragrollenmaBe und -massen
4.2.1 Tragrollendurchmesser

Aus drei Messungen, jeweils um 120° versetzt, wird der arith-
metische Mittelwert gebildet. Kein MeBpunkt sollte im
Bereich der Rohraht liegen. Der Tragrollendurchmesser d,
wird auf 0,1 mm ermittelt.

4.2.2 Mantellinge

Die Mantellange I, wird gemessen und auf 1 mm angege-
ben.

4.2.3 Achsdurchmesser

Der Achsdurchmesser d3 wird in der Mitte der Achse gemes-
sen. Das Maf3 wird auf 0,1 mm angegeben.

4.2.4 Lagermittenabstand

Der Lagermittenabstand /, wird als Abstandsmaf der beiden
Kugellagerinnenflichen gemessen und das Breitenmal
eines Kugellagers hinzugerechnet. Der Lagermittenabstand
wird auf 1 mm angegeben.

4.2.5 Wanddicke des Tragrolienmantels

Die Messung erfolgt, etwa in der Mitte des Tragrollen-
mantels, an sechs Stellen jeweils um 60° versetzt. Kein MeB3-
punkt sollte im Bereich der Rohrnaht liegen. Das kleinste
MaB wird auf 0,1 mm angegeben.

4.2.6 Masse der Tragrolle

Die Gesamtmasse und die Massen der sich drehenden Trag-
rollenteile sind getrennt zu ermitteln. Die Massen werden auf
0,1 kg angegeben.

4.2.7 Sonstige Priifungen
Die Ubrigen MaBe wie a, b, ds, I, I3, m und n (siehe
DIN 22112-1) werden ermittelt und auf 0,1 mm angegeben.
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4.3 Kennzeichnung der Kugellager

Die Lagergréfe, das Kennzeichen des Herstellers sowie des
Fabrikationslandes, die Kennzeichen der Lagerluftklasse und
der Werkstoff des Kéfigs sind zu erfassen.

4.4 Schlisselflichen der Achsenden

Die Parallelitdt und der Verdrehwinkel der Schliisselflaichen
der beiden Achsenden ist zu prifen. Das Maf3 ist auf 1°
anzugeben.

4.5 Axiale Verschiebbarkeit

Eine Tragrolle wird in einer Einrichtung nach Bild 1 am &uBe-
ren Umfang der Stirnflaichen vertikal eingespannt. Uber den
unteren und oberen Hebel wird die Achse wechselseitig mit
500 N beansprucht. Zwischen unterem Hebe!l und der Stirn-
flaiche des Achsendes befindet sich ein weiterer Hebel, der
das Maf der Achsverschiebung auf eine MefBuhr (ibertragt.
Das MaB wird auf 0,001 mm angegeben.

Die axiale Einstellméglichkeit axial wirkender Sicherungs-
elemente kann nur an der demontierten Tragrolle gemessen
werden.

4.6 Ausdrickwiderstand

Diese Prifung wird im AnschluB an die Prifung der axialen
Verschiebbarkeit (siehe 4.5) durchgefihrt. Die Kraft wird so
lange gesteigert, bis keine Kraftzunahme mehr gemessen
wird. Die maximale Kraft wird in kN angegeben.

4.7 Rundlauftoleranz

Zur Prifung kann z.B. die in Bild 4 dargestellte Prifeinrich-
tung benutzt werden. Mit einer MeBuhr wird die Rundlauf-
abweichung in der Mitte und in 30 mm Abstand von den
Enden des Tragrollenmantels gemessen. Die Differenz zwi-
schen dem gréften und kleinsten Anschlag ist anzugeben.
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Bild 1: Priifeinrichtung —- Axiale Verschiebbarkeit
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