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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 060-15-10 AA ,Bandtraggeriiste und Tragrollen fir den
Kohlenbergbau unter Tage“ des DIN- Normenausschusses Maschinenbau (NAM) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegentiber DIN 22114:2010-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Rollenhalter in Bild 11, Bild 12, Bild 13 und Bild 14 gedndert, um Muldenrollen im Betrieb vor- und
nacheilend umlegen zu kénnen;

b) Bild 17 geandert;
c) Norm redaktionell iiberarbeitet.
Friihere Ausgaben

DIN 22114:1977-11, 1992-10, 1993-03,2001-12, 2010-12
DIN 22114 Berichtigung 1: 2003-12
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir Gurtforderer, die vorwiegend in Forderbergen und in Hauptstrecken
eingesetzt werden. Neben der Produktenforderung wird der Gurtforderer auch zur Personenbeférderung im
Ober- und Untertrum benutzt. Dieses Dokument legt die Baumafde und Konstruktionsmerkmale fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

DIN 76-1, Gewindeausldufe und Gewindefreistiche — Teil 1: Fiir Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13-1

DIN 78, Schraubeniiberstdnde

DIN 267-2, Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen — Ausfiihrung und
Mafsgenauigkeit
DIN 1026-1, Warmgewalzter U-Profilstahl — Teil 1: Warmgewalzter U-Profilstahl mit geneigten

Flanschfldchen — MafSe, Masse und statische Werte

DIN EN 1993-1-8, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-8: Bemessung von
Anschliissen

DIN 22112-1, Gurtforderer fiir den Kohlenbergbau unter Tage — Tragrollen — Teil 1: Maf3e

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustdhle

DIN EN 10056-1, Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl — Teil 1: MafSe

DIN EN 10058, Warmgewalzte Flachstdbe aus Stahl und Breitflachstahl fiir allgemeine Verwendung — MafSe,
Formtoleranzen und GrenzabmafSe

DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem
Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde

DIN EN ISO 3834-4, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweifsen von metallischen Werkstoffen —
Teil 4: Elementare Qualitdtsanforderungen

DIN EN ISO 4018, Verbindungselemente — Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf — Produktklasse C
DIN EN ISO 4034, Sechskantmuttern — Produktklasse C

DIN EN ISO 5817, Schweifsen — SchmelzschweifSverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen
(ohne Strahlschweifden) — Bewertungsgruppen von UnregelmdfSigkeiten

DIN EN ISO 13920, Schweifsen — Allgemeintoleranzen fiir SchweifSkonstruktionen — Ldngen- und
Winkelmasse; Form und Lage

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmafse ohne einzelne
Toleranzeintragung
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Betriebsempfehlungen Nr. 17, Empfehlung fiir die Einrichtung von Gurtforderern zur Personenbeforderung

Gurtforderer-Richtlinie, Richtlinien der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie in NRW, zum
Errichten und Betreiben von Gurtférderern im Steinkohlenbergbau unter Tage vom 16.12.2005 (Gurtforderer-
Richtlinie) 1

3 Begriffe

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/

4 Mafle, Bezeichnung

4.1 Allgemeines

Allgemeintoleranzen:

fiir geschweifste Bauteile: 1SO 13920

fiir alle tibrigen Bauteile: 1SO 2768-m

Nahtdicke fiir alle Schweifdndhte nach DIN EN 1993-1-8

Unregelmafiigkeiten bei Schweifdarbeiten nach DIN EN ISO 5817, Bewertungsgruppe D

Die Traggeriiste und ihre Einzelteile brauchen den bildlichen Darstellungen nicht zu entsprechen; nur die
angegebenen Mafde sind einzuhalten. Die Angaben in Bild 6 und Bild 7 und in Tabelle 1 dienen der
Querschnittsermittlung. Die Pos. Nr. in Bild 1, Bild 2 und Bild 5 beziehen sich auf Tabelle 2.

Flir die Sicherung der Gilite von Schweif3arbeiten gilt DIN EN ISO 3834-4.

Die Werkstoffangaben sind Mindestangaben, von denen abgewichen werden darf

1 Abzurufen unter: http://esb.bezreg-arnsberg.nrw.de/a_2/a_2_011/a_2_011_013/a_2_011_013_001.html

Documents
Document Sharinq;Hub

Full document details: DIN 22114:2022-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-22114-2022-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-22114-2022-12

DIN 22114:2022-12

4.2 Traggeriist

4.2.1 FormG
Darstellung mit I1= 3750 mm, aufgehangt

Mafie in Millimeter
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{1=3750

Legende
B Gurtbreite
I; Lange der Langstrager

a  Aufhangung (alternativ)
Bild 1 — Traggeriist Form G (mit gerader Untergurtfiihrung)
4.2.2 FormV

Darstellung mit /1= 5 000 mm, aufgestellt

Mafie in Millimeter
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Legende
B Gurtbreite
I; Lange der Langstrager
a  zweiter Rollentréger je nach Belastung
Bild 2 — Traggeriist Form V (mit V-formiger Untergurtfithrung)
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4.2.3 Form D als Doppelstockanlagen fiir Personenbeforderung

4.2.3.1 FormD 20

Im Untertrum werden Ubergangs-Muldenrollenbécke nach Pos. Nr.8 mit einem Muldungswinkel 1= 20°
verwendet (siehe Bild 3).

Mafie in Millimeter

N N EN
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625 1875 ¢

3750 ¢

Legende

B Gurtbreite

b  Freiraum

a8  Das Mafd b ist variabel. Siehe dazu die Betriebsempfehlungen Nr. 17 (Empfehlung fiir die Einrichtung von
Gurtforderern fiir die Personenbeforderung), Abschnitt 2, Freirdume.

b Die Verbindung zwischen Ober- und Untertrum kann mit Ketten oder Verbindungsstreben (Pos. Nr. 15) ausgefiihrt
werden. Bei Verwendung von Verbindungsstreben konnen die Langstrager im Untertrum entfallen. In diesem Fall
sind an den Verbindungsstreben Arretierungen anzubringen, die ein Pendeln der Muldenrollenbocke bzw. der
Rollenhalter in Férderrichtung verhindern.

€ Bei der Wahl des Abstandes der Muldenrollenbécke bzw. der Rollenhalter im Untertrum sind die Vorgaben zum
zuldssigen Gurtdurchgang sowie die zuldssige Tragrollenbelastung nach Gurtférderer-Richtlinie zu berticksichtigen.

Bild 3 — Traggeriist Form D 20
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