DK 621.867.21.06 : 622.647.21:620.1:536.468 DEUTSCHE NORM Februar 1988

Fordergurte fir den Steinkohlenbergbau

Ermittlung des Sauerstoff-Kennwertes
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Conveyor belts for coalmining; determination of the oxygen index
Courroies {ransportquses pour les mines de charbon; détermination de la caractéristique d’oxygéne

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausge-
gebenen Internationalen Norm ISO 4589 - 1984 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

1 Anwendungsbereich und Zweck

" Die Ermittlung des Sauerstoff-Kennwertes (O2-Kennwert) dient zur schnellen Feststellung und Kontrolle der Identitdat von
Férdergurten fiir den Steinkohlenbergbau im Anlieferungszustand hinsichtlich ihrer qualitativen und quantitativen Zusam-
mensetzung.

2 Begriffe
Sauerstoff-Kennwert.

Der Sauerstoff-Kennwert ist der Sauerstoffgehalt in Volumenanteilen (O2 in %) eines Sauerstoff/ Stickstoff-Gas-
gemisches, in dem eine Probe 180 s mit Flamme nachbrennt ).

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

In verschiedenen Sauerstoff/Stickstoff-Gasgemischen werden Férdergurtproben mit einer Propanflamme entzindet und
die Nachbrenndauer mit Flamme ) nach Entfernung des Brenners ermittelt. Bild 1 zeigt die Versuchsanordnung.

4 Bezeichnung
Bezeichnung des Verfahrens zur Ermittlung des Sauerstoff-Kennwertes von Fordergurten (F):

Sauerstoff-Kennwert DIN 22 117 - F

5 Gerate und Hilfsmittel

a) FTA-Entflammbarkeits-Testgerat von Stanton-Redcroft mit Ziffernanzeige 2) nach ASTM D 2863-1974, jedoch mit
- Zylinder aus hitzebestéandigem Glas nach Bild 2
- Gabelformigem Probenhalter nach Bild 3
- Perkeo-Brenner, Typ 780/ 6 2)

b) Druckminderer fiir Gasflaschen nach DIN 8546

c) Stoppuhr; MeBdauer min. 10 Minuten; Skalenteilungswert 0,1 s

d) Sauerstoff und Stickstoff mit Reinheitsgraden von min. 98 %

e) Propan nach DIN 51622

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1) Begriffe siehe DIN 50 060

2) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft:
DIN-Bezugsquellen fiir normgerechte Erzeugnisse im DIN, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB3 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
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