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Textil-Fordergurte fiir den Steinkohlenbergbau
Brandtechnische Priifung 22 118

Conveyor belts with textile plies for use in coal mining; fire testing

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Textil-Férdergurte nach DIN 22109 Teil 1, Teil 2 und Teil 4. Sie beschreibt
ein Verfahren, mit dem brandtechnische Eigenschaften gepriift werden kénnen.

2 Begriffe

Die Bewertungsldnge ist die nach der brandtechnischen Priifung vom hinteren Ende der
Probe bis zum Einwirkungsbereich der Flamme gemessene unbeeinfluBt gebliebene Lénge.
Der Einwirkungsbereich der Flamme ist gekennzeichnet durch eine bleibende Verdnderung
der Oberflache, wie z. B. Versprodung, Blasenbildung.

3 Gerate
Aligemeintoleranzen : DIN 7168 - m

3.1 Priifgerite

a) EinLaborbrandstollen mit Abluftrohr und Drosselschieber, derenMaBeindenBildern1,2
und 3 wiedergegeben sind.
Nicht angegebene MaBe sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Das Bodenblech des duBeren Blechmantels ist 5 mm, die {ibrigen Bleche sind 1,56 mm
dick. Seitenbleche und oberes Blech sind mit 25 mm dicken Dédmmbauplatten) (Bau-

stoffklasse A1 nach DIN 4102 Teil 1, Rohdichte etwa 450 kg/m3, Druckfestigkeit
~ 4 N/mm2, Warmeleitfahigkeit A =~ 0,08 W/(m - K)) ausgekleidet.

Fiir die in einer der Seitenwande angeordneten Beobachtungsfenster ist 4 mm dickes,
hitzebestdndiges Glas 1) (Warmeleitfahigkeit bei 20 °C A = 1,1 W/(m - K)) zu verwenden.

Ein Probenhalter, dessen wesentliche MaBe in Bild 4 wiedergegeben sind und der in der
Hohe und Breite stufenlos verstellbar sein muB. Die Hohe a der Halteklaue des Proben-
halters ist entsprechend der Probendicke so zu wahlen, daB wahrend des Prifvorganges
groBere Verwerfungen der Probe vermieden werden.

1) Auskunft iber die Bezugsquelle erteilt der NA Bergbau

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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