DK 621.867.21.06 : 622.647.21 : 622.33 DEUTSCHE NORM Februar 1988

Stahlseil-Fordergurte |
flir den Steinkohlenbergbau unter Tage 22_"129
Teil 1

MaBe Anforderungen

O
Z

Steel cord conveyor belts for underground coalmining; dimensions, requirements
Courroies transporteuses a cables d’acier pour 'industrie houillére-fond; dimensions, exigences

Diese Norm enthalt im Abschnitt 5.2 sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Februar 1988.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Férdergurte mit Stahlseilen in Langsrichtung als Zugtrager, die im Steinkohlenbergbau unter Tage ver-
wendet werden.

2 Gurtaufbau

Fordergurte nach dieser Norm sind aufgebaut aus Stahiseilen, die von einer Kerngummischicht umgeben sind, und aus
Gummideckplatten, in denen in der Tragseite oder in der Trag- und Laufseite textile Querarmierungen aus verrottungsfe-

sten Chemiefasern eingebettet sind.

B

bi d f Querarmierung
B Gurtbreite s1 Gurtdicke
by Tragende Gurtbreite so Dicke der Deckplatte, Tragseite
d Seildurchmesser s3 Dicke der Deckplatte, Laufseite
by Kantenbreite s4 Abstand Seil — Querarmierung
t Seilteilung

Bild 1. Gurtquerschnitt

Die Deckplatte ist der Beanspruchung entsprechend auf der Tragseite dicker ausgebildet als auf der Laufseite.

Die Querarmierung besteht aus Faden, die quer zu den Stahlseilen in die Deckplatte der Tragseite oder in die Deckplatten
der Trag- und Laufseite einvulkanisiert sind. Die Faden werden als Einzelfaden eingelegt oder durch Bindeféaden zu
Geweben zusammengefaBt. Durch die Verarbeitung kénnen die Faden einen elliptischen Querschnitt erhalten (siehe
Bild 2). Das Verhiltnis der Teilung £, der Querarmierungsfaden zur groBen Achse e soll zwischen 2 und 6 betragen, um eine
gute Gummi-Durchbindung sicherzustellen.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Bild 2. Querschnitt durch die Querarmierung

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 22 129 Teil 1DcRebmess Shmiigg blub
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Seite 2 DIN 22129 Teil 1

3 Formelzeichen und Einheiten

Tabelle 1. Formelzeichen und Einheiten
sgir;:ilr; Bedeutung Einheit Dﬁi}'g;;gg
B Gurtbreite mm Teil1,Teil 3, Teil 4
Fa SeilausreiBkraft | g‘ém;ge Teil1, Teil 3, Teil 4
Fps Bruchkraft des im Fordergurt einvulkanisierten Stahiseiles kN Teil 1, Teil 3, Teil 4
Fq Bruchkraft der Querarmierung g/ur:(:reite Teil 3
Sy Sicherheitsfaktor - Teil 4
T Trennwiderstand g/urrqg"reite Teil1, Teil 3
Whq Hochstzugkraftarbeit der Querarmierung Nm/cm Teil1,Teil 3
AV Abrieb der Deckplatten mm?3 Teil1, Teil 3
eQ Bruchdehnung der Querarmierung % Teil 3
eR ReiBdehnung der Deckplatten % Teil1,Teil 3
OR ReiBfestigkeit der Deckplatten N/mm?2 Teil1, Teil 3 _
bk Kantenbreite mm Teil 1
by Abstand der AuBenkanten der Randseile mm Teil 3
by Tragende Gurtbreite mm Teil 1
d Seildurchmesser mm Teil 1, Teil 3, Teil 4
e GroBe Achse der Querarmierungsfaden mm Teil 1
f Durchhang (Muldungsfahigkeit) mm Teil1,Teil 3
LAnb Seilanbindungslange mm Teil 4
lFa Priiflange zur Bestimmung der SeilausreiBkraft mm Teil 3
lebs Probenlange fiir die Ermittlung der Bruchkraft der Stahlseile mm Teil 3
la Abschragungslange mm Teil 4
I Teillange der Verbindungsstufe durch Versetzung der Seilenden mm Teil 4
lg Teillange der Verbindung zur Seilauslenkung mm Teil 4
Is Abstand stumpf voreinander liegender Seilenden mm Teil 4
Lyt Mindeststufenldnge mm Teil 4
Ll Uberlappungsldange mm Teil 4
Ly Verbindungslange mm Teil 4
ny Anzahl der Anbindungen innerhalb einer Stufenfolge — Teil 4
Hs Anzahl der Seile — Teil1,Teil 3 -
Hst Stufenzahl (bei Gurtverbindungen) - Teil 4
$1 Gurtdicke mm Teil1,Teil 3
S2 Dicke der Deckplatte, Tragseite mm Teil1,Teil 3
$3 Dicke der Deckplatte, Laufseite mm Teil1,Teil 3
S4 Abstand Seil — Querarmierung mm Teil 1
SG Dicke des Gummis zwischen den Seilen in der Verbindung mm Teil 4
t Seilteilung mm Teilt, Teil 3, Teil 4
ta Teilung der Querarmierungsfaden mm Teil1,Teil 3
tm Mittlere Seilteilung mm Teil 3
Ai Differenz der gemessenen Einzelwerte Spi zum Median Soi — Teil 3
® Beiwert zur Bestimmung der wirklichen SeilausreiBkraft - Teil 4
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