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Stahlseil-Fordergurte DIN
fur den Steinkohlenbergbau unter Tage 25_129

Kennzeichnung Teil 2

Steelcord conveyor belts for underground coalmining; marking
Courroies transporteuses a cdbles d‘acier pour I‘industrie houillere-fond; marguage

MaRBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir die Kennzeichnung von Stahlseil-Férdergurten nach DIN 22 129 Teil 1.

2 Kennzeichnung

Die Stahlseil-Férdergurte miissen deutlich und dauerhaft gekennzeichnet sein. Als dauerhaft gilt z. B.
eine Tiefpragung im HeiRverfahren. Die Pragetiefe soll (2,56 +0,5) mm betragen.

2.1 Laufende Kennzeichnung des Stahlseil-Fordergurtes

Fir die Kennzeichnung sind Buchstaben und Ziffern der Schrift DIN 30640 — VA 80 zu verwenden.
Die Symbole sind in der gleichen Strichdicke und Buchstabenhdhe auszufihren. Die Kennzeichnungs-
gruppen sind durch Zwischenraume zu trennen.

Die Kennzeichen werden nach Bild 1 auf der Tragseite des Fordergurtes an beiden Gurtrandern,
100 mm von den Gurtkanten entfernt, jeweils um 10 m versetzt angebracht.

Die Kennzeichnung beginnt etwa 5 m vom Gurtanfang und wird in Abstanden von 20 m wiederholt.
Die Kennzeichen sind in folgender Reihenfolge anzubringen:

— Hersteller-Kennzeichen

Angabe ST fiir Stahlseil-Férdergurt

— Kennziffer des Gurttyps

— Dicke der Deckplatten in mm mit Kennzeichen T fiir Querarmierung

Zulassungs-Kennzeichen V

Gurt-Kennummer {max. 6 Stellen, erste und zweite Stelle: die beiden Endziffern des Herstellungs-

jahres)
2.1.1 Kennzeichnungsbeispiel NN ST 25 10T/8T V 87553
Hersteller-Kennzeichen I

Angabe ST fiir Stahlseil-Férdergurt
Kennziffer des Gurttyps
Dicke der Deckplatten mit Kennzeichen T fiir Querarmierung
Zulassungs-Kennzeichen
Gurt-Kennummer

5000 20000

100

NN ST 25 107/8T V 87553 NN ST 25 107/8T V 87553

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Bild 1. Kennzeichnungsbeispiel
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2.2 Kennzeichnung des aufgewickelten, versandfertigen Stahlseil-Fordergurtes

Am aufgewickelten Fordergurt sind auf der AuRenseite in Olfarbe oder einem dhnlichen Markierungsmaterial folgende
Angaben anzubringen:

— Hersteller-Kennzeichen

— Lange des Fordergurtes in m

Breite des Fordergurtes in mm

Gurttyp nach DIN 22 129 Teil 1

Dicke der Deckplatten in mm mit Kennzeichen fiir Querarmierung

Zulassungs-Kennzeichen

Gurt-Kennummer

|

Zitierte Normen
DIN 22129 Teil 1  Stahlseil-Fordergurte fiir den Steinkohlenbergbau unter Tage; MaBe, Anforderungen

DIN 30640 Teil 1  Schriften fiir die Beschriftung technischer Erzeugnisse; Schriftschnitte, Bezeichnung, Platzbedarf,
Lesbarkeit

DIN 30640 Teil 2  Schriften fiir die Beschriftung technischer Erzeugnisse; senkrechte (stativ) Neuzeit-Grotesk-Schrift;
Figuren und MaRe
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