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Stahlseil-Fordergurte
flir den Steinkohlenbergbau unter Tage

Gurtverbindungen
MaBe Anforderungen
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Steelcord conveyor belts for use in underground coal mining; belt joints;
dimensions, requirements

Courroies transporteuses & cables d’acier pour l'industrie houillére-fond;
assemblages de courroie; dimensions, exigences

MaBe in mm

fir MaBe iiber 4000 mm: DIN 7168-g

1 Anwendungsbereich

I6sbar verbunden werden konnen.

2 Begriffe
‘Formelzeichen und Einheiten siehe DIN 22 129 Teil 1.

21 Gurtverbindung

miteinander iiber Zwischenschichten aus Gummi verbunden sind.
2.2 Verbindungsldnge
Verbindung notwendig ist.

2.3 Uberlappungsldange

lu = lv + la
mit [,=03B
Bei einer rechtwinklig ausgefiihrten Verbindung entfallt /,.

Ersatz flr Ausgabe 02.88

Allgemeintoleranzen fiir MaBe bis 4000 mm: DIN ISO 2768-c¢

Diese Norm beschreibt Gurtverbindungen, mit denen Stahlseil-Fordergurte nach DIN 22 129 Teil 1 nicht

Gurtverbindungen nach dieser Norm sind die Bereiche, in denen die Seile aus den Enden zweier Gurtlangen
zum Zwecke der Zugkraftiibertragung entsprechend den in Abschnitt 3.1 dargestellten Legeschemata

Die Verbindungsidnge Iy (siehe Bild 1) umfaBt die Gurtlange, die zur Herstellung einer funktionstiichtigen

Die Uberlappungsldnge I (Gurtbedarf) (siehe Bild 1) fiir die Herstellung einer Verbindung ist
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Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e V., Berlin, gestattet.

Bild 1. Verbindungs- und Uberlappungsliange

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Seite 2 DIN 22129 Teil 4

3 Anforderungen _
3.1 Allgemeine Anforderungen

3.1.1 Aufbau

Die Verbindungsidnge und der geometrische Aufbau der Verbindung richten sich nach Seildurchmesser d und Seilteilung ¢
sowie nach der Mindestbruchkraft eines Seiles und der SeilausreiBkraft F, im Verbindungsbereich. Zur Entlastung der Verbin-
dung bei der Gurtbiegung an den Trommetn werden die Seilenden versetzt. Die Verbindung wird geschragt; eine rechtwinklige
Ausfiihrung ist jedoch zuldssig. Stumpf voreinander liegende Seilenden miissen einen Abstand [, von mindestens dem
3fachen, hochstens dem 6fachen des jeweiligen Seildurchmessers d haben.

Die Verbindungslange [, beinhaltet:

- Auslenkungszonen der Seile [g

- Versetzung der Seilenden [,

- Mindeststufenlangen Iy
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Bild 2. Verbindungsaufbau am Beispiel einer 3stufigen Verbindung
mit tragseitiger Querarmierung

Im Verbindungsbereich sollen Querarmierungen analog der Gurtkonstruktion eingebracht werden. Von den Ubergangszonen,
in denen die Deckplatten zum Gurtkern hin abgeschrégt sind, ist jedoch ein Abstand von etwa 50 mm einzuhalten. Im Ubrigen
gelten fur die MaBe der Querarmierungen und ihre Toleranzen die Anforderungen nach DIN 22 129 Teil 1.

Bild 2 gibt beispielhaft eine mogliche Ausfiihrung wieder.
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