DK 621.867.21: 622.647.21 DEUTSCHE NORM ’ November 1988

Stahlseil-Fordergurte DIN
fur die allgemeine Fordertechnik 251—:‘31

Kennzeichnung Teil 2

Steelcord conveyor belts for hoisting and conveying; marking Mit DIN 22 131T1/11.88

Courroies transporteuses a cables d‘acier pour la mécanutention; marquage Ersatz fir die im Januar 1986
zuriickgezogene Norm

DIN 22 131 T1/02.65

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich Bei Férdergurten bis 800 mm Gurtbreite betrégt
. Diese Norm gilt fir Stahiseil-Fordergurte nach DIN 22131~ die Schrifthéhe 50 mm,
Teil 1. - der Abstand vom Gurtrand 50 mm.

Bei Fordergurten iiber 800 mm Gurtbreite betragt
— die Schrifthohe 80 mm,
- der Abstand vom Gurtrand 100 mm.

Férdergurte bis zu 1400 mm Gurtbreite werden nur auf
einem Gurtrand gekennzeichnet. Fordergurte groBerer
Gurtbreite werden auf beiden Réndern versetzt gekenn-

2 Kennzeichnung

Wenn nichts anderes vereinbart ist, werden Stahlseil-
Fordergurte auf der Tragseite deutlich und dauerhaft
gekennzeichnet. Als dauerhaft gilt z. B. eine Tiefpragungim
HeiBverfahren. Die Pragetiefe wird der Deckplattendicke

angepaBt. zeichnet.
Die Kennzeichnung beginnt etwa 5 m vom Gurtanfang. Der
Tabelle 1. Prégetiefe Abstand zwischen den Kennzeichnungen betrégt bei Kenn-
zeichnung auf einem Rand etwa 10 m, bei Kennzeichnung
Dicke der Deckplatte Prigetiefe auf beiden Randern etwa 20 m.
(Tragseite) ~ Die Kennzeichen sind in folgender Reihenfolge anzubrin-
gen:
<6 1
NN ST 2000 10/6 Y 000
> 6 25 - Hersteller- T 7
Kennzeichen
. - Gurtt
2.1 Laufende Kennzeichnung Dick yz Dockolatt
o e - Dicke der Deckplatten
des Stahlseil-Fordergurtes auf Trag- und Laufseite in mm

Fiir die Kennzeichnung sind Buchstaben und Ziffern der
Schrift nach DIN 30 640 Teil 2 zu verwenden.

Die Kennzeichnungsgruppen sind durch Zwischenraume zu
trennen. - Gurt-Kennummer

- Kennzeichen fir die Glteklasse
der Deckplatten

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 22 131 Teil 2

2.1.1 Kennzeichnungsbeispiele N

Beispiel 1:
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2.2 Kennzeichnung des aufgewickelten, versandfertigen Stahlseil-Férdergurtes

Am aufgewickelten Férdergurt sind auf der AuBenseite in Olfarbe oder einem dhnlichen Markierungsmaterial folgende Anga-
ben anzubringen:

- Hersteller-Kennzeichen

- Lange des Fordergurtesin m

- Gurtbreite in mm

- Gurttyp nach DIN 22 131 Teil 1

- Dicke der Deckplatten in mm

- Gurt-Kennummer

Zitierte Normen
DIN 22 131 Teil 1 Stahiseil-Fordergurte fiir die allgemeine Fordertechnik; MaBe, Anforderungen

DIN 30 640 Teil 2 Schriften fiir die Beschriftung technischer Erzeugnisse; senkrechte (stativ) Neuzeit-Grotesk-Schrift;
Figuren und MaBe

Friihere Ausgaben
DIN 22 131 Teil 1: 02.65

Anderungen

Gegeniiber der im Januar 1986 zuriickgezogenen Norm DIN 22 131 T1/02.65 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Vornormcharakter aufgehoben.

b) Normtitel und Norminhalt gedndert.

¢) Anforderungen gestrichen und in DIN 22 131 Teil 1 aufgenommen.

d) Angaben zur Kennzeichnung aufgenommen.
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