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Vorwort
Diese Norm wurde vom Arbeitskreis 2.3.1 ,Keilriemen® im Normenausschuf3 Kautschuktechnik (FAKAU) erarbeitet.

Diese Norm steht im Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) heraus-
gegebenen Norm 1SO 4184 : 1992, siehe Anhang A.

Fir die Berechnung der Antriebe und Leistungswerte siehe DIN 2218.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Méarz 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel erganzt;

b) Definitionen nach ISO 1081 aufgenommen;

¢) Riemenprofile mit den Kurzzeichen 5, 8, 20 und 25 gestrichen;

d) Innenlangen gestrichen, Bezeichnungen auf Richtlangen umgestellt;

e) Technische Daten an ISO 4183 und ISO 4184 angepalf3t;

f) Abstand 7, gestrichen.

Frithere Ausgaben
DIN 2215-1: 1950-07
DIN 2215: 1934-06, 1940-11, 1975-03

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt fiir die Keilriemenprofile Y, Z, A, B, C, D und E, die sogenannten ,klassischen Keilriemen, die Riemen-
langen und deren GrenzabmaBe, die zuldssigen Achsabstandsschwankungen, die Mindestdurchmesser der zugehdrigen
Keilriemenscheiben und deren Priifung fest.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefuhrt.
Bei datierten Verweisungen gehren spéatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

3.3 Richtdurchmesser d;: Durchmesser der Riemen-
scheibe bei der Richtbreite der Scheibenrille.

3.4 Richtumfang C;; Umfang eines Kreises mit einem
Durchmesser gleich dem Richtdurchmesser.

3.5 Richtlange L;: Lange einer Linie, die den Keil-
riemen in der Héhe des Richtdurchmessers der Mef3-
scheibe umschreibt; dabei steht der Keilriemen unter
einer vorgeschriebenen Spannung.

DIN 2217-1 4 MaBe, Bezeichnung
Antriebselemente — Keilriemenscheiben — MaBe, . .
Werkstoff 4.1 Riemenprofil
DIN 2218 Das Riemenprofil braucht der bildlichen Darstellung nicht

Endlose Keilriemen fir den Maschinenbau — Berech-
nung der Antriebe — Leistungswerte

ISO 1081 : 1995
Belt drives — V-belts and V-ribbed belts, and corre-
sponding grooved pulleys — Vocabulary

ISO 4183 : 1995
Belt drives — Classical and narrow V-belts — Grooved
pulleys (system based on datum width)

ISO 4184 : 1992
Belt drives — Classical and narrow V-belts — Lengths in
datum system

ISO 9608 : 1994
V-belts — Uniformity of belts — Test method for determi-
nation of centre distance variation

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen nach 1SO 1081 : 1995:

3.1 Wirkbreite w,: Breite eines Keiliemens in Hohe
seiner neutralen Zone. Die Breite bleibt bei einer Biegung
des Keilriemens senkrecht zu seiner Basis ungeédndert.

3.2 Richtbreite w,: Rillenbreite, die das Rillenprofil
kennzeichnet. Die Richtbreite ist ein definierter Wert ohne
Grenzabweichungen und liegt Ublicherweise in der Héhe
der Wirkzone des vorzugsweise zugeordneten Keil-
riemens. Sie sollte ohne wesentliche Abweichungen mit
der Wirkbreite dieses Keilriemens zusammenfallen.

Tabelle 1: RiemenmabBe
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Bild 1: Riemenprofil

Bezeichnung eines ummantelten Keilriemens von Riemen-
profil-Kurzzeichen A und der Richtldange 1550 mm:

Keilriemen DIN 2215 — A 1550

Bezeichnung eines flankenoffenen gezahnten Keilriemens
von Riemenprofil-Kurzzeichen BX und der Richtlange
1250 mm:

Keilriemen DIN 2215 - BX 1250

Bezeichnung eines Satzes, bestehend aus 3 ummantelten
Keilriemen von Riemenprofil-Kurzzeichen B und der
Richtlange 2500 mm:

Satz Keilriemen DIN 2215 -3 x B 2500

Mafe in Millimeter

Riemen.profil- _Obere_ Richtbreite Rie_men- ?&Z@gg:@gﬂﬁgﬁ]ﬁg

Keilriemen Kurzzeichen Richtbreite | (Nennmaf3) héhe zuldssigen Scheiben
ISO DINT w Wy h nﬁg_
ummantelt Y 6 6 5,3 4 28
flankenoffen gezahnt YX X6 6 5,3 4 20
ummantelt Z 10 10 8,5 6 50
flankenoffen gezahnt ZX X10 10 8,5 6 40
ummantelt A 13 13 ik 8 75
flankenoffen gezahnt AX X13 13 " 8 63
ummantelt B 17 17 14 1 125
flankenoffen gezahnt BX X17 17 14 11 90
ummantelt C 22 22 19 14 200
flankenoffen gezahnt CX X22 22 19 14 140
ummantelt D 32 32 27 20 355
ummantelt E 40 40 32 25 500

N Riemenprofil-Kurzzeichen nach DIN fir Neukonstruktionen nicht mehr anwenden.
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