DK 621.95-229.2 : 621.753.3

DEUTSCHE NORM

August 1982

fiir Bohrfutterkegel nach DIN 238 Teil 2

Kegellehrdorne

DIN
2221

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Taper plug gauges for taper sleeves for drill chucks

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Kegeliehrdorne zum Priifen von Kegelhiilsen fur Bohrfutterkegel nach DIN 238 Teil 2. Gepriift wird, ob
sich die Kegelhiilsen mit den Kegelschéften der Bohrfutterkegel nach DIN 238 Teil 1 und Teil 2 paaren lassen.

MaBe in mm

Beschriftungsflache
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1) Die Kegelwinkel- und Formabweichungen miissen nach DIN 7178Teil 1 innerhalb des durch die Durchmessertoleranz
gegebenen Toleranzraumes liegen.
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3 Anforderungen
Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239
Strichbreite der Ringmarken: 100 bis 150 um

4 Beschriftung und Kennzeichnung

Die Kegellehrdorne sind auf der Beschriftungsflache mit dem Bohrfutterkegel-Kurzzeichen, der DIN-Hauptnummer und mit
dem Namen oder dem Zeichen des Herstellers zu kennzeichnen.

5 Anwendung

Stirnflache
Kegellehrdorn

\ Ringmarken

Bild 2. Priifgegenstand

Die Stirnflache am Priifgegenstand muB bei eingefilhrtem Kegellehrdorn zwischen den beiden Ringmarken liegen.

Zitierte Normen

DIN 82 Réandel

DIN 238 Teil 1 Bohrfutteraufnahme; Kegeldorne

DIN 238 Teil 2 Bohrfutteraufnahme; Bohrfutterkegel

DIN 2239 Lehren der industriellen Langenpriiftechnik; Technische Lieferbedingungen

DIN 7178 Teil 1 Kegeltoleranz- und KegelpaBsystem fiir Kegel von Verjingung C=1:3 bis 1:500 und L&ngen von 6 bis
630 mm; Kegeltoleranzsystem

Weitere Normen und Unterlagen
DIN 2222 Kegellehrringe fiir Bohrfutterkegel nach DIN 238 Teil 1 und Teit 2

Beiblatt 1 zu Kegeltoleranz- und KegelpaBsystem fiir Kegel von Verjiingung C=1:3 bis 1:500 und Léngen von 6 bis
DIN 7178 Teil 1 630 mm; Verfahren zum Prifen von Innen- und AuBenkegein

Friihere Ausgaben
DIN 2221: 06.28, 11.44, 08.49, 11.64

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1964 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Norm redaktionell liberarbeitet und den Inhalt den nachstehenden Normen angepaBt:

DIN 2239 Lehren der industriellen Langenpriiftechnik; Technische Lieferbedingungen

DIN 2240 Teil 1 Lehrengriffe fiir Lehrenkdrper mit Kegelzapfen 1:50, bis 40 mm Nenndurchmesser
DIN ISO 1302 Technische Zeichnungen; Angabe der Oberflachenbeschaffenheit in Zeichnungen
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