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Kegellehrringe DIN
fiir Bohrfutterkegel nach DIN 238 Teil 1 und Teil 2 2929292
Taper ring gauges for taper shafts for drill chucks Ersatz fiir

Ausgabe 11.64
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Kegellehrringe zum Priifen von Kegelschaften fiir Bohrfutterkegel nach DIN 238 Teil 1 und Teil 2. Geprift
wird, ob sich die Kegelschafte mit den Kegelhiilsen nach DIN 238 Teil 2 paaren lassen.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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3ild 1. Kegellehrring [ Randel RGE 0,5 bis 1 nach DiIN 82

Bezeichnung des Kegellehrringes fiir Bohrfutterkegel B12:
Kegellehrring DIN 2222 —-B12

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bohrfutterkegel a ! b c dil d l
B Kurzzeichen Verjingung — ) " 2
2 +0,05 JS5 k11
B 6 1:20 =0,05 1°25'56" 1 1,5 6,350 32 10
B10 10,094 32 14,5
1:20,047=0,04988 1925'43" 1,5 2
B12 12,065 38 18,5
B16 15,733 38 24
1:20,020=0,04995 1°25'50” 1,5 2,5
B18 , 17,780 45 32
B 22 21,793 45 40,5
1:19,922=0,05020 1°26'16" 2 3
B 24 23,825 63 50,5
1) Die Kegelwinkel- und Formabweichungen miissen nach DIN 7178 Teil 1 innerhalb des durch die Durchmessertoleranz
gegebenen Toleranzraumes liegen.
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Seite 2 DIN 2222

3 Anforderungen
Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239

4 Beschriftung und Kennzeichnung
Die Kegellehrringe sind auf der Beschriftungsfliche mit dem Bohrfutterkegel-Kurzzeichen, der DIN-Hauptnummer und mit
dem Namen oder dem Zeichen des Herstellers zu kennzeichnen.

5 Anwendung
Kegellehrring
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Die Stirnfliche am Kegelschaft des Priifgegenstandes muB bei aufgeschobenem Kegeliehrring zwischen den abgesetzten
Priifflaichen liegen. Das MaB a aus DIN 238 Teil 1 und Teil 2 darf nicht iiberschritten werden.

Zitierte Normen

DIN 82 Réndel

DIN 238 Teil 1 Bohrfutteraufnahme; Kegeldorne

DIN 238 Teil 2 Bohrfutteraufnahme; Bohrfutterkegel

DIN 2239 Lehren der industriellen Langenpriftechnik; Technische Lieferbedingungen

DIN 7178 Teil 1 Kegeltoleranz- und KegelpaBsystem fiir Kegel von Verjiingung C=1:3 bis 1:500 und Lé&ngen von 6 bis
630 mm; Kegeltoleranzsystem

Weitere Normen und Unterlagen
DIN 2221 Kegellehrdorne fur Bohrfutter nach DIN 238 Teil 2

Beiblatt 1 zu Kegeltoleranz- und KegelpaBsystem fiir Kegel von Verjiingung C=1:3 bis 1:500 und Léngen von 6 bis
DIN 7178 Teil 1 630 mm; Verfahren zum Priifen von Innen- und AuBenkegeln

Frilhere Ausgaben
DIN 2222: 06.28, 11.44, 08.49, 11.64

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1964 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Norm redaktionell iberarbeitet und den inhalt den nachstehenden Normen angepaBt:

DIN 2239 Lehren der industriellen Langenpriiftechnik; Technische Lieferbedingungen

DIN 1SO 1302 Technische Zeichnungen; Angabe der Oberflachenbeschaffenheit in Zeichnungen
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