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1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Grenzrachenlehren und Lehrenkdrper zur aligemeinen Anwendung.

2 @Grenzrachenlehren
2.1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Bild 1.

MaBe in mm

I

Bezeichnung einer Grenzrachenlehre fur PaBmaB 12h6:

Bild 2.

Grenzrachenlehre DIN 2231 — 12h6

Gap gauges ,GO andNOT GO*and forged gaugingmembers above 3toincluding

Ersatz fiir Ausgabe 07.67

mit Griffschalen
(Form nach Wahl des Herstellers)

Grenzrachenlehre DIN 2231 -M12x 1 - 6g

Griffschalen

Bezeichnung einer Grenzrachenlehre zum Priifen des Bolzengewinde-AuBendurchmessers zum Gewinde M12x 1 mit
AuBendurchmesser-Toleranzfeld 6g'):

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelie 1. Fortsetzung Tabelle 1.
NennmaB NennmaB
nq a by e e I ny a b, eq ey A
iiber 3 bis10 36 7 75| 4 35 iber 42 bis 49 107 | 11 17 8,5 93
liber 10 bis 14 43 8 45 40 Uiber 49 bis 56 120 18 95} 103
liber 14 bis 18 50 ° 9 4,5 46 iiber 56 bis 63 132 ' 20 95| 113
iiber 18 bis 22 57 10 55 52 liber 63 bis 70 145 21 10 123
liber 22 bis 26 67 ° 12 5,5 60 liber 70 bis 77 157 " 22 | 11 133
iber 26 bis 31 77 13 6,5 68 tiber 77 bis 84 169 24 11 143
{iber 31 bis 36 86 0 14 7,5 76 liber 84 bis 92 181 14 25 12 153
Uber 36 bis 42 96 11 | 16 7,5 84 tiber 92 bis 100 192 26 | 13 163

1} Toleranzen fiir Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 Teil 14 und DIN 13 Teil 15

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 2231

2.2 Anforderungen 3 Lehrenkorper?)
Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239 3.1 MaBe, Bezeichnung
LehrenmaBe: fiir MaBe mit ISO-Toleranzkurzzeichen nach -
DIN 7163 2
flir MaBe mit zahlenmaBiger Toleranzangabe
nach DIN 7162
fiirBolzengewinde-AuBendurchmesser nach
DIN 13 Teil 17

Um die Ubertragung von Kérperwarme zu verhindern, sollen
Griffschalen als Isolierung angebracht werden.

2.3 Beschriftung und Kennzeichnung
Fir die Lehrung von AuBenmaBen: nach DIN 2259*)

Fiir die Lehrung des Bolzengewinde-AuBendurchmessers:
nach DIN 2279%)

Bild 3.

Bezeichnung eines Lehrenkorpers als Rohteil (R) fir
Rachenlehren der KenngroBe 2:

Lehrenkérper DIN 2231 - R2

Tabelle 2.
fiir
Kenn-| NennmaB | a | by | ba | by | bs | na| d | e3 | e4 |es| g L |my|my| p Ty rp | ra| rs | 1s
groBe 74 o
iber| bis | = -1 ~ ~
1 3 10| 36| 9|65 |3 6|voll|] 8{12| 4 |2|165| 355/ 24| 14| 55|18 6
2 10 14| 43 6 7 8| 13| 45|(2|185| 40,5| 24| 14| 6 |21,5| 9
105 3 1 1,51
3 14 18| 50 711|101 14| 5 | 2|20,5| 46,5/ 30| 14| 75|25 |11
4 18 22| 57 7115|101 16| 55| 3|23,6| 52,5/ 34| 14| 8 (285|183
5 22 26| 67 e 811912 18| 6 |4(265| 60,5 38/ 16| 9 |335({15 |[15]|2 1,5
6 | 26| 31| 77 8|23 |12{20| 7 |4|295| 68,5 44| 17|10 |38,5|18
7 | 31| 36| 86 e 928|141 22| 75|4|325| 76,5| 50| 18 |11,5/43 |21 1,5
8 36 42| 96 9133|1424 | 8 | 4/355| 84,5/ 56| 20|12,5{48 |24 2 2 2
9 42 49 (107 B ° 10| 38| 16| 26| 85| 5]385| 93,5/ 66| 22 |14 |563,5/28
10 | 49 | 56120 7 |5 | 10,45/ 16| 28| 9 |5{415|1035{ 74| 24 |15,5|/60 |32 2%
1 56 631132 " 11| 5216 | 30| 9,5| 5/455|113,5{ 81| 26 |17,5|66 |355
12 63 701|145 75651115918 | 32|10 | 5|60 (124 88| 28 |19,5(725(39 |2 252
13 70 77 {157 " 12| 65| 18 | 34 |10,5| 5|54 (134 98| 30 | 21,5/ 78,5/ 43
14 77 84169 12| 72| 18| 36 | 11 658 (144 |106| 32 |23,5|84,6|47
15 84 92|181| 16 | 8 6 12| 79| 18| 38 |11,5| 662 |154 |116| 34 |255(90,5(/52 |25|3 2,5
16 92 | 100|192 1287 | 18| 40|12 | 6|66 (164 |126| 36|28 |96 |57

*) Entwurf Februar 1981
2) DieseLehrenkdrpersind auch fiir Gutrachenlehren nach DIN 2232 und AusschuBrachenlehren nach DIN 223£ﬁaeeﬁhents
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