DK 621.753.3 : 681.2 : 531.718 Januar 1982

AusschuBrachenlehren DIN
mit geschmiedetem Lehrenkdrper
{iber 3 bis 100 mm NennmaB 2233
Gap gauges ,NOT GO* with forged gauging member above 3 to and including Ersatz fiir Ausgabe 07.67
100 mm nominal size
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir AusschuBrachenlehren zur allg inen A dung
2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegeb Einzelheiten sind L prechend zu wihlen.

mit Griffschalen
(Form nach Wah! des Herstellers)

I
Bild 1.
Bezeichnung einer AusschuBrachenlehre fiir PaBmaB 25k6:

AusschuBrachenlehre DIN 2233 - 25k6

lehre zum Priifen des Bol inde-AuBend zum Gewi M24 mit

B i ung einer AL
AuBendurchmesser-Toleranzfeld 6g '):

AusschuBrachenlehre DIN 2233 - M24 - 6g

Tabelle 1. Fortsetzung Tabelle 1.
NennmaB NennmaB
n a b e ! f n a b e ! f
~ ~ ~ ~
iiber 3bis 10 36 7| 45| 35 iiber 42 bis 49 107 | 11 85| 93
iber 10 bis 14 43 5 40 2 uiber 48 bis 56 120 11 103 | 35
iber 14 bis 18 50 ® 5 46 iiber 56 bis 63 132 2 11 113
iber 18 bis 22 57 6,5 52 iiber 63 bis 70 145 11,5 | 123
Uber 22 bis 26 67 ° 65 | 60 uber 70 bis 77 157 ? 125 | 133 ¢
iber 26 bis 31 77 7 68 3 Uber 77 bis 84 169 13 143
Uber 31 bis 36 86 10 8 76 iiber 84 bis 92 181 14 | 14 163 | 4,5
Uiber 36 bis 42 96 1 85 | 84 iber 92 bis 100 192 15 163
') Toleranzen fiir Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 Teil 14 und DIN 13 Teil 15
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Seite 2 DIN 2233

3 Anforderungen

Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239

LehrenmaBe fiir MaBe mit ISO-Toleranz-Kurzzeichen nach DIN 7163
fiir MaBe mit zahlenméaBiger Toleranzangabe nach DIN 7162
fiir Bolzengewinde-AuBendurchmesser nach DIN 13 Teil 17

4 Beschriftung und Kennzeichnung
Fiir die Lehrung von AuBenmaBen: nach DIN 2259*)
Fir die Lehrung des Bolzengewinde-AuBendurchmessers: nach DIN 2279*%)

Zitierte Normen

DIN 13Teil 14 Metrisches ISO-Gewinde; Grundlagen des Toleranzsystems fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser
DIN 13Teil 15 Metrisches ISO-Gewinde; GrundabmaBe und Toleranzen fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser
DIN 13Teil 17 Metrisches ISO-Gewinde; Lehre fiir Bolzen- und Muttergewinde; LehrenmaBe und Baumerkmale

DIN 2231 Grenzrachenlehren und geschmiedete Lehrenkorper; iiber 3 bis 100 mm NennmaB

DIN 2239 Lehren der industriellen Langenpriftechnik; Technische Lieferbedingungen

DIN 2259%) Lehren fir Rund- und Flachpassungen; Ubersicht, Beschriftung, Kennzeichnung

DIN 2279%) Lehren fiir Metrisches 1SO-Gewinde; Lehrung des Innen- und AuBengewindes, Ubersicht, Beschriftung,
Kennzeichnung, Anwendung

DIN 7162 Arbeits- und Prifiehren fiir LangenmaBe; Herstelltoleranzen und zuldassige Abnutzung

DIN 7163 Arbeitsrachentehren und Priifiehren fiir ISO-PaBmaBe von 1 bis 500 mm NennmaB; LehrenmaBe und

Herstelitoleranzen

Weitere Normen
DIN 2232 Gutrachenlehren mit geschmiedetem Lehrenkdrper; iiber 3 bis 100 mm Nenndurchmesser

Friihere Ausgaben
DIN 2233: 04.57; 07.67

Anderungen
Gegenlber der Ausgabe Juli 1967 wurde die Norm redaktionell iiberarbeitet und der Inhait den bestehenden Normen
angepaBt.

*) Entwurf Februar 1981
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