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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG), Fachbereich 3 „Geometrische 
Produktspezifikation und -prüfung“, Unterausschuss NA 152-03-02-07 UA „Eindimensionale Längenprüf-
technik“ unter Beteiligung des Arbeitsausschusses NA 152-02-03 AA „Gewindeprüfung“ des Fachbereiches 2 
„Gewinde“ erarbeitet. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 2233:1982-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) der Titel der Norm wurde um den Gruppentitel „Geometrische Produktspezifikation (GPS)“ ergänzt; 

b) das Symbol für die Breite der Lehre wurde in „s“ geändert; 

c) die Benennungen wurden an die in aktuellen Normen angepasst; 

d) die Norm wurde redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 2233: 1957-04, 1967-07, 1982-01 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Ausschussrachenlehren zur allgemeinen Anwendung. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 2231, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Grenzrachenlehren und geschmiedete Lehrenkörper 
über 3 mm bis 100 mm Nennmaß 

DIN 2239, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Lehren der Längenprüftechnik — Anforderungen und 
Prüfung 

DIN 2259, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Lehren für Rund- und Flachpassungen; Übersicht, 
Beschriftung, Kennzeichnung 

DIN 2279, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Lehren für Metrisches ISO-Gewinde — Lehrung des 
Innen- und Außengewindes; Übersicht, Beschriftung, Kennzeichnung, Anwendung 

DIN 7150-2, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — System für Grenzmaße und Passungen — Teil 2: 
Grenzlehren und Lehrung für glatte zylindrische Werkstücke 

DIN 7163, Arbeitsrachenlehren und Prüflehren für ISO-Paßmaße von 1 bis 500 mm Nennmaß; Lehrenmaße 
und Herstelltoleranzen 

Full document details: DIN 2233:2008-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-2233-2008-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-2233-2008-07

