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Lehrengriffe
fiir Lehrenkorper iiber 40 mm Nenndurchmesser
Griffe, Zylinderschrauben und Klemmstiicke

DIN
2240

Teil 2

Norm ISO 3670 : 1979 siehe Erlduterungen.

1 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

1.1 Griffe
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Randel RGE 05 bis 1 nach DIN 82
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Stahlkugel fest
eingesetzt

36 min.

36 min.

Handies for gauging members over 40 mm nominal diameter; Handles, screws and clamps

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen

Form GE mit einseitiger Aufnahme fiir Lehrenkorper mit einem Lochkreis fiir 3 Kugeleindriicke von d =25 mm und 30 mm

Ersatz fiir Ausgabe 08.77

120°)

Form GD mit doppelseitiger Aufnahme fiir Lehrenkérper mit einem Lochkreis fir 3 Kugeleindriicke von dp = 25 mm

1) Sollen Griffe fiir AusschuBlehrdorne verwendet werden, so sind die Griffe rot zu kennzeichnen.
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Ubrige MaBe und Angaben
wie Form GE

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 2240 Teil 2

Form GEK mit einseitiger Aufnahme fiir Form GDK mit doppelseitiger Aufnahme fiir
Stichmas, dz = 26 mm Lehrenkorper, jedoch auf einer Seite ein
StichmaB, dz = 25 mm
Klemmstiick Klemmstiick
gefast oder gerundet gefast oder gerundet
N
J
! |
-
Kennzeichnung ) Kennzeichnung)
4 O
Bezeichnung eines Lehrengriffes Form GE von dp = 25 mm:
Griff DIN 2240 - GE 25
Tabelle 1. MaBe fiir Lehrengriffe
L
dy ds dy ds ds 1) I3 f
6H _84 Form GE | Form GD Form GEK|Form GDK|
25 M 12 x 1,256 34 31 22 120 140 152 172 20 100 8
30 M22 x 1,6 40 36 28 130 - - - 25 110 9
1.2 Zylinderschrauben mit Innensechskant
2Zylinderschraube mit Gewinde M 12 x 1,25 Zylinderschraube mit Gewinde M 22 x 1,5
und M 22 x 1,5 R, 2 (nach Wahl des Herstellers)
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[ x = nach DIN 76 Teil 1 Ubrige MaBe und Angaben
2y =nach DIN 78 wie nebenstehendes Bild
Bezeichnung einer Zylinderschraube mit Gewinde d3 = M 12 x 1,25 und Lédnge [ = 45 mm:
Zylinderschraube DIN 2240-M 12 x 1,25 x 45
Tabelle 2. MaBe fiir Zylinderschrauben
ds L b & ds k s t
69
M 12 x 1,25 45 40 18 - 4 6 5
40 35
M22 x 1,5 33 14 4 10 6
60 40
Documents

1) Siehe Seite 1.
2) Lehrengriffe fiir StichmaBe lassen sich aus denen der Formen GE bzw. GD herstelleri, inaem an éiner.Stimseitédieriugsiro
entfernt werden und dann das Klemmstiick eingeschraubt wird.
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