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Diese Norm enthaltin den Abschnitten 4,5, 6und 7 sicherheitstechnische Festlegungenim Sinne derbergbehérdlichen Vor-

schriften.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. April 1990.
Daneben gilt DIN 22 400/05.80 bis 30. September 1990.

1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt fiir Fihrerstande ') von Fordermaschi-
nen, Forderhaspeln und Winden der Schacht- und Schrag-
forderanlagenim Bergbau. Sielegtden Zusammenhang fest
zwischen den Bewegungsrichtungen der Stellteile, der For-
dermittel bzw. Forderseile und der Anzeigegerate sowieden
Wirkungen auf die Bremsen und die Energiezufuhr.

1.2 Das sinngeméaBe, einheitliche Betatigen ist fur die
Sicherheit von besonderer Bedeutung. Dies gilt vor allem,
wenn Maschinenfiihrer zwischen mehreren Férdermaschi-
nen, Forderhdspeln oder Winden wechseln.

2 Stelilteile?)
21 Schaltelement fiir Fahrtrichtung

2.2 Steuerelement fir regelbare Fahrbremskraft
2.3 Schaltelement fiir nicht regelbare Fahrbremskraft
2.4 Schaltelement fur Sicherheitsbremskraft

2.5 Steuerelement fiir Fahrgeschwindigkeit von Maschi-
nen mit Elektro-, Hydraulik- oder Verbrennungsmotoren

2.6 Steuerelement fiir Fahrgeschwindigkeit von Dampf-
maschinen (Frischdampfschieber)

2.7 Steuerelement fiir Fahrgeschwindigkeit von Druck-
luftmaschinen

2.8 Steuerelement fiir Fahrgeschwindigkeit von Dampf-
maschinen im Einhangebetrieb (Einhangeschieber)

1) Der Begriff Fihrerstand ist mit der in den bergbehordli-
chen Verordnungen fiir Schacht- und Schragférderania-
gen und den zugehdrigen Technischen Anforderungen
(TAS) zur Zeit noch gebrauchlichen Bezeichnung ,Bedie-
nungsstand” identisch.

2) Schaltelemente dienen zum Einstellen binarer Steuer-
elemente zum Einstellen veranderlicher Zustande.

3 Vereinigung von Funktionen in einem
Steliteil

Mehrere Funktionen konnen in einem Steliteil vereinigt
werden:

a) fir Fahrtrichtung und Fahrgeschwindigkeit
(Abschnitt 2.1 und 2.5)

b) firFahrtrichtung, regelbare Fahrbremskraftund Fahrge-
schwindigkeit (Abschnitt 2.1, 2.2 und 2.5), z. B. Zwei-
koordinatenhebel

¢) fur Fahrtrichtung, nicht regelbare Fahrbremskraft und
Fahrgeschwindigkeit (Abschnitt 2.1, 2.3 und 2.5)

4 Anordnung, Form und Kennzeichnung der
Stellteile und der Anzeigegerate

4.1 Das Schaltelement fir die Fahrtrichtung nach Ab-
schnitt 2.1und die Steuerelemente firdie Fahrgeschwindig-
keit nach Abschnitt 2.5 bis 2.8 sollen sich rechts vom
Maschinenfiuhrer befinden. Sie werden-mit der rechten
Hand betéatigt; der Frischdampfschieber nach Abschnitt 2.6
wird vorzugsweise mit einem FuB betatigt.

4.2 Das Steuerelement fiir die regelbare Fahrbremskraft
nach Abschnitt 2.2 soll sich links vom Maschinenfihrer
befinden und wird mit der linken Hand betatigt.

4.3 Das Stellteil nach Abschnitt 3b) oder 3¢) soll sich
rechts vom Maschinenfihrer befinden und wird mit der
rechten Hand betatigt.

4.4 DasSchaltelementfiirdie Sicherheitsbremskraftnach
Abschnitt 2.4 ist rot gekennzeichnet und soll sich auf der
gleichen Seite wie das Stellteil fir die Fahrbremskraft befin-
den.

4.5 Die Anzeigegerite fir Fahrweg, Fahrgeschwindigkeit
und Fahrbremskraft sowie die Markierungen an Seilen zur
Bundigkeitsanzeige miissen im selben Blickfeld liegen.

4.6 Die wahrend eines Forderzuges stindig von Hand
betatigten Stellteile eines Fiihrerstandes sollen in ihrer
Hebellange tibereinstimmen und gleichartig gestaltet sein.
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4.7 Bei der Anordnung der Stellteile im Fuhrerstand ist
DIN 33 401 zu beachten.

5 Zusammenhang zwischen der Bewegungs-
richtung des Schaltelementes fiir die
Fahrtrichtung, der Bewegungsrichtung der
Fordermittel und der Teufenzeiger

5.1 Bewegt der Maschinenfiihrer das Schaltelement fir

die Fahrtrichtung nach vorn, sollen sich bewegen:

a) das rechte oder das vom Fihrerstand entfernter lie-
gende oder das einzige Férdermittel nach unten,

b) derrechteZeigereineszweispindeligen bzw. eines elek-
tronischen zweitrimigen Teufenzeigers oder der Zeiger
eines einspindeligen bzw. eines elektronischen eintri-
migen Gerates nach unten,

c) die Zeiger von rotierenden Teufenzeigern linksherum
(entgegen dem Uhrzeigersinn),

d) das oberschlagige Seil vom Fihrerstand weg, aus-
genommen bei Anlagen mit Fernsteuerung.

5.2 Wwird die Teufe sowohl grob als auch fein angezeigt,
sollen sich die zu einem Trum gehorigen Zeiger gleichsinnig
bewegen.

Ist die Feinanzeige digital, so gilt Abschnitt 4.5,

Zitierte Normen und andere Unteriagen

DIN 33 401 Stellteile; Begriffe, Eignung, Gestaltungshinweise

6 Zusammenhang zwischen der Bewegungs-
richtung der Stellteile fiir die Fahrbrems-
kraft und der GroBe der Bremskraft

Die Bremskraft soll zunehmen, wenn der Maschinenfuhrer:

a) das Steuerelement fiir die regelbare Fahrbremskraft
nach Abschnitt 2.2 zu sich heranzieht,

b) das Stellteil fir Fahrtrichtung, regelbare Fahrbremskraft
und Fahrgeschwindigkeit nach Abschnitt 3b) quer zu
der in Abschnitt 5.1 genannten Richtung nach rechts
bewegt,

¢c) das Stellteil far Fahrtrichtung, nicht regelbare Fahr-
bremskraft und Fahrgeschwindigkeit nach Abschnitt
3¢) in die Nulistellung bringt.

7 Zusammenhang zwischen der Bewegungs-
richtung der Steliteile fiir die Fahr-
geschwindigkeit von Dampfmaschinen
und der Gro3e der Dampfzufuhr bzw. der
Stellung des Einhangeschiebers

7.1 DieDampfzufuhrsollabnehmen, wennderMaschinen-

fuhrer das fuBbetatigte Steuerelement flr die Fahrge-

schwindigkeitvon Dampfmaschinennach Abschnitt 2.6 ent-

lastet oder das handbetéatigte Steuerelement nach Ab-
schnitt 2.6 zu sich heranzieht.

7.2 Der Einhangeschieber soll sich 6ffnen, wenn der
Maschinenfuhrer das Steuerelement fiir die Fahrgeschwin-
digkeit von Dampfmaschinen im Einhangebetrieb nach
Abschnitt 2.8 von sich weg bewegt.

Technische Anforderungen an Schacht- und Schragforderanlagen (TAS) 3)

Friihere Ausgaben

DIN Berg 2400 = DIN 22 400: 04.29, 10.34, 05.80; DIN Berg 2401 = DIN 22 401: 10.34; DIN Berg 2402 = DIN 22 402: 10.34

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm um Angaben zu elektronischen Digital-Teufenanzeigen erganzt.

b) Norm redaktionell iberarbeitet.

Erlduterungen

Fiirdie Sicherheit bei der Seilfahrt, Giiter-und Materialforderung mit Fordermaschinen, Férderhaspeln und Windenim Bergbau
ist die sinngemas einheitliche Anordnung und Funktion von Bedienungs-und Signaleinheitenin den Fiihrerstanden von groBter
Bedeutung.

Die Einfuhrung immer leistungsfahigerer elektronischer Bauteile in den Bergbau macht auch vor den Fihrerstanden o. g.
Fordereinrichtungen nicht halt, wobei die neu eingefiihrten ein- und zweitrumigen Digitalteufenanzeiger wahrscheinlich erst
den Anfang der Entwicklung hin zu voll digitalisierten Fihrerstanden fiir Fordereinrichtungen im Bergbau darstellen.

Dieser Entwicklung muB DIN 22 400 Rechnung tragen, wobei mit den neu aufgenommenen Festlegungen zu den elektroni-
schen Teufenzeigern ein erster Schritt getan ist.

Internationale Patentklassifikation
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3) Zu beziehen durch: Verlag Gliickauf GmbH, Postfach 10 39 45, 4300 Essen 1
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