DK 622.673.8 : 622.673.1 DEUTSCHE NORM Mai 1990

Treibscheibenfutter DIN
fur Fordermaschinen und Forderhaspel -—

- im Bergbau 22 405

Friction pulley linings for winches,and winders in mining Ersatz fur
Ausgabe 02.79

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Treibscheibenfutter nach dieser Norm werden im Bergbau fiir Férdermaschinen und Férderhdspel verwendet, um den
KraftschluB zwischen Forderseil und Treibscheibe sicherzustellen.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Treibscheibenfutter brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten. 3

450
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Bezeichnung eines Treibscheibenfutters, bestehend aus einzelnen Futterstiicken von Breite a = 75 mm fir einen Treib-
scheiben-Nenndurchmesser D = 2500 mm aus Kunststoff (K):

Futter DIN 22 405 - 75 X 2500 - K

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Treibscheiben-Nenndurchmesser Seil-Nenn-
D durchmesser
a d b c e r
55 1000 1250 18 bis 26 75 80 13 131)
60 1250 1600*) 2000 20 bis 34 78 90 17 171)
75 2000 2500 3150*) 3550%) 26 bis 48 95 100 24 241)
90 4000 4500 5000 44 bis 60 112 110 16 22
105 5000 5600 6300*) 7100%) 52 bis 77 129 120 16 26
120 7100 8000 66 bis 84 144 120 16 33
Die fiir e und r angegebenen MaBe beziehen sich auf die vom Hersteller eingebrachte Seillaufrille. Fiir den Betrieb miis-
sen die MaBe e und r den besonderen Seillaufverhaltnissen und dem wirklichen Seildurchmesser angepaBt werden.
*) Fir diese Treibscheiben-Nenndurchmesser sind bei bestehenden Anlagen noch die MaSe D = 1500, 3000, 3500,
6000, 6700 und 7000 mm zugelassen, die jedoch fiir Neukonstruktionen nicht mehr zu verwenden sind.
1) Ist der wirkliche Seildurchmesser beider Bestellung des Futters bekannt, kann das MaB rabweichend von den Tabel-
lenwerten passend zum Seildurchmesser vereinbart werden.

Die MaBe fiir D1 und ['sind zusétzlich anzugeben, wenn das Treibscheibenfutter in einer gesonderten Futterbefestigung ein-

gebaut wird.
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3 Werkstoff
Kunststoff (K), Gummi (G) oder Aluminium (A), bzw. Kombinationen dieser Stoffe. Andere Werkstoffe nach Vereinbarung.
Der Werkstoff fur Treibscheibenfutter muB bergbehordlich zugelassen sein.

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 21251 Teil 1 Foérderseile; Rundlitzenseile; 6 X 19 Standard

DIN 21251 Teil 2 Férderseile; Rundlitzenseile; 6 X 33 Warrington-Verbund

DIN 21254 Teil 1 Férderseile, Bihnenseile; Technische Lieferbedingungen; Litzenseile und Flachseile

DIN 21 258 Konservierungsstoffe fiir Treibscheiben-Forderseile im Bergbau; Sicherheitstechnische Anforderungen und -
Prifung

Technische Anforderungen an Schacht- und Schragforderaniagen (TAS) 2)

Friihere Ausgaben

DIN Berg 2405: 09.33
DIN 22 405: 01.43, 01.71, 02.79

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Verzeichnis der weiteren Normen erweitert und aktualisiert.

b) Norm redaktionell iberarbeitet.

Erlduterungen

Da der wirkliche Seildurchmesser von Forderseilen in der Regel vom Nenndurchmesser abweicht, muB fiir eine einwandfreie
Kraftibertragung die Seillaufrille dem wirklichen Seildurchmesser angepaBt werden. Dies geschieht nach dem Futtereinbau
durch Ausdrehen, womit gleichzeitig der einwandfreie Rundlauf sichergestelltist. Beineuen Seilenist der wirkliche Durchmes-
ser 2 bis 7 % groBer als der Nenndurchmesser; bei gebrauchten Seilen kann er kleiner als der Nenndurchmesser sein. Das Seil
muB im Rillengrund mindestens auf einem Drittel des Seilumfanges im Futter aufliegen.

Die Tiefe der Seillaufrille ict abhangig vom Ablenkwinkel zwischen den Seilscheiben. Bei einem Ablenkwinkel gleich Null Grad -~
wiirde zwar eine Tiefe der Seillaufrille von e = 0,25 d fiir die Kraftiibertragung ausreichen. Fir eine einwandfreie Flihrung des
Seiles in der Seillaufrille geben die Technischen Anforderungen an Schacht-und Schréagférderanlagen (TAS) fir die Rillentiefe
das MaB e = 0,5 d an, wobei fiir Anlagen ohne Ablenkwinkel eine Abweichung von — 20 % zugelassen ist.

Es kann wirtschaftlich empfehlenswert sein, bei Neuanlagen Doppelrillenfutter, d. h. ein Futter mit zwei Rillen fur ein Seil zu
verwenden.

Das Seil wird wechselweise in die eine oder andere Rille gelegt, wodurch sich die Standzeit des Futters bei halbierten Einbau-
kosten verdoppelt.
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2) Zu beziehen durch: Verlag Gliickauf GmbH, Postfach 10 39 45, 4300 Essen 1
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