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Schlagwettergeschiitzte und explosionsgeschiitzte
elektrische Betriebsmittel fiir den Bergbau D | N
Dreikantverschraubungen .
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung 22 416
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres in mining; triangular Ersatz fiir
head bolts; safety requirements and testing Ausgabe 04.55 und
Matériel électrique antidéflagrant pour les mines grisouteuses; visserie a téte DIN 22 423/04.55X

triangulaire; exigences de sécurité et essais

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel (Gerate-
sicherheitsgesetz) und der Bergverordnung iiber die aligemeine Zulassung schlagwettergeschiitzter und explosionsge-
schiitzter elektrischer Betriebsmittel (Elektrozulassungs-Bergverordnung).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. September 1986
Daneben gelten DIN 22 416/04.55 und DIN 22 423/04.55 noch bis zum 28. Februar 1987

‘MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Dreikantverschraubungen nach dieser Norm erfiilien die Anforderungen an die Form von Sonderver-
schliissen elektrischer Betriebsmittel entsprechend den Vorschriften fiir schlagwettergeschiitzte und
explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel nach DIN VDE 0170/0171/02.61, § 9.

Diese Dreikantverschraubungen sind Bestandteil von Verschliissen schlagwettergeschiitzter und explo-
sionsgeschiitzter elektrischer Betriebsmittel und kdnnen mit Dreikantsteckschiiisseln nach DIN 22417
betatigt werden.

2 Sicherheitstechnische Anforderungen

2.1 Allgemeines

Die Dreikantverschraubungen fiir Verschliisse von Gehdusen bestehen aus Dreikantschrauben Form A
und Form B nach DIN 22 4241) oder Dreikantmuttern nach DIN 22 425, Sicherungen gegen Selbst-
lockern und Schutzkragen nach Bild 1 oder Einsenkungen nach Bild 2 oder Bild 3. Der Schutzkragen
oder die Einsenkung muR den Kopf der Schraube oder die Mutter auf der ganzen Héhe auf mindestens
2/3 des Umfanges umgeben.

Schutzkragen oder Einsenkungen miissen:

— entweder Bestandteil des Gehauses sein oder

— auf-/eingesetzt, jedoch mit dem Gehduse fest verbunden sein, oder

— mit dem Gehause so verbunden sein, daB sie sich nicht verdrehen kénnen und unverlierbar sind.

2.2 Malle, Bezeichnung

Die Dreikantverschraubung braucht der bildlichen Darste"ung nicht zu entsprechen; nur die angegebe-
nen MaBe sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 22416

2.2.1 Schutzkragen
Ausfithrung:
Wahlweise Durchgangsloch (D) d, oder Gewindeloch (G) di mit vergréBertem Kerndurchmesser d, nach Tabelle 1.
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Bild 1. Beispiel einer mdglichen Ausfiihrung

Bezeichnung eines Schutzkragens fiir Schraubendurchmesser d; = M 6 und Durchgangsioch (D)

Schutzkragen DIN 22416 — M6 — D
2.2.2 Einsenkung

Ausfiihrung:
Wahlweise Durchgangsloch {D) d, oder Gewindeloch (G) d; mit vergroBertem Kerndurchmesser d, nach Tabelle 1.
Form A zylindrisch Form B konisch gy
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Bild 2. Zylindrische Einsenkung Bild 3. Konische Einsenkung

Bezeichnung einer Einsenkung fiir Schraubendurchmesser d; = M 6, Form A und Gewindeloch (G):

Einsenkung DIN 22416 - M6 —-A -G

2.2.3 Dreikantverschraubung

Dargestellt ist ein Anwendungsbeispiel mit unverlierbarer Schraube und Grundloch.

Der gewindefreie Teil e kann sowohl im Geh&useunterteil wie im Gehéuseoberteil als auch aufgeteilt in beiden Teilen
liegen.

Fir das MaR a gilt: 0 < a <3 mm

Das MaR f kennzeichnet eine freie Gewindeldnge (siehe DIN VDE 0170/0171/02.61, § 16d).
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Bild 4. Beispiel einer mdglichen Dreikantverschraubung Documents
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