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Schlagwettergeschiitzte und explosionsgeschiitzte D I N
elektrische Betriebsmittel il N

Schlisselformen fir Dreikant-Steckschlissel 29 417

Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; Ersatz fiir Ausgabe 03.56 x
forms of keys for triangular socket wrenches

Matériel électrique pour atmosphéres explosibles; forms de clés
en tube a empreinte triangulaires

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Dreikant-Steckschiiissel mit den hier genormten Schliisselformen und Anforderungen sind anwendbar fir
Dreikantverschraubungen nach DIN 22 416 mit Dreikantschrauben nach DIN 22 424 und Dreikantmuttern
nach DIN 22 425.

Die Schliisselformen der Dreikant-Steckschliissel entsprechen der Ausbildung der FormschluBflichen von
Dreikantschrauben nach DIN 22 424 und Dreikantmuttern nach DIN 22 425. Handbetétigte Schrauben-
schilissel nach DIN 898 kénnen mit diesen Schliisselformen ausgefihrt werden, z. B. Steckschliissel mas-
siv, Steckschliissel aus Rohr, Steckschiiissel mit Griff und Steckschliisseleinsatz.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 22 417

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - g

Form A
Steckschliissel aus Rohr

Form B

Steckschlissel massiv
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Bezeichnung der Schliisselform A eines Dreikant-Steckschliissels fiir Dreikantschrauben und Dreikantmuttern mit

Gewinde M 10:

Schliisselform DIN 22 417 —A—M 10

Bezeichnung der Schliisselform B eines Dreikant-Steckschliissels fiir Dreikantschrauben mit Gewinde M 16 oder Dreikantmut-
tern mit Gewinde M 12 (M 16):

Schliisselform DIN 22 417 —B—-M 16

Fiir Dreikant-
schrauben | muttern?) b dg dro di1 fa t
mit Gewinde Grenz- +1 Grenz-
l min abmaBe 0 abmaBe min
M 4 4 5,6 10,5 8,5 6.8 6
M 5 5 6,6 12,5 10,5 8,3 7
M 6 6 8,1 15,5 12,5 10,05 9
+0,2 +0,1
0 0
M 8 8 9,6 17,5 14,5 12,05 11
M10 10 12,1 22 18 15,05 13
M 12 - 12 1311 24 20 16,65 15
M16 M12 16 16,1 30 25 20,55 19
M 20 M16 20 20,2 +g,3 37 31 25,6 +g,15 23
M 24 M 20 24 24,2 44 37 30,6 27
') Die Bezeichnung der Schliisselform B fiir Dreikant-Steckschlussel wird nur von der GewindegroBe
der Dreikantschrauben abgeleitet (siehe Normbezeichnungsbeispiel fiir die Schliisselform B).
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