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Schlagwettergeschiitzte und explosionsgeschiitzte elektrische -
Betriebsmittel fiir den Bergbau D | N
Schraubverschlusse -
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung 22 418
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres for mining; ‘ Ersatz fiir Ausgabe 04.79

screw plugs; safety requirements and testing

Matériel électrique pour atmosphéres explosibles pour les mines;
bouchons vissés; exigences de sécurité et essais

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne derim Bereich des Bergbaus geitenden Verordnungen
fir elektrische Anlagen.

Diese Schraubverschliisse finden Verwendung fiir schlagwettergeschiitzte und explosionsgeschiitzte elektrische
Betriebsmittel, die unter den Anwendungsbereich der Bergverordnung iiber die allgemeine Zulassung schlagwetterge-
schiitzter und explosionsgeschiitzter elektrischer Betriebsmittel (Elektrozulassungs-Bergverordnung) vom 21.12.83 fallen
und fir die vor dem 1. 5. 88 eine Baumusterpriifbescheinigung erteilt wurde.

Fiir diese Betriebsmittel ist DIN VDE 0170/0171/01.69 beim Deutschen Patentamt in Miinchen archivmaBig gesichert
hinterlegt.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. April 1989.
Daneben gilt DIN 22418/04.79 noch bis zum 30. September 1989.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Schraubverschiiisse nach dieser Norm werden zum VerschlieBen nicht benutzter Gewinde-

bohrungen an schlagwettergeschiitzten und/oder explosionsgeschiitzten elektrischen
Betriebsmitteln der Ziindschutzart Erhohte Sicherheit ,e“ verwendet.

2 Sicherheitstechnische Anforderungen

21 Anwendung

Nach dem Einschrauben des Schraubverschlusses in die zu verschlieBende Gewinde-
bohrung und nach Festziehen des Schliisselbolzens muB die Gewindescheibe auf ihrer
gesamten Gewindelange in die Gewindebohrung eingeschraubt sein und die Dichtscheibe
am gesamten Umfang vollstandig anliegen.

Die Schraubverschlisse diirfen nurin einem Temperaturbereich an der Einschraubstelle von
—20°C bis +70°C verwendet werden.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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2.2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

2.2.1 SchraubverschluB
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Bild 1.

Bezeichnung eines Schraubverschiusses mit Gewinde dy=Pg 21, AuBendurchmesser dy =34 mm und einen VerschluBkegel
aus Kunststoff (K):

SchraubverschluB DIN 22418 — Pg21 — 34 — K

Tabelle 1.
. SchraubverschiuB
Gewinde dy nach do 2 hy mit VerschluBkegel
aus Metall | aus Kunststoff
DIN 40430 DIN 13 GrenzabmaBe M K
(M 18 x 1,5) X X
(M 20 x 1,5) X X
27 +95
(Pg 13,5) X X
(Pg 16) X X
7,5 17,5
Pg 16 e %
34 +3
Pg 21 X X
(M30 x 2) X X
42 8
Pg 29 X %
Pg 36 %
60 +l
Pg 42 X
Pg 48 X
9 21
M64 x 2 74 *3 X
M68 x 2 X
M 80 x 2 88 + X
Eingeklammerte Gewinde fiir Neukonstruktionen vermeiden.
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