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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Dezember 2004.
Daneben gilt DIN 22419-3:1995-11 noch bis zum 31. Mai 2005.

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitskreis ,Schlagwettergeschitzte Betriebsmittel des Normenausschusses
Bergbau (FABERG) erarbeitet und ersetzt DIN 22419-3:1995-11.

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne der im Bereich des Bergbaus geltenden
Bergverordnung des Landesoberbergamtes NRW fir elektrische Anlagen (Elektro-Bergverordnung —
EIBergV) vom 9. Mai 2000.

Die Deutschen Normen uber schlagwetter- und explosionsgeschitzte elektrische Betriebsmittel fir den
Bergbau mussten an die Europaischen Normen elektrischer Betriebsmittel fir explosionsgefahrdete Bereiche
angepasst werden. Die hiermit vorliegende Deutsche Norm flir den Bergbau verzichtet daher einerseits auf
manche ehemals vorgeschriebene Konstruktionsdetails, um andererseits grundsatzlich auf die in den
Europadischen Normen fur explosionsgefahrdete Bereiche verankerten allgemeinen Schutzprinzipien zu
verweisen. Spezielle Konstruktionsvorschriften wurden lediglich dort aufrechterhalten, wo sie entweder von
den Europaischen Normen vorgegeben werden oder — ebenfalls im Einklang mit den Europaischen Normen
— wo sie zur Erfullung deutscher bergbaulicher Anforderungen unverzichtbar sind.

DIN 22419 Schlagwettergeschiitzte und explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel flir den Bergbau —
Einfiihrungen fiir Kabel und Leitungen besteht aus

— Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung
— Teil 2: Zwischenstiicke fiir Einfiihrungen; Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

— Teil 3: Anbauflansche fiir Einfliihrungen; Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

Anderungen

Gegenliber DIN 22419-3:1995-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Norm redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 22419-3: 1984-02, 1995-11
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Anbauflansche, die benétigt werden, um Einfiihrungen fir Kabel und Leitungen nach
DIN 22419-1 einschrauben und an Gehausewanden von schlagwettergeschitzten und explosionsgeschiitzten
elektrischen Betriebsmitteln der Zliindschutzart Erhohte Sicherheit e befestigen zu kénnen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiinrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschliel3lich
Anderungen).

DIN 13-6, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Teil 6: Nennmalle fiir Feingewinde mit
Steigungen 1,5 mm; Gewinde-Nenndurchmesser von 12 mm bis 300 mm.

DIN 13-7, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Teil 7: Nennmalle fiir Feingewinde mit
Steigung 2 mm; Gewinde-Nenndurchmesser von 17 mm bis 300 mm.

DIN 22419-1, Schlagwettergeschilitzte und explosionsgeschlitzte elektrische Betriebsmittel fiir den Bergbau —
Einflihrungen fiir Kabel und Leitungen — Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung.

DIN 22419-2, Schlagwettergeschiitzte und explosionsgeschlitzte elektrische Betriebsmittel fiir den Bergbau —
Einfahrungen von Kabel und Leitungen — Teil 2: Zwischenstlicke fiir Einflihrungen; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifung.

DIN 40430, Stahlpanzerrohr-Gewinde — Male.

DIN EN 50014 (VDE 0170/0171 Teil 1), Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefdhrdete Bereiche —
Allgemeine Bestimmungen; Deutsche Fassung EN 50014:1997 + Corrigendum:1998 + A1:1999 + A2:1999.

DIN EN 60079-7 (VDE 0170/0171 Teil 6), Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefédhrdete Bereiche —
Teil 7: Erh6hte Sicherheit "e" (IEC 60079-7:2001); Deutsche Fassung EN 60079-7:2003.

DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999);
Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000.

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmal3e ohne einzelne Toleranz-
eintragung; Identisch mit ISO 2768-1:1989.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN EN 50014 (VDE 0170/0171 Teil 1), DIN 22419-1 und
DIN 22419-2 angegebenen und die folgenden Begriffe.

3.1
Anbauflansch
Element zur Anpassung einer Einfuhrung an eine Gehdusewandung, bestehend aus Flansch und Dichtplatte

3.2

Bauform
Unterteilung in die GrofRengruppen A, B und C
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