DK 621.882.343 : 621.3-213.34 : 622 DEUTSCHE NORM Marz 1990

Schlagwettergeschiitzte und explosionsgeschiitzte elektrische m
Betriebsmittel fiir den Bergbau —

— Dreikantmuttern 22 425

Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres for mining; triangular nuts Ersatz fiir Ausgabe 04.89
Matériel électrique pour atmosphéres explosibles pour les mines; écrous triangulaires

Diese Dreikantmuttern finden Verwendung fiir schlagwettergeschiitzte und explosionsgeschiitzte elektrische Betriebs-
mittel, die unter den Anwendungsbereich der Bergverordnung liber die allgemeine Zulassung schlagwettergeschiitzter
und explosionsgeschiitzter elektrischer Betriebsmittel (Elektrozulassungs-Bergverordnung) vom 21.12.83 fallen und fiir
die vor dem 1.5.88 eine Baumusterpriifbescheinigung erteilt wurde.

Fiir diese Betriebsmittel ist DIN VDE 0170/0171/01.69 beim Deutschen Patentamt in Miinchen archivméBig gesichert
hinteriegt.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Dreikantmuttern nach dieser Norm erfiillen die Anforderungen fiir Sonderverschliisse elektrischer Betriebsmittel entspre-
chend den Vorschriften flir schlagwettergeschiitzte und explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel. Sie sind
Bestandteil von Dreikantverschraubungen nach DIN 22416.
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Bezeichnung einer Dreikantmutter mit Gewinde M 10 und Festigkeitsklasse 5:

Dreikantmutter DIN 22425 - M10 -5

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN
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Tabelle 1. —_
Gewinde d 1) M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
P? 07 0.8 1 1,25 1,5 1,756 2 25
min. 1,9 1,9 1,9 2,2 2,7 3,4 3,9 4.9
‘ max. 21 21 2,1 24 29 3,6 41 5,1
min. 8,3 9,8 11,8 14,8 17.8 27,8 34,7 41,7
@ max. 8,7 10,2 12,2 15,2 18,2 28,2 353 42,3
min. 7.4 9,4 114 13,9 16,9 23,9 29,9 35,9
@ max. 7,6 9,6 11,6 14,1 17,1 241 30,1 36,1
min. 54 6,3 78 9,3 11,8 15,8 19,8 238
ds?®)
max. 56 6,7 8,2 9,7 12,2 16,2 20,2 242
min. 6,3 7.8 9,55 11,55 14,3 19,8 248 29,8
f max. 6,5 8 9,75 11,75 14,5 20 25 30 -
min. 29 3,9 44 59 7,3 11,3 13,8 16,8
§ max. 3,1 4,1 4,6 6,1 7,7 11,7 14,2 17,2
min. 0,1 0,1 0,2 0,4 04 0,9 0,9 0,9
' max. 0,3 03 04 06 06 1,1 11 1,1
Gewicht
(7,85 kg/dm3) 1,31 2,04 3,26 5,65 10,2 33,6 58,6 100
in kg/1000 Stiick
1) Dreikantmuttern mit Gewinde ab M 6 sind zu bevorzugen
2) P =Gewindesteigung
3) HilfsmasB fiir die Herstellung des Dreikant-Steckschliissels nach DIN 22417
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