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Vorwort

Diese Norm wurde als Teil der Normen-Reihe “Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter Tage - Lichttechnische
Planungsgrundlagen” vom ArbeitsausschuB “Beleuchtung unter Tage” des Normenausschusses Bergbau (FABERG)

erarbeitet.

DIN 22434 “Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter Tage — Lichttechnische Planungsgrundlagen” besteht aus:

~ Teil 1: Aligemeine Anforderungen

— Teil 2: Strebbetriebe mit Schildausbau

— Teil 3: Ubergangsbereiche Streb/Strecke

— Teil 4: Gurtférderer

— Teil 5: Materialumschlagplétze

— Teil 6: Bereich Streckenvortrieb

— Teil 7: Flliorter

— Teil 8: Baustellen

— Teil 9: Bereiche mit Gleisbetrieb (z. Z. Entwurf)
— Teil 10: Werkstatten und Sonderrdume

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die ergonomischen und in Verbindung mit
DIN 22434-1 die lichttechnischen Grundlagen fir die Pla-
nung von Beleuchtungsanlagen an Gurtférderern in den
Bereichen der Antriebs-, Abwurf-/Ubergabe-, Umkehr- und
Spannstationen sowie Fahrwegkreuzungen fest.

Sie gilt nicht fiir Gurtférderer, die Bestandteil einer Vortriebs-
oder Lademaschine sind, sowie flir Leicht- und Reinigungs-
forderer.

Bei der Personenfahrung auf Gurtforderern gilt diese Norm
auch fir die Auf- und Absteigestellen und den Strecken-
abschnitt dazwischen.

Leuchten, die der Signalgebung dienen, sind nicht Gegen-
stand dieser Norm.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeftihrt.
Bei datierten Verweisungen gehoren spitere Anderungen

oder Uberarbeitunger.l. dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 22101
Stetigférderer — Gurtforderer fir Schuttgiter — Grund-
lagen fur die Berechnung und Auslegung

DIN 22433
Beleuchtung im Bergbau — Begriffe

DIN 22434-1
Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter Tage — Licht-
technische Planungsgrundlagen — Teil 1: Alilgemeine
Anforderungen

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach
DIN 22433 und die folgenden.

3.1 Gurtférderer: Nach DIN 22101

3.2 Antriebsstation: umfaBt den Bereich der baulichen
Einrichtungen des Antriebes, einschlieBlich ihrer Abspann-
einrichtungen.
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3.3 Abwurf-/Ubergabestation: umfaBt den Bereich der
baulichen Einrichtungen, die dem Abwurf oder der Ubergabe
des Fordergutes an das nachgeschaltete Férdermittel oder
an eine Bunkereinrichtung dient.

3.4 Umkehrstation: umfaB8t den Bereich der baulichen
Einrichtungen, einschlieBlich ihrer Abspanneinrichtungen.

3.5 Spannstation: umfaBt den Bereich der baulichen Ein-
richtungen zum Spannen und Speichern des Gurtes.

3.6 Fahrwegkreuzung: eingerichteter Bereich, in dem
Personen planméBig den Gurtférderer tber- oder unter-
queren.

3.7 Aufsteigestelle: umfaBt den Bereich der Aufsteige-
biihne, deren Aufgang und dem von dort aus zugénglichen
Bandabschnitt, einschlieBlich der entsprechenden Beschilde-
rung.

3.8 Absteigestelle: umfaBt die Absteigebiihne mit dem
zugehorigen Bandabschnitt, einschlieBlich der entsprechen-
den Beschilderung und dem Abgang.

3.9 Streckenabschnitt mit Bandfahrung: Bereich eines
Gurtférderers, der fur die Bandfahrung eingerichtet ist.

4 Anforderungen an die Beleuchtung
Die Beleuchtung in den Anwendungsbereichen hat
~ die schnelle Gefahrenerkennung zu erméglichen;

— Personen und Gegensténde aus gréBerer Entfernung
sichtbar zu machen;

— den Richtungsverlauf von Strecken- und Férdermitteln
erkennbar zu machen;

— wichtige Einzelheiten (z.B. Warnschilder) sicher
erkennbar zu machen.

5 Beleuchtungsstéarke

5.1 Allgemeines

Bei der Auslegung der Beleuchtungsstarke sind die Lichtver-
luste wahrend der gesamten Betriebszeit infolge Verschmut-
zung, Tribung der Leuchtenabdeckungen und Alterung der
Lampen durch den Planungsfaktor p = 2 zu berlcksichtigen.

5.2 Antriebs-, Abwurf-/Ubergabe-, Umkehr-
und Spannstationen

Die Nennbeleuchtungsstarke E, muB mindestens 15 {x
betragen; es darf an keinem Punkt der Bezugslinie auf dem
Liegenden im Abstand von 30 cm um die Stationen der Wert
von E = 6 Ix unterschritten werden, wenn dieser planmaBig
begehbar ist.

5.3 Aufsteigestelle

Die Nennbeleuchtungsstarke E, muB im Bereich der Aufstei-
gebtihne und dem von dort aus zuganglichen Bandabschnitt
mindestens 30 Ix betragen; es darf an keinem Punkt der
Bezugslinie der vorgenannten Bereiche und auf der Bezugs-
linie Mitte Aufgang der Wert E = 15 Ix unterschritten werden.

Ein Beispiel fur die Anordnung der Leuchten an Aufsteige-
stellen zeigt Bild 1.

Um den Beladezustand bzw. den Personenabstand erkel n-
bar zu machen, ist 7 m vor und 10 m hinter der Aufsteige-
stelle jeweils eine Leuchte fahrwegseitig am Band anzu-
bringen.

5.4 Absteigestelle

Die Nennbeleuchtungsstérke E,, mu$ im Bereich der Absteige-
buhne mit dem zugehérigen Bandabschnitt mindestens 60 Ix
betragen; es darf an keinem Punkt des vorgenannten
Bereichs und auf der Bezugslinie Mitte Abgang der Wert
E = 30 Ix unterschritten werden.

Ein Beispiel fur die Anordnung der Leuchten an Aufsteige-
stellen zeigt Bild 2.
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Bild 1: Beispiel fiir die Anordnung der Leuchten an Aufsteigestellen
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