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Vorwort

Diese Norm wurde als Teil der Normenreihe “Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter Tage —Lichttechnische Planungs-
grundlagen” vom ArbeitsausschuB “Beleuchtung unter Tage” des Normenausschusses Bergbau (FABERG) erarbeitet.

DIN 22434 “Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter Tage — Lichttechnische Planungsgrundlagen” besteht aus:

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen

— Teil 2: Strebbetriebe mit Schildausbau

— Teil 3: Ubergangsbereiche Streb/Strecke
— Teil 4: Gurtforderer (z. Z. Entwurf)

- Teil 5: Materialumschlagplatze

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die ergonomischen und,in Verbindung mit
DIN 22434-1, die lichttechnischen Grundlagen fiir die Pla-
nung von Beleuchtungsanlagen fir Fillorter an Schachten
und Blindschachten fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte und undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Steilenim
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die jeweils letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.
DIN 22433
Beleuchtung im Bergbau — Begriffe
DIN 22434-1
Beleuchtung im Steinkohlenbergbau unter Tage —
Lichttechnische Planungsgrundlagen — Teil 1: Alige-
meine Anforderungen

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach
DIN 22433 und die folgenden.

— Teil
- Teil

6: Bereich Streckenvortrieb

7: Fullérter

— Teil 8: Baustellen

— Teil 9: Bereiche mit Gleisbetrieb (z.Z. Entwurf)
— Teil 10: Werkstatten und Sonderrdume

3.1 Fiillort

Bereich im unmittelbaren Schacht- oder Blindschachtbe-
reich,in dem die Forderung einer Sohle in die Schacht-oder
Blindschachtférderung iibergeleitet wird. Zum Fiillort geh6-
ren die Anschldage und die unmittelbar anschlieBenden
Bereiche der Wagenaufstellung und der Personenbahn-
héfe mit den zugehorigen Fahrwegen.

3.2 Schacht- oder Blindschachtanschlag

Bereich des Zugangs zu den Férder-/Fahrtrummen von
Schéchten oder Blindschachten. Hierzu gehéren auch die
Standorte zum Betédtigen von Steuer- und Signaleinrich-
tungen sowie die Bereiche von Vorzieh- und Abziehvorrich-
tungen.

4 Anforderungen an die Beleuchtung

Die Beleuchtung im Bereich der Fiillorter hat
— die Uberschaubarkeit der Gleisanlagen, der Arbeits-
platze und der Fahrwege sicherzustellen.
— das Erkennen von Gefahren zu erleichtern, ins-
besondere beim Bewegen von Maschinen und maschi-
nelien Einrichtungen sowie von Forder- und Transport-
wagen.
— Personen und Gegenstidnde aus groBerer Entfer-
nung sichtbar zu machen.
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5 Beleuchtungsstédrken
5.1 Anschlagbereich

Die Nennbeleuchtungsstarke E,, fiir Schiachte und Blind-
schichte mit stéandiger Forderung oder regelméBiger Seil-
fahrt muB mindestens auf der Sohle 50 lx betragen. Die
minimale Beleuchtungsstédrke E i, darf an keinem Punkt
den Wert 20 Ix unterschreiten. Bei der Auslegung der
Beleuchtung sind die Lichtverluste wéahrend der gesamten
Betriebszeit infolge Verschmutzung, Trilbbung der Leuchten-
abdeckung und Alterung der Lampen durch den Planungs-
faktor p =1,67 zu beriicksichtigen.

5.2 Ubrige Bereiche der Fiillorter

In den (ibrigen Bereichen der Filidrter muB die Nennbe-
leuchtungsstérke E,, mindestens auf der Sohle 30 lx betra-

gen.Die minimale Beleuchtungsstérke E i, darfan keinem
Punkt den Wert 10 1x unterschreiten. Der Planungsfaktor ist
in Anlehnung an 5.1 mit p = 1,67 zu beriicksichtigen.

6 Anforderungen an die Leuchtenanordnung

Die Leuchten
— sind gegen Beschadigungen zu schitzen.

— sollten zur Vermeidung von Blendung und Ver-
schmutzung parallel zur Streckenachse in einer H6he
von mindestens 2,2 m aufgehéngt werden.

— sind zur Verminderung von Abschattungen bei meh-
reren Gleisen zwischen diesen, bei einzelnen Gleisen
seitlich davon aufzuhdngen.

— maussen zur Reinigung und Wartung erreichbar sein.
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