DK 621.951.2.01:621.753.3 DEUTSCHE NORM November 1989

Grenzlehrdorne DIN
fur Bohrungen (ber 40 bis 65 mm Nenndurchmesser 2245
Teil 2
,GO*“ and ,NOT GO" plug gauges for holes over 40 mm up to 65 mm nominal diameter Ersatz fiir Ausgabe 12.77
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Grenzlehrdorne zur Lehrung von glatten Werkstiicken und Kerndurchmessern von Innengewinden.

Vorzugsweise anzuwenden sind gemaB dem Taylorschen Prinzip Grenzlehrdorne mit StichmaB als AusschuBlehrenkorper.
Grenzlehrdorne mit zylindrischem AusschuBlehrenkérper werden nur zum Priifen diinnwandiger und nicht formstabiler Teile
sowie kurzer Bohrungsabsitze und der Innengewinde-Kerndurchmesser angewendet.
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Form Z mit zylindrischem AusschuBlehrenkérper
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Zylinderschraube

M12x1,25 x 45

. nach DIN 2240 Teil 2
Ubrige MaBe und Angaben wie Form S

Bezeichnung eines Grenzlehrdornes Form S mit StichmaB als AusschuBlehrenkdrper fiir PaBmaB 456 H7:

Lehrdorn DIN 2245—-S —45 H7
Bezeichnung eines Grenzlehrdornes Form Z zum Priifen des Innengewinde-Kerndurchmessers zum Gewinde M 48 x 2 mit
Kerndurchmesser-Toleranzfeld 6H:

Lehrdorn DIN 2245-7~-M 48 x 2-6H

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Nenndurchmesser ~
d4
Form S Form Z 3 Anforderungen
iiber 40 bis 50 197 183 Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239

Beschriftung und Kennzeichnung
iiber 50 bis 65 202 188 - fir Bohrungsiehrung nach DIN 2259
- fir Lehrung des Innengewindes nach DIN 2279
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Seite 2 DIN 2245 Teil 2

Zitierte Normen

DIN 2239 Lehren der industriellen Langenpriftechnik; Anforderungen und Prifung

DIN 2240 Teil 2 Lehrengriffe fiir Lehrenkdrper Uber 40 mm Nenndurchmesser; Griffe, Zylinderschrauben und Klemmstiicke
DIN 2248 Teil 2 Gutlehrenkdrper fir Bohrungen uber 40 bis 120 mm Nenndurchmesser

DIN 2249 Teil 2 AusschuBlehrenkdrper; StichmaB fiir Bohrungen lber 40 bis 500 mm Nenndurchmesser

DIN 2249 Teil 4 AusschuBlehrenkorper; Zylindrische Lehrenkorper fiir Bohrungen iiber 40 bis 120 mm Nenndurchmesser
DIN 2259 Lehren fiir Rund- und Flachpassungen; Ubersicht, Beschriftung, Kennzeichnung

DIN 2279 Lehren fiir Metrisches ISO-Gewinde; Lehrung des Innen- und AuBengewindes; Ubersicht, Beschriftung,
Kennzeichnung, Anwendung

Weitere Normen
DIN 2245 Teil 1 Grenzlehrdorne fir Bohrungen von 1 bis 40 mm Nenndurchmesser

DIN 7150 Teil 2 1SO-Toleranzen und ISO-Passungen; Priifung von Werkstiick-Elementen mit zylindrischen und parallelen
PaBflachen

Frilhere Ausgaben

DIN 2245: 06.51 -
DIN 2245 Teil 2: 01.66, 12.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ubergangszeit fiir die Umstellung auf Verdrehsicherung mit Kugelbefestigung entfillt.

b) Im Abschnitt ,Anforderungen Verweis auf die technischen Lieferbedingungen fiir Lehren nach DIN 2239 aufgenommen.
c) Abschnitt , Ausfihrung” in DIN 2239 ibernommen.
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