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Gutlehrdorne DIN
fir Bohrungen iiber 120 bis 200 mm Nenndurchmesser 2246
Teil 2

.GO* plug gauges for holes over 120 mm up to 200 mm nominal diameter

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Werkstiicken.

2 MaBe, Bezeichnung
Form FG

Gutlehrenkdrper Form FG
nach DIN 2248 Teil 3

Lehrengriff GE 30
nach DIN 2240 Teil 2

1
040

Zylinderschraube M22x1,5x 60
nach DIN 2240 Teil 2

wung eines Gi ornes Form FG fir PaBmaB 125 H8:

Lehrdorn DIN 2246 -FG - 125 H8

Nenndurchmesser i
dy =
iiber 120 bis 140 165
iiber 140 bis 160 168
iiber 160 bis 180 171
iiber 180 bis 200 174

3 Anforderungen
Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239
Beschriftung und Kennzeichnung nach DIN 2259

Diese Norm gilt fiir Gutlehrdorne mit abgeflachten zylindrischen Lehrenkdrpern zur Lehrung von glatten und formstabilen
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Seite 2 DIN 2246 Teil 2

Zitierte Normen

DIN 2239 Lehren der industriellen Léngenpriftechnik; Anforderungen und Priifung

DIN 2240 Teil 2  Lehrengriffe fir Lehrenkorper Uber 40 mm Nenndurchmesser; Griffe, Zylinderschrauben und Klemmstiicke
DIN 2248 Teil 3 Gutlehrenkoérper fiir Bohrungen iiber 120 bis 200 mm Nenndurchmesser

DIN 2259 Lehren fiir Rund- und Flachpassungen; Ubersicht, Beschriftung, Kennzeichnung

Weitere Normen

DIN 2246 Teil 1 Gutlehrdorne fiir Bohrungen von 1 bis 40 mm Nenndurchmesser
DIN 2246 Teil 3 Gutlehrdorne fiir Bohrungen iiber 40 bis 120 mm Nenndurchmesser
DIN 2246 Teil 4 Gutlehrdorne fiir Bohrungen iber 40 bis 250 mm Nenndurchmesser

DIN 7150 Teil 2  1SO-Toleranzen und ISO-Passungen; Priifung von Werkstiick-Elementen mit zylindrischen und parallelen
PaBflachen

Frilhere Ausgaben
DIN 2246 Teil 2: 01.52, 11.67, 1277

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ubergangszeit fiir die Umstellung auf Verdrehsicherung mit Kugelbefestigung entféllt.

b) Im Abschnitt ,Anforderungen* Verweis auf die technischen Lieferbedingungen fiir Lehren nach DIN 2239 aufgenommen.
¢) Titel geéndert.

Intemationale Patentklassifikation
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G 01 B 3/48
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