DEUTSCHE NORM Juli 2008

DIN 2246-3 DI N

ICS 17.040.30 Ersatz fur
DIN 2246-3:1989-11

Geometrische Produktspezifikation (GPS) —
Gutlehrdorne —
Teil 3: Fur Bohrungen uiber 40 mm bis 120 mm Nenndurchmesser

Geometrical product specifications (GPS) —
,GO" plug gauges —
Part 3: For holes over 40 mm up to 120 mm nominal diameter

Spécification géométrique des produits (GPS) —
Calibres ,ENTRE"“—
Partie 3: Pour trous d’'un diamétre nominal de 40 mm a 120 mm
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG), Fachbereich 3 ,Geometrische
Produktspezifikation und -prifung”, Unterausschuss NA 152-03-02-07 UA ,Eindimensionale Langenprif-
technik” unter Beteiligung des Arbeitsausschusses NA 152-02-03 AA ,Gewindeprifung“ des Fachbereiches 2
,Gewinde* erarbeitet.

DIN 2246 Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Gutlehrdorne besteht aus:

— Teil 1: Fiir Bohrungen von 1 mm bis 40 mm Nenndurchmesser
— Teil 2: Fiir Bohrungen iiber 120 mm bis 200 mm Nenndurchmesser
— Teil 3: Fiir Bohrungen tiiber 40 mm bis 120 mm Nenndurchmesser

— Teil 4: Fiir Bohrungen (ber 40 mm bis 250 mm Nenndurchmesser fiir die Feinwerktechnik
Anderungen

Gegeniiber DIN 2246-3:1989-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Titel der Norm wurde um den Gruppentitel ,Geometrische Produktspezifikation (GPS)* erganzt;
b) die Benennungen wurden an die in relevanten Normen angepasst;

c) die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 2246-1: 1951-06, 1967-11
DIN 2246-3: 1977-12, 1989-11

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 2246-3:2008-07


http://avadocuments2026.com/doc/din-2246-3-2008-07
http://avadocuments2026.com/doc/din-2246-3-2008-07

