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AusschuBlehrdorne DIN
mit StichmaB 22 47
fiir Bohrungen iber 40 bis 500 mm Nenndurchmesser Teil 2
Spherical ,NOT GO* plug gauges for holes over 40 mm up to 500 mm nominal diameter Ersatz fir Ausgabe 12.77
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir AusschuBlehrdorne mit StichmaB zur Lehrung von glatten Werkstiicken.

AusschuBlehrdorne mit StichmaB eignen sich nicht zum Priifen diinnwandiger und nicht formstabiler Teile sowie kurzer
Bohrungsabsitze und Innengewinde-Kerndurchmesser. Hierfiir werden AusschuBlehrdorne nach DIN 2247 Teil 3 und
DIN 2247 Teil 4 verwendet.

2 MasBe, Bezeichnung
Form SK AusschuBlehrdome iiber 40 bis 160 mm Nenndurchmesser

Lehrengriff GEK 25
nach DIN 2240 Teil 2
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HJ.!\ AusschuBlehrenkérper Form S
- nach DIN 2249 Teil 2

Bezeichnung eines AusschuBlehrdornes Form SK mit Nenndurchmesser dy = 50 mm fiir PaBmaB 50 H6:

Lehrdorn DIN 2247 - SK - 50 H6

Form S  AusschuBlehrdome iiber 160 bis 250 mm Nenndurchmesser

AusschuBlehrenkorper Form S
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AusschuBlehrdome iiber 250 bis 500 mm Nenndurchmesser

AusschuBlehrenkdrper Form S Griffhiilse
nach DIN 2249 Teil 2
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Bezeichnung eines AusschuBlehrdornes Form S mit Nenndurchmesser dy = 200 mm fiir PaBmaB 200 + 0,2:
Lehrdorn DIN 2247 -S-200 + 0,2
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3 Anforderungen

Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239

Beschriftung und Kennzeichnung nach DIN 2259

Die Griffhiilsen aus Kunststoff (Sorte nach Wahl des Herstellers) miissen geriffelt und mit dem Lehrenkérper fest verbunden sein.

Zitierte Normen

DIN 2239 Lehren der industriellen Langenpriiftechnik; Anforderungen und Priifung

DIN 2240 Teil 2 Lehrengriffe fiir Lehrenkdrper iiber 40 mm Nenndurchmesser; Griffe, Zylinderschrauben und Klemmstiicke
DIN 2247 Teil 3 AusschuBlehrdorne mit zylindrischem Lehrenkorper fiir Bohrungen iiber 40 bis 120 mm Nenndurchmesser
DIN 2247 Teil 4 AusschuBlehrdorne mit abgeflachtem zylindrischem Lehrenkorper fiir Bohrungen iber 120 bis 200 mm

Nenndurchmesser
DIN 2249 Teil 2  AusschuBlehrenkérper; StichmaB fiir Bohrungen iiber 40 bis 500 mm Nenndurchmesser
DIN 2259 Lehren fiir Rund- und Flachpassungen; Ubersicht, Beschriftung, Kennzeichnung

Weitere Normen

DIN 2247 Teil 1 AusschuBlehrdorne fiir Bohrungen von 1 bis 40 mm Nenndurchmesser

DIN 2247 Teil 5 AusschuBlehrdorne mit zylindrischem Lehrenkdrper fiir Bohrungen iiber 40 bis 250 mm Nenndurchmesser
fiir die Feinwerktechnik

DIN 7150 Teil 2  ISO-Toleranzen und ISO-Passungen; Priifung von Werkstiick-Elementen mit zylindrischen und parallelen
PaBflachen

Friihere Ausgaben
DIN 2247 Teil 2: 10.51, 11.67, 12.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ubergangszeit fir die Umstellung auf neue Lehrdorne mit StichmaB entféllt.

b) Im Abschnitt ,Anforderungen” Verweis auf die technischen Lieferbedingungen fiir Lehren nach DIN 2239 aufgenommen.
¢) Titel gedndert.

Internationale Patentklassifikation

G01B 3/26
G01B 3/36
G01B 3/48
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