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Dial test indicators (lever type) for linear measurement
Comparateurs a levier

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir mechanische FiihlhebelmeBgerate mit
Skalenteilungswerten von 0,01 mm (MeBspannen 0,5; 0,8
und 1,6 mm) und 0,002 mm (MeBspannen 0,2 und 0,24 mm).

2 Begriffe

Begriffe der Langenpriiftechnik siehe DIN 2257 Teil 1 und
Teil 2.

2.1 FiihihebelmeBgerat

Ein FuhlhebelmeBgerat ist ein anzeigendes LdngenmeBge-
rat mit winkelbeweglichem MeBeinsatz, bei dem die Auslen-
kung des MeBeinsatzes iiber ein mechanisches System auf
einenZeiger libertragen wird, wobei sich derZeiger um min-
destens 360° vor einer gleichmaBig geteilten Strichskale
bewegt.

Anmerkung: Der MeBeinsatz kann von der Ausgangslage in
zwei entgegengesetzte Richtungen bewegt werden
(sieheBiid 1). Dadurch kann mit demFihlhebelmeB-
gerat in beiden Richtungen gemessen werden.

Mefeinsatzweg

Auslenkung des MeBeinsatzes entgegen der

Richtung der MeBkraft

e o Auslenkung des MeBeinsatzes in Richtung
der MeBkraft

Bild 1.

2.2 Abweichungsspanne f.

Die Abweichungsspanne f. ist der Ordinatenabstand zwi-
schen dem hochsten und tiefsten Punkt im Abweichungs-
diagramm (siehe Bild 7) bei Auslenkungen des MeBeinsat-
zes entgegen der Richtung der MeBkraft.

1) Der Schwalbenschwanz darf an jeder geeigneten Stelle
des Gehduses angebracht werden.
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2.3 Abweichungsspanne f; in der TeilmeBspanne

Die Abweichungsspanne f, ist der Ordinatenabstand zwi-
schen dem hochsten und tiefsten Punkt im Abweichungs-
diagramm (siehe Bild 7 und Bild 8), gemessen fir eine Teil-
meBspanne von 10 Skalenteilen bei Auslenkungen des
MeBeinsatzes entgegen der Richtung der MeBkraft.

2.4 Gesamtabweichungsspanne fy.

Die Gesamtabweichungsspanne fg ist der Ordinatenab-
stand zwischen dem hochsten und dem tiefsten Punkt im
Abweichungsdiagramm (siehe Bild 7) beiAuslenkungendes
MeBeinsatzes sowohl entgegen als auch in Richtung der
MeBkraft (siehe Bild 1). Die Gesamtabweichungsspanne
schlieBt die MeBwertumkehrspanne f, ein.

2.5 Wiederholbarkeit f,,

Die Wiederholbarkeit f,,im Sinne dieserNormist eine Kenn-
groBe furMeBwertschwankungen beimehreren Messungen
ein und derselben MeBgréBe innerhalb der MeBspanne bei
derselben Bewegungsrichtung des MeBeinsatzes.

3 MaBe

Die FiuhlhebelmeBgerate brauchen der bildlichen Darstel-
lung nicht zu entsprechen; nicht angegebene Einzelheiten
sind zweckentsprechend zu wahien.

Form A
Schwalbenschwanz )

Strichskale

v
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Gehause

Bild 2.
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Seite 2 DIN 2270

FormB 4 Bezeichnung

Bezeichnung eines FiihlhebelmeBgerates der Form A mit
einem Skalenteilungswert von 0,01 mm und einem Ein-
spannschaft der Form E 8:

FihihebelmeBgerat DIN 2270 -A 0,01 -E 8
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5 Anforderungen

Die Werte der Tabelle 1 gelten fiir beliebige Lagen und diir-
fen in der jeweiligen Lage innerhalb der MeBspanne nicht
liberschritten werden.

Tabelle 1.

(LTI

Skalenteilungswert | f. fi foes fu fw
mm pm | pm | pm | pm | pm

0,01 10 5 13 3 3

0,002 3 2 4 2 1,5

Bild 3. 5.1 MeBkraft, MeBkraftumkehrspanne f,

Die groBte MeBkraft darf in beliebiger Lage des Fiihihebel-
Form C meBgerdtes 0,5 N nicht liberschreiten.

| - Die in der MeBspanne festgestellten Werte fiir die gréBte
| und die kieinste MeBkraft diirfen sich bei Auslenkungen des
U T | I]I]I]IH]IUD MeBeinsatzes in Richtung oder entgegen der Richtung der

i MeBkraft um héchstens 0,15 N unterscheiden.

Die MeBkraftumkehrspanne fy an beliebiger Stelle der MeB-
spanne darf 0,10 N nicht {iberschreiten.

5.2 Strichskale

Die Strichskale soll durch randscharfe Teilstriche eingeteilt
sein, die guten Kontrast zum Untergrund haben.

Alle Teilstriche sollen gerade, gleich breit, auf die Zeiger-
drehachse gerichtet und zentrisch angeordnet sein.
Teilstriche, die hervorgehoben werden sollen, sindin gréBe-
rer Lange auszufihren.

DerAbstand derMitten benachbarterTeilstriche (Teilstrich-
abstand), gemessen aufdemvon derZeigerspitze beschrie-
benen Kreis sollte nicht kleiner sein als 1 mm.
. Die Strichbreite soll 10%des Teilstrichabstandes betragen.
Die Abweichung von der mittleren Strichbreite innerhalb
! einer Skale darf nicht mehr als *+ 0,02 Teilstrichabstand
betragen.
Der Skalenteilungswert (Skw) ist durch das nachstehende
Symbol mit dem Zahlenwert und der Einheit anzugeben:
Einspannschafte 2.B. —et=— 0,01 mm.

DasFihlhebelmeBgerat soll eine Einrichtung haben, die die
Form E8 Form E4 Uberdeckung von Zeiger und Nullstrich der Strichskale in

¢8h6 o4 jeder Stellung des MeBeinsatzes ermoglicht (z. B. drehbare
hé
‘—’F "‘F Skale).

JI | 5.3 Zeiger und Zeigerbewegung
|

Bild 4.

Der Zeiger soll im Bereich der Skale die gleiche Breite wie
der Teilstrich haben. Er soll im mittleren Drittel des kiirze-
sten Teilstriches enden.

12m|n
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Bei Auslenkungen des MeBeinsatzes entgegen der Rich-
tung der MeBkraft soll sich der Zeiger im Uhrzeigersinn
bewegen.

Vorlaufund Uberlaufsollen jeweils mindestens 4 Skalenteile
betragen.

Zugehdorige Aufnahmebohrungen 5.4 MeBeinsatz

FormE8: ¢8H7 Der MeBeinsatz muB verschieiBfest und austauschbar sein.
FormE 4. ¢4H7 Er hat iblicherweise eine kugelféormige Flache mit einem

Bild 5. Kugeldurchmesser von 2 mm.
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