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DIN

Pneumatische Langenmessung —
2271
Grundlagen  Verfahren Teil 1

Pneumatic length measurement; (air gauging) General informations, measuring methods

1 Zweck

Diese Norm gibt eine Ubersicht iiber die gebriuchlichen pneumatischen Langenmefverfahren mit dem
Ziel, eine einheitliche Terminologie zu schaffen.

2 Physikalisches Prinzip

Das zum Messen verwendete Medium ist iiblicherweise Druckluft. Der durch einen Stromungskanal
durchgesetzte Volumendurchflup wird durch den engsten Querschnitt des Stromungskanals bestimmt.
Bei pneumatischen LingenmeBverfahren wird dieser engste Querschnitt durch die Ringspaltflache A
im System Diise — Prallplatte gebildet (siehe Bild 1).

Frithere Ausgaben: 04.76

. nd2
Bohrungsquerschnitt = A4 = 1

Ringspaltfliche= Ag=rmnd-s

Praliplatte

Bild 1. System Diise — Prallplatte

Die Ringspalifliiche A darf nicht groBer sein, als der Bohrungsquerschnitt 4 4. Daraus erfolgt, da
dieses Prinzip im allgemeinen nur dann funktioniert, wenn der Abstand s zwischen Diise und Prall-
platte nicht groBer als ein Viertel des Bohrungsdurchmessers d ist. Fiir Diisen mit anderen Quer-
schnittsformen gilt diese Beziehung sinngemif.

Die Verdnderung des Abstandes s bewirkt eine VolumendurchfluB3-Anderung. Dieser Effekt wird
bei den pneumatischen Lingenmef3verfahren in unterschiedlicher Weise ausgenutzt.

Weitere Normen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DIN 2271 Teil 2 Pneumatische Langenmessung; Baumerkmale der Gerite fiir den Hochdruckbereich
DIN 2271 Teil 3 Pneumatische Lingenmessung; Kenngrofen der Gerite fiir den Hochdruckbereich,
Anforderungen, Priifung (z. Z. noch Entwurf)

Eine Norm mit Hinweisen fiir die Anwendung und Beispielen der pneumatischen Lingenmessung ist
in Vorbereitung

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 5

Druckfehlerberichtigung in den Formeln fiir
Bohrungsquerschnitt und Ringspaltfliche

Anderung September 1976:

Ausschuf3 Lingenme@technik (ALMT) im DIN Deutsches Institut fiixr Normung e. V.
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3 MefRverfahren

Die MefBverfahren unterscheiden sich durch die Messung jeweils einer der drei Zustandsgrofen Durchfluf3, Druck und
Geschwindigkeit. Diese Mef3verfahren werden durch unterschiedliche Schaltungen (siehe Abschnitt 6) gerdtetechnisch
verwirklicht,

3.1 DurchfluBmef3verfahren
Beim DurchfluBmefverfahren wird die Mainderung (Spaltinderung) in eine DurchfluBinderung umgesetzt und diese
direkt gemessen.

Linearbereich

Volumendurchflufl V

Spalthshe s

Bild 2. Durchflufmef3verfahren

3.2 DruckmefBverfahren
Beim Druckmefverfahren wird die Malidnderung in eine Durchfluinderung umgewandelt. Uber eine Vordiise wird
diese Durchfluf3inderung in eine Druckidnderung umgesetzt, die dann gemessen wird.

L/ineorbereich

Druck pn,

Spalthdhe s

Bild 3. Druckmefverfahren

3.3 Geschwindigkeitsmefverfahren

Beim Geschwindigkeitsmef3verfahren wird die MaBanderung in eine DurchfluBinderung umgesetzt, die wiederum durch
eine geeignete Drossel (Venturi-Diise) in eine Geschwindigkeitsinderung umgewandelt wird. Die Geschwindigkeits-
anderung ergibt eine Druckdifferenz, die gemessen wird.

Linearbereich

Differenzdruck Ap

Spalthdhe s

Bild 4. GeschwindigkeitsmefRverfahren
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